NEC 


03 8?®0152 S 

ドットインパクトプリンタ 

オンラインマニュアル 



853-810826-703-A 
第2版 












































P このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、 E 日刷してお手元に置くことをお勧めします。 


まをにかかわる表巧 

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。 

このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかな 
どについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付おには警告ラベルが貼り付けられています。 

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「ミ主意」という用語を使用しています。そ 
れぞれの用語は次のような意□末を持つものとして定義されています。 





指示を守らないと、 人が死じする、または 重傷を負うおそれがあることを示します。 

rilrn i 


A 注意 


指示を守らないと、 义傷やけがのおそれ、および物的損害の 発 牛の お争れがあることを 
します。 


危険に巧するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表して 
います。それぞれの記号は次のような意□末を持つものとして定義されています。 


注意の喚起 を意の喚起は、 「 Z \ 」の記号を使って表示されています。この記号は、指示を守らないと、危険 

が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 



発煙または発乂のおそれがあることを示 
します。 


けがをするおそれがあることを示します。 

A 

感電のおそれがあることを示します。 


指などびはさまれるおそれがあることを 

A 

乂傷を負うおそれがあることを示します。 

A 

特定しない一般的なま意-警告を示しま 
す。 


体内に入れると有害な物質であることを 
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巧"為の禁止 ち為の禁止は 「( S )」 の I 己号を使って表示されています。この I 己号は行為の禁止を表します。 I 己号 

の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンタを分解•修理•改造しないでくだ 
さい。感電や乂災のおそれがあります。 


めれた手で触らないでください。感電する 
おそれがあります。 


指定された場所には触らないでください。 
感電や乂傷などの傷害が起こるおそれが 

(何) 

水や液体がかかる場所で使用しないでく 
ださい。水にめらすと感電や発乂のおそれ 

あります。 

があります。 

(§) 

金属類を差し込まないで下さい。感電のお 
それがあります。 

© 

薬品類をかけないでください。電源コード 
や本体電気部品の劣化による感電や乂災 
のおそれがあります。 


破損した電源コードは使わないでくださ 
し、。感電や乂災のおそれがあります。 


直射曰光を避けてください。発乂のおそれ 
があります。 

(§) 

手や髪の毛を近づけないでください。装置 
内部に巻き込まれてけびをするおそれが 
あります。 

(§) 

不安定な場所を避けてください。けびをす 
るおそれがあります。 

® 

お子様を近づけないでください。けびをす 
るおそれがあります。 


たこ足配線にしないでください。発乂のお 
それがあります。 

(g) 

電源プラグを中途半端に差し込まないで 
ください。乂災のおそれがあります。 

感 

電源コードをねじらないでください。感電 
や乂災のおそれがあります。 

® 

プリンタを一人で持ち上げないでくださ 
し、。けびをするおそれがあります。 



;号為の弓虽ホ!] 行為の強制は 「看」 の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号 

の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこ 
の行為が必要です。 


© 

プリンタの電源プラグをコンセントから 
抜いてください。感電や乂災のおそれがあ 
ります。 


プリンタの電源プラグをコンセントから 
抜いてください。感電や义災のおそれがあ 
ります。 

€ 

電源コードはプラグを持って抜いてくだ 
さい。コード部分を引っ張るとコードが破 
損して乂がや感電のおそれがあります。 



本で中で使用ずる記号の意な 

このマニュアルでは、「安全じかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号に 
ついて説明します。 


記号 

内容 

fc 覇 

このを意事項を守6ないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあ 

U ます。 


このを意事項を守6ないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。 
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商標について 

NEC、NEC □ゴ、 Multiimpact は日本電気株式会社の登録商標です。 

PrinterSignalS ね tion は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 

Microsoft、Windows、Windows Server、WindowsNT、MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国【こおけ 
る登録商標または商標です。 

IBM、AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

Adobe、Acrobat. Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国【こおける登録 
商標、または商標です。 

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S をじ(下のように略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating 
system の略です。 Windows 2000は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 
Server operating system の略です。 Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server 
operating system の略です。 

Windows Server 2003は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard Edition および Microsoft Windows 
Server 2003 operating system, Enterprise Edition の略です。 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 
Second Edition operating system の略です。 

Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server 
network operating system Version 4.0の略です。 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT 
Server network operating system Version 4.0,Terminal Server Edition の略です。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は 
Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0 の略です。 


しミ王;忌 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを巧うことはできません。 

4. 本書は内容じついて万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 
い求めの販売店じご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については4項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

6. 本製品を第兰者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


◎ NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005, 2006 
日本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本マニュアルは、 NEC ド、ソトプリンタ Multiimpact 700 LX 2 を正しくお使いいただくための手引き書です。本マニュアル 
じは Multiimpact 700 LX 2 の設置、操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわからないことや具含の悪 
いことが起きたときじぜひご利用ください。 

なお、ユーザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いじなるときの手順や日常の保守、「故障かな？」と思ったときの 
処置ちまが、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインストールちまが記載されていま 
す。併せてご利用ください。 


2005年12月初版 
2006年3月第2版 


7ニユアルの構ぶ 

本マニュアルの構成は次のとおりです。 

第1章用紙の取り扱い 

はがきと封筒の印刷方まについて説明しています。 

第2章メニューモードで設定変更する 

メニューモードの設定ちまや設定の詳細について説明しています。 

第3章オプション 

オプションの取り付けちまや取り外し方法について説明しています。 

第4章プリンタドライバ 

各 OS の印刷の手順や印刷の詳細な設定方まについて説明しています。 

第日章リモートパネル 

リモートパネルの使いちや設定の変更ちまについて説明しています。 

第目章 PrinterSi 呂 nalStation 

PrinterSignalStation の使用方まについて説明しています。 

付録技術情報 

テスト印刷のサンプルや文字コード表を載せています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


このオンラインマニュアルは、目的のページをお索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。 
ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方まなどを Adobe Reader を使用して簡単に説明します 。 Adobe 
Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [Adobe Reader のヘルプ]をご覧ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともでき 
ます。 



1 - [しおり]タブをクリックする。 


- [OMM 口 00LX2. 


ファイルの漏集を） 隶子、雌 文ま(がツ-ル①ウイ:/ドウ牠 


宜 巧;] ピ-を楠？: 心，^ #1ぉ ま！巧/ I ►遇巧 i 


冒^オプシヨシ- 


I 表紙 " 

应安全にかかわる表を 
应はじめに 
因喧マニュアルの構成 
应目巧 

0(^ ま全にわ使いいただくために 
囚应请用紙の巧りおい 
B 防2 ^ 乂ニュー干ードで t さぞをぞずる 

- モイ設定変更の流れ 
曰階イニュ-モ-ドで変更できる設走斯 
階機能選が設定を変ちずる 
隨パラメ-夕設定を変更ずる 
应メモリスイッチ設ミを変更ずる 
恆メニュ-モ-ドの設定一真を巧刷ず 
を唆メニュ-モ-ドの設定おま 
应だュ-モ-ドの入りち 
应タニュ-モイ時のスイッチ機能 
应タニューモード設定のキ川！ 

を階設定内容の詳細 ~ 

設定の1犬お印刷 


应 2 

应 3 
恼 4 
应 5 

应 6 


機能選が 
パラメ-夕設定機能 
メモリスイッチ設走機お 
赛線ぞろえ確認モード 
メニューモードの終了 



2. 

3. 


[手のひら]ツールを表示させる。 


表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に変 
わるので、その場所をクリックしてください。選んだしおりのペー 
ジが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、 [一] の記号が表示さ 
れます。その下の階層は [+] を押すと表示し、 [一] を押すと非 
表示になります。 


2 章 

メニユーモードで 

醜頸ずる 

ここで 0. ザニューらードロロ[?>5««|目.；£ニューモード0>^り.5占«了面*.がよ™ ES3 口い TW9 し 
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サムネールを使う 

サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで 
目的のページを表示することができます。 



1■[ぺージ]タブをクリックする。 




2 . 

3 . 


[手のひら]ツールを表示させる。 


表示させたいページのサムネールを選びダブル クリ、ソク する。 

サム ネールの 上へ[手のひら] ツールを 移動すると カーソル （矢印） 
に変わるので、その場所をダブルクリックしてください。選んだ 
ページが表示されます。 


2章 

メニユーモードで 

醜頸ずる 


ここでは. ザニユーらードで Eirr み wren 目-并ニユーモードの; vy 万玩 1. がよ口口い tpa し 
化 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 853-810826-703-A 第 2 版 






































































viii 


リンクを使う 

リンクをクリ、ソクすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目的ページや文章内の青の下線文 
字にリンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 


1. [手のひ 6] ツールをクリックする。 


2. リンクのある場所をクリ、ソクする。 

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると脂さし]の形に変わるので、その場所をクリックしてください。 


2ィニューモードで拽巧ま！ E する 


-モード苗をの手顧 


ニューモード[人ん 虽 m 巧みででるためのまみの mi おみのと右りです*ら蛛のなまみは巧を巧げて思巧しホず，柄 
ホをえたいときな、 r を軍■巧巧の 巧 曲 J なが一:々 ホ見ながを、 巧を参ちじしてなをけって<ピ 6 い. 




例 1 に誕思附ィニュ 

¢ 1 ブリンタの urn スイッチを ON じす々。 

@トラウタユニ n 卜じ適*® (用 ttItiSOflImn ](15 イ 
ンチ]电セット，化入で々。 

0ブリンタの電最スイ n チを OFF にで 


S 式あを 1- 用紀兵」ち的にする〔欄没定植は日日） 


シー B '■サイ ド かオプシ3ンのシートつィーヴを巧03てと 印 
がち吊す（なります- 


ロ スイ"パ 
SON じマ 


ィ n チ西 ON じする。 

ィニュ ーモードな y, ィィンィニュ 

[1. ををが*な眉】 

と斯16なぶ 
3 "ラィー^任を<|!«6 

4. ィモ U ユイ3チ任在* Be 

5. 因#デろえ 

6. ゴニューモードめ g 下 


0 [▼] スイロチし下のよウに功巧6れ5こ 
とを^ Rgl ^ S 。 


© [>] 3イロチを ^3 oJ ^ r ¢* 

38^^了です，' 




X 33 


2.4 •ま泣定 1- 用 


0〔巧な可] 3イッチを®巧して、/二 : L - モードを 
6了でん 


巧肉可 


2 _ィニューモードで技を 巧更 する_ 29 

ここ では、イニューモードでを足でき 6 内なホゾニューモードのイン^(ニュー」の) ft で菊巧しホす-患足 A 目め C ] 
内げ法がでさる苗库を 、[ J 內はェでず* 


[1— ををが ■ な g] 

と mmm 
3 "ラィーろ 
4. ィモリユイ3チせを#! BE 
S.. 巧なデろえ 
6. イニューモードめ#下 


バンイニュ —— K 


1 . お定の状お团用 

ををでさるマべての巧目に巧し、みちのを走:けぶホ却のしたず-白^里け 「わを HR-1BEjlli わ串サ:ンブルI (.24' く一 
互 江を ご 1E くピ6い* 

2 . 港能盟ぉ 

2.0 »を画け H 切田 ([しない]，すぶ） 

に-巧能金が J で苗定でさ®すべての巧目の巧なの苗足巧巧脚し * す* 

2 . 1 田«««巧のおす ([ォート]. 1 〜 1 の 

用巧の js にちじて印旧へかドと用だのなし*す•ちホげ r 才ート」でを用し * で-マニユア山でまを し 
たいとさは、ホの S 々參が?して苗足をホ; S がして<ピ6い， 

用巧だぶ61(^-の11]のを6ぇをものは巧甫しなぃで<ピさぃ，なもマニユア J 樹.がのなを用しないで 
<ピだい* 


用お曲 fi 


Ji ご （mm：l 

マニュアル齡镶 


ぉお/ MO (が 

SSQJO&Tfn 

1 


e4‘0&W ffiSkg) 

SffiJD&rni 

1 

1 ホ 

81 4s か i2 円〜が 

SfCLlOrifn 

H 〜 2 

mT^rr^ 細日） 

afCLl2rrni 

2 


1 化み W niCkg) 

fifOJ&ifn 

2-3 
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ま全にお使いいただ < ために 



警告ラベルについて 

Multiimpact 700 LX 2 プリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付け6れています。これはプリ 
ンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れて 
いるなどして読めない場合は、販売店または、 NEC サービス窓□じご連絡ください。 
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まを上のご注意 

ここで示すミ主意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよく読んで、ご理 
解いただき、プリンタをより安全にご活用ください。記号の説明については ii 〜 iii ぺージ の r 安全にかかわる表示 」 を参 
照してください。 




分解修 s A A 佩 V 

改造はしなし、 /み\ /々\ 


厂 煙や異臭、異音が 
したら電源 OFF にする 

本書、またはユーザーズマニュアルに記載されて 


万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 

いる場をを除き、分解したり、修理/改造を行つ 


ちに電源を OFF にして電源プラグをコンセントか 

たりしないでください。プリンタが正常に動作し 


6おいてください。その後、販売店にご連絡くだ 

なくなるばかりでなく、感電や义災の原因となる 


さい。そのまま使用すると感電や义災の原因とな 

おそれがあります。 

V_ J 


るおそれがあります。 

^ _ J 


針金や金属片を 

差し込まな/7\ vM / 


通気孔などのすきまか6金属片や劑■金などの異物 
を差しジ^まないでください。感電するおそれがあ 

ります。 

V 


めれた手で電源プラグ 
を触らない 


めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくだ 
さい。感電するおそれがあります。 

<_ J 



主意 


高温ま意^ 


巻き込み注意 

プリンタの内部じは、使用中に高温じなる巧刷へ、ソ 
ドという部品があります。カノを開けて作業する 
場合は十分に冷めてから行ってください。使用中に 
触ると义傷するおそれがあります。 

V _ J 


プリンタの動作中は用紙挿入□に手や髪の毛をお 
づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、 

指をはさまれたりしてけがをするおそれがありま 
す。 

_ y 


品就 lA ®)®， 


S 就咳 A が 

プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなど 
の異物を入れないでください。义災や感電、故障 
の原因となります。もし入ってしまったときは、 

すぐ電源を OFF じして、電源プラグをコンセント 

から抜いて、販売店に連絡してください。 

V __ J 


電源コードが破損した場合は、ビニールテープな 
どで補修して使用しないでください。補修した部 
分が過熱し、义災や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、お買い求めの販売店に 
修理を依頼してください。 

k . _ y 
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電源コードに薬品類 A 

をかけない /プ\ \ L ^ 


電源]-ドを抜くときは 

コードを引っ張らない/ブ \お一 

電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や义災の原 
因となることがあリます。 

^_ J 


電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行って 
ください。コード部分を引っ張るとコードが破損し 
义災や感電の原因となるおそれがあります。 


' 雷湖り だした 5 A 

プリンタに 触！ 5 ない/々\ 


f 、 

1 日日 ViU 外のコンセントに 
差し込まない /蚊\ 

义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
し、。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプ 
リンタじは触らないでください。 

^_ J 


電源は 100V の電圧、電流の壁付きコンセントをお 
使いください。 100VL ソ外の電源を使うと义災や漏 
雲になることがあります。 

心 ^ 



腐食性ガスの存在する y \ 

環境、ほこりや空気中 /蚊\ /! \ 
に腐食を促進する成分、導電性の金属など 
が含まれている環境で使用、保管しない。 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）のを在する環 
境、腐食を促進するぶ分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置し使用しないで 
ください。 

•装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 
煙、発义の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 
売店または保守サービス会社じご相談ください。 


ほこり•湿気の多い 
場所で使用しない 


AA 


’プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど 
湿気の多い場所には置かないでください。义災じ 
なることがあリます。 

-プラグ部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり 
やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま 
つたままで、水滴などが付くと発熱し、义災にな 
ることがあります。 


電源プラグを中途半端 A 
に差し込まない /0\ v^v 


電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
遠半端に差しジ^んだまま、ほこりがたまると接触 
不良の発熱じよる义災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々おいて、乾いた布 
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、 
义災となることがあります。 


直射日光が当たる 
ところには置かない 


プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままにすると、プリ 
ンタが異常動作したり、内部の温度が上がり、义 
災を引き起こしたりするおそれがあります。 



S 認 場所に A® 


プリンタを縦型 0A ラックの上段など不安定な場所 
じは置かないでください。けがや周囲の破損の原 
因となることがあります。 
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r 八 ^ 

プリンタの近くで携帯 
電話等を使用しない / 1 \ 


卜宗:哉式 A (§)1 

携帯電話、 PHS 、 ポケットべル、無線通信機をプリンタ 
の近くで使用しないでください。プリンタが異常動作 
するおそれがあります。 

V_ J 


インクリボンカートリツジはお子様の手の届かな 
い所に保管してください。インクリボンをなめた 
りすると健康を損なうおそれがあります。 


電源コードは曲げたり A 

ねじったりしない 

電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ね 
たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで 
ください。またステープルなどで固定することも 
避けてください。コードが破損し、义災や感電の 
原因となるおそれがあります。 


プリンタを一人で 
持ち上げない 


プリンタや添付品を含んだ購入時の捆包箱の質量は、 
約 22 kg です。一人で持つと腰を痛めることがありま 

す。持ち運ぶときは二人 W 上で持ってください。 

V 



電源コードを 
たこ足配線にしない 


コンセントに定格じ(上の電流が流れると、コンセ 
ントが過熱して义災の原因となるおそれがありま 
す。 
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1 — 

HIM 類 


この章では 、 Multiimpact 700 LX 2 の用紙の取扱についてじ(下の内容を説明します。 


-はがき-往復はがきのセット . 6ぺージ 

• 封筒のセット . 9ぺージ 

• 連続紙のカット . 11 ぺージ 

-用紙吸入位置の微調整 . 15ぺージ 

-印刷開始位置の微調整 . 17ページ 
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はがを-な復はがをのセット 

はがき、往復はがきはカット紙と同じようにシートガイドにセットできます。 


的エック 


オプションのシートフィーダを使えば、一度に何枚ちのはびさをセットすることびでさます。シートフィーダの使い方は 3 
章の「シートフィーダ」 （46 ページ） をご覧ください。 


使用でまるはびを、街复はびをのお認 


Multiimpact 700 LX 2 で使用できるはがきの種類は次のとおりです。 

詳細はユーザーズマニュアルの「用紙の規格」をご覧になり、印刷巧能範囲も併せて確認してください。 


はびさの種類 

はがさサイズ 

はびを坪量（連量） 

用紙セツト方向 

官製はがき、または同等品 

幅1 00 mm X 長さ1 48 mm 

最大157.0 g / m 2 
(13 日 kg ネ目当） 

縱置き、横置き 

折り目のない往復はがき 

幅200 mm X 長さ1 48 mm 


はがを、を復はびをに®刷するとをの注意 


はがき、往復はがきに印刷するときは次のことにを意してください。 

-折り目のある往復はがきは印刷できません。 

• 各用紙の印刷範囲を越えて巧刷しないようじを意してください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりす 
ることがあります。 

-実際のはがきに印刷する前に、官製はがきと同等の用紙を使って試し印刷を行い、印刷位置や巧刷濃度を確認してく 
ださい。 

-差し出し人の郵便番号欄は、はがきの印刷範囲を越えていますので印刷できません。アプリケーションをお使いの場 
合はごを意ください。 

-印刷は、環境温度が10〜35で、環境湿度が45〜70%の場所で行ってください。 
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はがを、を復はびをのカールについて 


はがき、往復はがきがカールしていると正しく印刷できない場合があります。次のことにを意してください。 

-はがきを保管するときは、はがきのカールを防ぐため、直射日光や風の当たらない場所に保管してください。 

-はがきが力ールしているときは、力ールを 3 mmL ソ下になるように直し、凹部が上側になるようにセットしてください。 



-はがきの両面に印刷するときは、片面印刷後カールを直してから反対面に印刷してください。 

-はがきを投函するときは、カールが 5 mmL ソ下じなるように直してください。カールが大きいと、郵便番号読取機が番 
号を読み取れないことがあります。 



八ガキ印刷モードの選択とはびをのセツトと吸入 


次の手順で「八ガキ印刷モード」を設定し、シートガイドじはがきをセットします。 




八ガキランプが点灯します。 

これで、プリンタは「八ガキ目 P 刷モード」になりました。 
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〇ペーパガイドの^と、シートガイド上のづを合わせ 
る。 



0はがきをセツトする。 

はがきの巧刷する面を表(こし、左端をペーパガイド(こ合わせ 
ます。そのまま輕く奥(こ奕き当たるまではがきを押し} A みま 
す。 

一定時間が経過するとはがきが自動的(こ吸入されます。用紙 
P . E ランプが消灯し、巧刷巧ランプが点灯します。 



チェック I 


一定時間とはパラメータ設定の「シートガイドから 
の用紙吸入時間」で設定した時間です。設定ち法は 
2章の r メニュ~モ~ドの設定方法 I (2 已ぺ~ジ） を 

ご覧ください。 


• 上記の方法で「八ガキ印刷モード」をセットした場合は、プ U ンタの電源スイッチを日 FF にするか強制 U セットすると 
「ノ V ガキ印刷モード」は解除されてしまいます。プ U ンタの電源スイッチを日 FF にしてち解除されないよラにしたい場合 
は、パラメータ設定で八ガキ印刷モードを設定してください。設を方';去については 2章の「メニュ~モ~ドの設を方';去 I 
に己ぺージ) をご覽ください。 

• はびきは水平にセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット]スイッチを巧して、いったんはびきを 
排出してからセットし直してください。 

• メモ IJ スイッチ 4-8 ( MSW 4-8) び日 N になっていると、はびきは自動吸入されません。この場合は、はびきをセット 
後、[吸入/退避]スイッチを巧してはびさを吸入させてください。 


はがを吸入位置の微調整 


r 八ガキ印刷モード」にすると、吸入位置がはがき先端から第1行目の文 
字中央位置まで1 1.5 mm じなります。 ，り.^ mm 

吸入位置を調整する場合は、 r 用紙吸入位置の微調整」（15ぺ~ジ) をご abode 

覧ください。 
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封筒のセット 

シートガイドに封筒をセツトするちまについて説明します。 



オプションのシートフィーダを使えば、一度に約2日枚まで封筒をセットすることびでさます。シートフィーダの使い方は 3 
章の「シートフィーダ」 （46 ページ） をご覧ください。 


使用でをる封筒の確認 


Multiimpact 700 LX 2 で巧刷できる封筒の種類は次のとおりです。 

詳細はユーザーズマニュアルの「用紙の規格」をご覧ください。また巧刷巧能範囲も併せて確認してください。 


封筒の種類 

4 -長さ- ► 

封筒サイ X 幅 IP 

封筒坪量* 1 

封筒セツト方向 

長形 4 号 

幅 90mm X 長さ 205mm 

己〇〜 8 己 g/m2 

横置きのみ 

長形 3 号 

幅 1 20mm X 長さ 23 己 mm 

己〇〜 8 日 g/m2 

角形 3 号 

幅 21 6mm X 長さ 277mm 

70 〜 85g/m2 

角形 2 号 

幅 240 mm X 長さ 332mm 

70 〜 120g/m2 

洋形 2 号* 2 

幅 11 4mm X 長さ 1 62mm 

70 〜 8 己 g/m2 

洋形日号* 2 

幅 9 己 mm X 長さ 2 17mm 

70 〜 8 己 g/m2 


単位は坪量 [ g / m 2] で、坪量とは 1 nrf の質量を g で示したものでず。 


2 シートフィーダではご使用になれません。 


封筒挿入ち向 



封茵に関する注意 


• クラフト紙、ケント紙などでできた封筒を使用してください。 

• 裏の中央付おで重ね合わせた封筒、フラップ部 I このり付けしてある封 
筒、二重封筒は使用できません。 

-ネ斤れ、しわ、破れなどのない封筒を使用してください。 

• 封筒がカールしているときは、カールを直してからセットしてくださ 
い。 

-封筒を保管するときは、封筒のカールを防ぐため、直射日光や風の当たらない場所に保管してください。 
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封筒に印刷するときのミ主意 


封筒に印刷するときは、次のことにを意してください。 

-フラップ部には印刷しないでください。 

-各用紙の印刷範囲を越えて印刷しないようじを意してください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりす 
ることがあります。 

-封筒はペーパガイドに沿って、まっすぐセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット]スイッチを 
押していったん封筒を排出してから、セットし直してください。 

-メモリスイッチ 4-8 ( MSW 4-8) が ON になっていると、封筒は自動吸入されません。この場合は封筒をセット後、 
[吸入/退避]スイ、ソチを押して封筒を吸入させてください。 

• 封筒の両面に印刷するときは、片面印刷後カールを直してから反対面に印刷してください。 

-封筒への巧刷は、環境温度が10〜35で、環境湿度が45〜70%の場所で行ってください。 

• フラップ部は曲げないでセットしてください。 rl - 


フラップ部 



封筒のセツトと吸入 


次の手順で封筒に印刷します。 



〇操作パネル上のシートガイドランプが点 W するまで 
[用紙選択]スイッチを押す。 



0封筒をセットする。 

封筒の巧刷する面を表にして、フラップ部の左端をペーパガ 
イド(こ合わせます。そのまま奥に奕き当たるまで封筒を押し 
込みます。 

一定時間が経過すると封筒が自動的に吸入されます。用紙 
P . E ランプが消灯し、巧刷巧ランプが点灯します。 


© 左のペーパガイドの [> と、シートガイド上のづを合わ 
せる。 






一定時間とはパラメータ設置の「シートガイドから 
の用紙吸入時間」で設定した時間です。設定ち法は 
2章の「メニューモードの設定ち法 I に己ページ） を 

ご覧ください。 
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連続紙のカット 

連続紙をカットするには、ミシン目のカット位置を用紙排出□上部にあるカッタまで送り、手でカットします。カット位 
置までの用紙送りちまには、じ(下の3つがあります。 


-カット機能を使う（[排出/カット]スイッチを押す） . 11ぺージ 

-自動力、ソト位置送り機能を使う . 13ぺージ 

• プラテンノブを使う . 14ぺージ 


使用している連続紙が坪量 46.5 〜157.0 g / m 2 健量40〜1 35 kg ホ目当）の上質紙で1枚の場合、連続紙のカット機能を使 
うことができます。 

印刷終了後に連続紙の最後の部分がトラクタからかれている場合は、用紙が排出されてしまうため「カット機能」は働き 
ません。カット機能を使わないで連続紙をカットするときには「プラテンノブ」を使用してください。 


カツト機能を (8 ラ 


カット機能とは、連続紙のミシン目位置を用紙排出□上部じある力、ソタまで送り出し、手でミシン目部をカットした後、 
次ページの先頭位置（用紙の吸入位置）まで自動的に逆送りする機能です。これにより、連続紙を無駄なく使用すること 
ができます。 

カット機能を使ってきちんとミシン目位置でカットできるようじするには、あらかじめ連続紙の用紙長を正しく設定して 
おく必要があります。用紙長の設定については 2章の「メニューモードの設定ちま」に5ページ） を参照してください。 


〇 [排出/カット]スイッチを押す。 

ん 


連続紙がカツト位置まで送6れます。カツト位置を微調整す 
る必要がないときは手順4に進んで < ださい。 




V 



ぶ 




〇 [印刷巧]スイッチを巧して、ディセレクトが態（巧 
刷不可能な状態）にする。 

巧刷巧ランプが消灯します。 
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€) カツト位置を微調整する。 

[微調モード]スイ、ソチを押しなが6 [▼] スイ、ソチを押し 
て連締紙を多め(こ戻してか6、ミシン目がプリンタ背面の用 
紙排出□上部じある力、ソタ(こそろうまで [▲] スイッチを押 
してください。 


カッタ 



[▲] スイ、ソチと [▼] スイ、ソチの機能は次の表のとおりです。 


スイッチ 

1回巧ず 

1秒 m 上}甲ず 

[▲] 

スイ、 ソチ 

約 0.4 mm に/120インチ） 
順方向に用紙を送る 

連続して送る 

[▼] 

スイ、 ソチ 

約 4.2 mm (20/120 イン 
チ）逆ち向に用紙を送る 

(連続動作なし） 


• 微調整時の用紙送りには順ち向、逆ち向とも限界 
位置びあります。調整範囲は約一 4.2 mm (-20/ 
12日インチ)〜約 4.2 mm (20/1 2日インチ)です。 

• 設定した新しいカット位置は記憶され、次からの 
カツト機能実行時のカツト位置になります。 


〇連続紙を引き上げ、カッタを利用してカットする。 


於今エック 


&連続紙がカット位置まで排出された後、しばらくして 
自動のに先端が吸入位置まで戻ることを確認する。 

自動動作を待たなくても、もう一度陆 f 化/カット]スイ、ソ 
チを押せば、用紙がすぐ戻ります。 

ん 



1 === 

v 




用紙のちまたは左端び破れると、プ U ンタび用紙幅 
を誤って認識するため正しく印刷されないことびあ 
ります。 

連続紙のカットは、ミシン目に合わせてまっすぐ 
カットしてください。ミシン目じ(外の部分はカッタ 
ではきれいにカツトできない可能性びあります。 
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自動カツト位置送り機能を巧ラ 


印刷後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能です。メモリスイッチ 4-2 ( MSW 4-2) で自動カット位置送り機能を 
ON にします。設定方法はじ(下のとおりです。 


〇プリンタの 電源 スイッチを OFF にする。 

〇トラクタユニットに連続紙をセット-吸入する。 
0 いったんプリンタの 電源 スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフィーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇 [ E 日刷巧]スイッチを押しながら、プリンタの 電源 ス 
イッチを ON にする。 

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ設を機能 

5. 爵線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


〇 [▼] スイッチを3回押し、ちのように巧刷されること 
を確認する。 


1. 設定状態印刷 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

【4. メモリスイッチ設定機能】 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


© [►] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 
E 口刷する。 


4. メモリスイッチ機能 


4.0 メモリスイッチ状態印刷 

【しない】する 


〇 [▼] スイッチを 「 MSW 4-2」 が巧刷されるまで繰り 
返し押す。 

じ(下のように巧刷され、設定を変更できる状態(こなります。 


4.26 MSW 4-2 自動カット位置送り機能の切り替え 【 OFF 】 ON 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

下のようじ巧刷されれば、設定完了です。 



► 


4.26 MSW 4-2 自動カット位置送り機能の切り替え OFF に N 】 


〇 [巧席阿]スイッチを2回押して、メニューモードを終 
了する。 
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補足説明 


用紙がカット位置に送6れた後、連続紙をカットした、しないにかかわらず、一定時間で自動的に次の巧刷位置まで用紙 
が戻ります。一定時間とはパラメータ設定の「連続紙カット位置か6の自動戻り時間」で設定した時間です。 

カットできなかった場合は[排出/カット]スイ、ソチを押して、もう一度用紙をカット位置まで送り直してカットしてく 
ださい。 

あ6かじめ、パラメータ設定機能でカット位置からの自動戻り時間を「無し」にすることもできます。パラメータ設定の 
方法じついては 2章の「メニューモードの設定方法Iに己ぺージ) をご覧ください。 

自動戻り時間を「無し」に設定した場合は、用紙をカットした後[吸入/退避]スイ、ソチを押して、次の印刷位置まで用 
紙を戻してください。 


用紙のカツトを行わずに印刷を継続すると、障害び発生するおそれびあります。用紙のカツトをあまり行わずに印刷を継続 
する場合は、自動カツト位置送り機能を日 FF にして使うことをお勧めします。 


プラテンノブを巧う 


プラテンノブを手で回して、手動で連続紙をカツト位置まで送り出す方まです。 


〇プリンタ背面のカツタにミシン目がそろうまで、プラ 
テンノブを時計回りに回す。 



〇連続紙を引き上げ、カッタを利用してカットする。 

• 用紙のちまたは左端び破れると、プ U ンタび用紙 
幅を誤って認識するため正しく印刷されないこと 
びあります。 

• 連続紙のカットは、ミシン目に合わせてまっすぐ 
カットしてください。ミシン目じ(外の部分はカッ 
夕ではされいにカツトでさないことびあります。 



0プラテンノブを反時計回りに回して、連続紙を次の ED 
刷開始位置まで戻す。 
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③少しずつ送る 


用紙吸入位置の微調整 


用紙を吸入したとき、吸入位置を微調整することができます。吸入位置はカット紙、連続紙、はがきのそれぞれに設定で 
きます。たとえばカット紙吸入時に吸入位置を微調整した場合、その設定は次からのカット紙の吸入位置になりますが、 
連続紙やはがきの吸入位置には影響しません。また、そのカット紙の設定はシートガイドでもシートフィーダでも共通で 
す。シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整については、 3章の「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」（60ぺ~ 
ジ） をご覧ください。次の方まで微調整を行ってください。 


〇用紙をセット-吸入する。 

カット紙はシートガイドか6自動的(こ吸入されます。連続紙 
の場合は用紙のセット後、[吸入/退避]スイ、ソチを押して用 
紙を吸入します。 



〇 


操作パネルカバーを開け、[印刷巧]スイッチを押し 
て、ディセレクト状態 （ E 日刷不可能な状態）にする。 

印刷巧ランプが消のします。 


0 [微調モード]スイッチを押しながら [▲] スイッチ 
と [▼] スイッチを使って用紙吸入位置を微調整する。 

[▼] スイ、ソチで用紙を多め(こ戻してか6、 [▲] スイ、ソチで 
微調整するようにしてください。 

I 微! 為*- ド， 

カードホルダの左ちじある上下2本の凸状の線の間(こ第1巧 
刷行が<るので、用紙吸入位置を調整するときの目安にして 
ください。 


凸状の線 


力ードホルタ 



[▲] スイ、ソチと [▼] スイ、ソチの機能は次の表のとおりです。 


〇 微調整が終了したら[微調モード]スイッチから手を 
放す。 

新規に設定した吸入位置がプリンタに記憶されます。 

0 [印刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプが点灯します。 



EPBiJpI 


スイッチ 

1回}甲す 

1砂似上}甲す 

[▲] 

スイ、 ソチ 

約 0.4 mm に/120インチ） 
順ち向に用紙を送る 

連続して送る 

[▼] 

スイ、 ソチ 

約 4.2 mm に0/120インチ） 
逆ち向に用紙を送る 

(連続動作なし） 


000000000000000 


000000ミ0000000 



吕 

0。0 


W 

000000000000000 
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補足説明 

.[▲] スイッチを押し続けると約 0.4 mm に/120インチ）単位で連続して用紙送りできますが、 [▼] スイッチで用紙 
を戻してから [▲] スイッチを押し続けた場合などは、微調整モード起動時の位置になると用紙はその位置でいった 
ん停止します。さらに用紙を送りたいときは、一度手を放してから改めて [▲] スイ、ソチを押してください。 

用紙吸入の工場設定値は次のとおりです。 


用紙の種類 

用紙上端か 5 第 1 印刷行までの距離 

カット紙-封筒（シートガイド使用時） 

9.73mm (文字下端まで） 

カット紙-封筒（シートフィーダ使用時） 

連続紙 

25.4mm (文字下端まで） 

はがき 

11.5mm (文字中央まで） 


-用紙吸入位置の微調整巧能範囲は、用紙上端から第1巧刷行（文字下端）までの距離が〇〜 26 mm になる範囲です。巧 
刷範囲じついては ユーザーズマニュアルの 付録の「巧刷範囲」 を 参照してください。 

-微調整後の用紙吸入位置を記憶するかしないかは、メモリスイッチ 3-3 ( MSW 3-3) で切り替えることができます。 
「記憶しない」設定の場合、次の用紙吸入時は前の微調位置に戻ります。メモリスイ、ソチの設定については 2章の「メ 
ニューモードの設定ち法 I (2 已ぺージ) を乙貝、/ Lcf し、。 

-シートガイドで設定した微調整量はシートフィーダでも有効になります。 

-用紙吸入位置はメニューモードの「パラメータ設定」、あるいは添付のリモートパネルか6も調整できます。 
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EP 刷開始位置の微調整 

各用紙のセットちまで用紙をセットしても巧刷が位置ち向（横ち向）の巧刷開始位置が合わない場合は、 t (下の手順で巧 
刷開始位置の微調整を行うことができます。この機能で調整された印刷位置の設定は、シートガイドだけでなくトラクタ 
フイーダ、シートフィーダ使用時も有効となります。 


〇現在印刷されている E 日刷位置とお望みの印刷位置と 
のずれ量を測定してください。 


〇 [►] スイッチを1回押し、図のようなサブメニューと 
設定内容を E 日刷する。 


ズレ 


現在印刷されている文字位置. 
印刷させたい文字位置- 


ABCDEFGHIJKLM 
: A 巨 CDEFGHIJKLMN 


巧刷させたい位置の方が左にある場合は、一（マイナス）で 
す。 


印刷させたい位置がちじある場合は、十（プラス）です。 
調整巧能範囲は、約一 1.3 mm (-3/60 インチ）か6約十 
1.3 mm (十3/60インチ）の範囲で、約0.4 mm (1/60 インチ） 
単位で調整できます。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0 トラクタユニットに連続紙をセット•吸入する。 

〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

〇 [印刷巧]スイッチを押しながら、プリンタの電源ス 
イッチを ON にする。 

メニューモードに人り、 U 下のようにメインメニューが印刷 
されます。 


2. 機能選が 

2.0 機能選択状態印刷 【しない】する 


〇 [▼] スイッチを3回押し、け日刷位置の微調整」の設 
定を変更できる状態にする。 

じ(下のように巧刷されます。 

現在値は【】で囲まれた数値です。 


2.3 印 IS 位置の微調整 -1.3 mm ，-0.8 mm ，-0.4 mm ，【0 mm 】，+0.4 mm ，+0.8 mm ，+1.3 mm 


O [►] スイッチまたは [◄] スイッチを設定したい数 
値になるまで何度も押す。 

設定したい数値が【】で囲まれて®刷されれば、設定完了 
です。 



2.3 印刷位置の微調整 -1.3 mm ，-0.8 mm ，【-0.4 mm 】 ， 0 mm ，+0.4 mm ，+0.8 mm ，+1.3 mm 


【1. 設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


© [▼] スイッチを1回押し、じ TF のように E 日刷されるこ 
とを確認する。 


dD [巧席阿]スイッチを2回押して、メニューモードを終 


了する。 


添がのリモートパネルか6も調整することができます。 

V 

〔印刷可) 


1. 設定状態印刷 
に. 機能選が】 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 
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泻 

メニユーモードで 

設賊更する 


ここでは、メニューモードで変更できる設定項目、メニューモードの入り方と終了方法、および設定方法について説明し 
ます。 
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設定を変更ずる前に 


—モード設定変更の流れ 


メニューモード設定一覧を印刷する (23 ページ参照) 



メニューモードに入る （25 ページ参照) 

メインメニューが目 P 刷されます。 



変更したいメニューをメインメニューの中から選ぶ 

【1.設を状態印刷】 

([▲][▼] スイ ツチ） 

2. 機能選が 

メインメニューが印刷されます。 

3. パラメータ 設を機能 


4. メモリスイッチ 設を機能 


5. r 卜線ぞろえ 


6. メニユーモードの終了 



サブメニューに入る （[►] スイッチ） 

2. 機能選が 


サブメニューが印刷されます。 

2.0 機能選択状態印刷 【しない】する 




サブメニューから変更したい項目を選ぶ 
([▲][▼] スイツチ） 



設定を変更する （[◄][►] スイッチ） 

サブメニューが印刷されれば変更完了 

2.4 書式設を1 — 用紙長 99わ 






メニューモードを終了する（巧刷巧スイッチ2回) 

V 

[_m\^ ] 
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メニューモードで変更でをる設定項目 


メニューモードで変更できる設定項目および設定値を次の表に示します。【】で囲んだ値は初期値です。 


機能選択設定を変更ずる （29 ペー 

ジ参照） 

設定項目 

設定値 

機能選択状態印刷 

【しない】/する 

用紙厚調整の設定 

【オート】、 1-12 

印刷圧微調整 

-6 〜【0】〜+3 

印刷位置の微調整 

-1.3 mm 〜 【日 mm 】 〜+ 1.3 mm 

書式設定1 

8項目 

書式設定2 

8項目 

書式設定3 

8項目 

クワイエツト巧刷 

に FF】/ON 

縮ル巧刷の選択 

【縮ルなし】/縮ル2/3/縮ル4/己 

書体 

【明朝体】/ゴシック体 


パラメータ設定を変更する （32 ページ参照) 


設定項目 

設定値 

パラメータ状態巧刷 

【しない】/する 

カツト紙使用時の巧刷へ、ソドのセンタリング位置 

10ネ行〜【40巧】〜68巧 

連続紙使用時の巧刷へ、ソドのセンタリング位置 

10巧〜【36巧】〜68巧 

漢字コード表の選択 

レに1978】 / JIS 1983/ JIS 1990 

拡張制御コード ESC 01で選択できる ANK 文字フォント 

鴨 準】 /イタリック/クーリエ/ゴシック/ OCR - 目 

拡張制御コード ESC 02で選択できる ANK 文字フォント 

鴨 準】 /イタリック/クーリエ/ゴシック/ OCR - 目 

用紙長の設定 

1行〜に6行】〜99巧 

連続紙使用時の吸入位置 

0インチ、1/8インチ、 3.8 mm 、 1/6インチ、6.03 mm 、 1/4インチ、 
1/3インチ、 9.7 mm 、 1/2インチ、【1インチ】 

カツト紙使用時の吸入位置 

0インチ、1/8インチ、 3.8 mm 、 1/6インチ、6.03 mm 、 1/4インチ、 
1/3インチ、に . Vmm 】、 1/2インチ、1インチ 

はがき使用時の吸入位置 

0インチ、1/8インチ、 3.8 mm 、 1/6インチ、6.03 mm 、 1/4インチ、 
1/3インチ、 【11.5 mm 】、 1/2インチ、1インチ 

カツト紙の巧刷位置左側への移動量 

に】〜68巧 

連続紙使用時のカツト位置か6の自動戻り時間 

8秒、【1日秒】、自動戻り無し 

八ガキ印刷モード 

【解除】/選択 

シートガイド使用時の用紙吸入時間 

に】〜己秒 
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メモリスイッチ設定を変更する （34 ページ参照)_ 


設定項目 

設定値 

メモリスイッチ状態印刷 

【しない】/する 

各国文字 

【日本】/アメリカ/イギリス/ドイツ/スウェーデン 

データ受信方法の切り替え 

【従来互換】/高速受信 

制御〕ード DC 1、 DC 3 

【有効】/無効 

自動復帰改行機能 

【復帰改行】/復帰のみ 

印刷指令コード 

に R 】/ CR + その他 

制御コード CR の機能 

【復帰のみ】/復帰改行 

1バイトコード系の数字「0」の字体 

に】/0 

シートガイド使用時の用紙無しお出 

巧刷時のみ/【常時巧う】 

グラフィックモード 

【ネイティブモード】/コピーモード 

目口刷モード 

【 HD パイカ】 / HS パイカ 

8ビット/7ビットデータの切リ替え 

にビット】/7ビット 

1巧の文字数 

【136巧】/80相— 

巧刷方向 

【両方向最短】/片方向 

PC モード/情処モード切り替え 

【 PC モード】/情処モード 

用紙吸入位置 

【記憶する】/記憶しない 

シートフィーダの吸入コード 

に SCa 、 FF 、 目 P 刷データ+目 P 刷指令コード】 / ESCa 、 FF 、 LF 、 US 、 
VT 、 巧刷データ+巧刷指令コード 

2バイトコード系の数字「0」の字体 

に】/0 

ミシン目スキップ 

【無効】/有効 

巧刷へ、ソド空巧ち防止機能 

【有効】/無効 

自動力、ソト位置送り機能 

【無効】/有効 

カット機能の用紙送り量 

固定長/【ページ先頭位置+固定長】 

ド、ソト列巧刷モードの巧刷方向 

片方向/【両方向】 

高速巧刷 

【解除】/選択 

シートガイド使用時の排出方向 

【排出方向指定コマンドに従う】/スタ、ソカに排出 

シートフィーダ使用時の排出方向 

スタッカに排出/【排出方向指定コマンドに従う】 

シートガイドか6の用紙の自動吸入方式（オート□ーディ 
ング方法）の選択 

【オート】/マニュアル 


U モートパネル 

このプ U ンタは「1」モートパネル」というソフトウェアを付属しています。これは「機能選択設定」、「パラメータ設定」、ま 
たは「メモ U スイッチ設定」をコンピューター上で設定できるようにするものです。 I 」モートパネルについては 「已章 U 
モートパネル2己ページ） をご覧ください。 
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メニユーモードの設定一覧を印刷する 


Multiimpact 700 LX 2 は表示用パネルを持っていないため、設定の過程や変更ができたかどうかなどを巧刷しなが6設定 
確認します。 

現在の設定状態を確認するために、メニューモードの設定一覧を次の手順で印刷します。 


^^1 


メニューモードの設定一覧を印刷する際は、用紙幅約 38] mm (1 己インチ）上の連続紙を使用してください。約 38] mm 
(1 己インチ）1；(下の連続紙を使うと、全部印刷されないおそれびあります。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381 mm (15 イ 
ンチ）以上）をセット-吸入する。 

0 プリンタの電源スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフィーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇操作パネルカバーを開け、 [ E 日刷巧]スイッチを押し 
ながら、プリンタの電源スイッチを ON にする。 

メニューモードに入り、メインメニューが目 P 刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 募線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


〇 [►] スイッチを1回押し、以下のように E 日刷されるこ 
とを確認する。 

【】で囲まれたものが、現在の設定です。 


1. 設を状態印刷 


1.0 設定状態印刷（全体） 

【しない】する 


© [►] スイッチを1回押し、以下のように E 日刷され、続 
いて設定が態一覧が E 日刷されることを確認する。 

巧刷結果サンプルは次ページをご覧<ださい。 


1. 設を状態印刷 


1.0 設定状態印刷（全体） 

しない【する】 


〇 E 日刷が終了したら、 [ E 日刷巧]スイッチを2回押す。 



〔印刷可] 


• 用紙びセット-吸入されていない場合は、設定状態の印刷は行われません。 

• 途中で用紙びなくなった（用紙 P . E ランプ点灯）場合は、新しい用紙をセット•吸入してから[印刷巧]スイッチを押してくだ 
さい。続さび印刷されます。 
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設を状想が刚】 

お能邁が 
が ライ- 夕慰を機能 
メモリ; J： イッチ 数を機化 
剧線ぞろえ 
た: Z- モート、' のがで 


1. 敌涅状態印刷 

し0 靜おが態目リ刷（を化） [し《 

し設をが態巧刷 

しり敌を状態印刷（全化） しく 

2. 機能透択 
お能還巧が態罔]刷 
曲紙搏調整の設巧 
印測圧の微調度 

印刷位置の微調豁 - 

黄‘ぶ鼓を - t 用紙長 
まぶ設巧-‘ル7卜？-シ'、ン瞄 
游ま設を-けイト？-シ''ン昭 
香ぶ被を-1吸入位篇-雄続紙 
まま設定-1吸入位置-カット紙 
满ぶ設を-:!吸入な置-はがき 
—— ' — 1カット紙位置補正 

1 锥ま;ツリ下【 

2用紙ち 
2レフトマぶン幅 
設定-巧イけ-:'''、ン雌 
殺を -…' 


【する） 


Lf ミが 


する 


ぶぶ設を- 
書ぶ設を- 
弹ぶ駿を- 
書式威を- 
背ぶ設を- 
普ぶ r ■ 

1=か 


2吸入位騒-速続紙 


-# _ . — _ . 

書式殻を-2巧 A 位置-カット紙 
蒲ぶ設を -21 巧入め:置-はがき 
まま設を -2 力"/卜紙位置捕正 
番ま設を-2 费式ジリ 7 ,【 

曹ぶ設を-3用紙授 

— 一 — S - 


*11 


-3 レフトマ-シ A ン略 
酱式設定-3ライト？-ミ'''ン曠 
靑或設定 -3 吸人位歷-蓮続紙 
證式設お-3吸入位簡-ヵット紙 
蕾ぶ設定-3吸入位蔥;-はがき 
醬ぶ鑛を-3か V 卜紙化蠢補お 
書ぶ設定-3 葡式クリ 

クワイエット巧 I 面 J 
縮小印刷の邀択 
謀が遵お 


66巧 
0巧 
[36 衍 

0イシチ 
0イシチ 
0イシチ 

0が 

しない】 
66巧 
0が 
i36«f 
0インチ 
0インす’ 

0インチ 
0が 

しない！ 
66巧 
0が 
け6始 

0イシチ 
0イ>チ 
0イシチ 

〇掀 

【しない】 

[ off ] 

f ルなし】 
い月銷が I 


] /8イシチ 
3 /a インチ 
1/8イシチ 


. 8mm 
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する 

ON 

2/3縮小 

:： r シツジ 


【しない） 
か)巧 
36槪 
[[9? a 年版】 
[機準] 


がラィ-夕殼定機能 

がライ〜夕 状態印刷 
カット紙たシタ リンク" 化轟 
連続紙 わンダリンジ A 化嵩 
漢字:]-卜>お 
フォント1 
フォント2 

巧紙長 

吸入位麗-遮続紙 
カット紙 
はがき 

カット紙位置補-だ 

蓮焼紙カットな麗からの®助戾り時閒 
A が中巧刷を-卜、、 

シ-トカ〜イ r からの用紙吸 A 時瞄 


操準】 
6日巧‘ • 

〇ィシチ 
0インチ 
0インチ 
0巧 


パ S 3 年•版 
イタソック 
イタソック 

3/8インチ 3.8mm 
1/8インチ 3.8mm 
1/8インチ 3 .8mm 


8砂 
【0ドド] 
[2 砂】 


【け秒】 
ON 
3秒 


SI が 


州リ; H" げ設定嫌能 

0 が:リ;(イッチが態ド日剛 

1 MSWI -1 を励ぶ ■ 

2 MSW]-2 

3 MSW1- 3 

4 MSW1- 4 
日 MSW1- 日 

6 MSW1-6 
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9 MSW?.- 丄 
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14 MSW2- 6 
け MSW2-7 

16 MSW2-8 
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22 MSW3-6 
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25 MSW4-1 
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27 MSW4- 3 

28 MSW4- 4 
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の蝴り替え 
の切り诗え 
圃义字のがり替え 
テ A …ジ受:借方法の切り替え 
]) CU /[) C 3:]- 卜〜她理の巧り替え 
闻動復がのがり替え 
同 I 刷指令のがり替え 
CI ぇ機能のがり替え 
勤:审 r(〕j ( Iが、イトコ - 卜*系）の字が 
シ-卜： r イト*使用時の用紙無しおお 
卜、、リトが応ツ、、うフィッグト、、'ソト教の補期設定 

印邱5ぉ-卜〜の初期鼓定 
7/8ヒ、、ットテ、、-ダの切り替え 
即刷槪数の•興り替え 
印刷方向の袖期穀定 
ホ使巧 

PC/ 情赃そ-:-ドのがり替え 
巧紙吸入位 K の前備 

シ-卜7ィ•-夕 A の哦乂つ-ド 

ホ使 ffl 
来使巧 

数字 「0 j (2/\〜イト—.]-卜、系 ） のをが 

ミシン巧ス中ッフ。の觀期設を 

印刷へッ r 巧拭ち防止機能の與り替え 

自動カット位鼠送り機能有効/無劾 

乃ットな當送り機能送りおし要切り替え 

卜〜ット别印刪モ-卜〜の啡刷方向 

歸速印刷で-ドの被期殻定 

カット紙の排化方向の切り轉え 

シ-トフイ-夕、、の排おお向の巧り替え 

才-い]-:ドィンジ〜•方法の切り特え 


.郵線ぞろえ 

己. 0 斟線ぞろえ状態印刷 
日 • 1 爵線ぞろえ HD 
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-3 
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[ Onim] 


6 
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巧動娱り無し 
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OFF 
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ON 
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9.7mm] 1/2イ>チ i インチ 

11 .5mm] 1/2た'チ H シチ 
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11 


12 


し0 銳定が態印刷（を化） 

1.設定が態印剛 
い.慷能遽お） 

3. がライ-夕談定機能 

4, イモリスイッチ 獻窟機能 
日.載線ぞろえ 

G, メこュ-た -卜、、 の 終了 


ずる 


設定状態一覧印刷結果サンプル 


• この印刷結果サンプルは、プ U ンタび工場設定のまま印刷したものです。 

• 各設定項目の先頭番号は 「設定内容の詳細」 （29 ページ） の説明の中で使われる番号と対応しています。 
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メニューモードの設定方法 


メニユーモードの入り方 


プリンタの設定をメニューモードで変更するには、まず「メニューモード」にする必要があります。次の手順で「メニュー 
モード」に入ってください。 


Mul 川 impact 7日日 LX 2 は表示用パネルを持っていないため、設定の過程や変更びできたかどうかなどを印刷しなびら確認します。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381mm (15 イ 
ンチ）以上）をセット-吸入する。 

0プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

シートガイドやオプシヨンのシートフィーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇操作パネルカバーを開け、[印刷巧]スイッチを押し 
ながら、プリンタの電源スイッチを ON にする。 



メニューモードに入り、メインメニューが巧刷されます。 


【1.設を状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニユーモードの終了 


メニューモード時のスイッチ機能 


プリンタがメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能じなります。 


スイッチ 

機能 

通常の状態 

メニユ ーモー ド時 

印刷巧 

メニュー 

このスイ、ソチを押しなが6プリンタの電源スイ、ソチを ON (こし、メニューモードに人る。 

メニューモードのメインメニュー時はメニューモード終了スイ、ソチとなる。 

メニューモードのサブメニュー時はメインメニューへ戻るスイ、ソチとなる。 

改行/ L.F 

▲ 

メニューの選択スイッチとして機能する。*^ 

改頁 

▼ 

書式選択 

◄ 

設定値の変更スイッチとして機能する。*^ 

高速印刷 

► 

吸人/退避 


有効（用紙無しお出時） 

上記 iU 外のスイッチ 

無効 


これらのスイッチを押すことにより、各項目の数値や項番が増減します。また、1秒間に4回の割合で同じスイッチを連なすると、項番や数値をス 
キップさせることができまず。 
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—モード設定の手順 


メニューモードに入り、設定を変更するための手順の流れは次のとおりです。具体的な手順は例をあげて説明します。例 
L ソかの設定を変えたいときは、 「設定内容の詳細」に9ページ） を見ながら、例を参考にして変更を行ってください。 


例1「2.機能選択」メニューのに^書式設定 1- 用紙長」を99にずる（初期設定値は 66) 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 


〇 [►] スイッチを33回押す。 


〇トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381 mm (15 イ 
ンチ）じ Lb ) をセット-吸入する。 

〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフィーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇 [ E 日席阿]スイッチを押しながら、プリンタの電源ス 
イッチを ON にする。 

メニューモードに入り、メインメニューが巧刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設を機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


下のように巧刷されれば、設定完了です。 
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X 33 


2.4 書ま設を 1 一用紙長 99 わ 


〇 [印刷巧]スイッチを2回押して、メニューモードを 
終了する。 



I 印刷可 J 


〇 [▼] スイッチを1回押し、じ TF のように E 日刷されるこ 
とを確認する。 


1. 設定状態印刷 
に. 機能選が】 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


© [►] スイッチを1回押し、図のようなサブメニューと 
設定内容を E 日刷する。 


2 機有に:雲が 

2.0 機能選択状態印刷 【しない】する 


〇 [▼] スイッチを4回押し、以下のように巧刷され、「書 
式設定1一用紙長」の設定を変更できる状態にする。 


2.4 書ま設定 1 一用紙長 66 行 
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例2 「3.パラメータ設定機能」メニューの「3.1カット紙センタリング位置」を【38お】にする 
(初期設定値は 【40 tii 】） 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381mm (15 イ 
ンチ）以上）をセット-吸入する。 

0 プリンタの電源スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフイーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇 [E 日席阿]スイッチを押しながら、プリンタの電源ス 
イッチを ON にする。 

メニューモード(こ入り、メインメニューが目口刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ 設を機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


〇 [◄] スイッチを2回押す。 

U 下のようじ巧刷されれば、設定完了です。 



3.1 カット紙センタリング位置 40行 


〇 [印刷巧]スイッチを2回押して、メニューモードを 
終了する。 

V 

I 印刷可 I 


〇 [▼] スイッチを2回押し、じ TF のように E 日刷されるこ 
とを確認する。 


1. 設定状態印刷 
に.機能選が】 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ 設を機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


© [►] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 
印刷する。 


3. パラメータ 設定機能 


3.0 パラメータ 状態印刷 

【しない】する 


〇 [▼] スイッチを1回押し、以下のように巧刷され、 
「カツト紙センタリング位置」の設定を変更できるが 
態にする。 


3.1 カット紙センタリング位置 40行 
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例3 「4. メモリスイッチ設定機能」メニューの「4.5 MSW 4-5 高速巧刷モードの初期設定」 
をに N 】 にする（初期設定値はに FF 】） 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381 mm (15 イ 
ンチ）以上）をセット-吸入する。 

0 プリンタの電源スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフイーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇 [ E 日席阿]スイッチを押しながら、電源を ON にする。 

メニューモード(こ入り、メインメニューが目口刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ設定機能 

5. 募線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

U 下のようじ巧刷されれば、設定完了です。 
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4.29 MSW 4-5 高速印刷モードの初期設定 OFF に N 】 


〇 [印刷巧]スイッチを2回巧して、メニューモードを 
終了する。 


V 

I 印刷 可 I 


〇 [▼] スイッチを3回押し、じ TF のように E 日刷されるこ 
とを確認する。 


1. 設定状態印刷 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

【4.メモリスイッチ 設を機能】 

5. 募線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


© [►] スイッチを1回押し、サブメニューと設定内容を 
印刷する。 


4. メモリスイッチ機能 


4.0 メモリスイッチ状態印刷 

【しない】する 


〇 [▼] スイッチを29回押し、以下のように巧刷され、 
「 MSW 4-5」 の設定を変更できる状態にする。 


4.29 MSW 4-5 高速印刷モードの初期設定 【 OFF 】 ON 
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設定巧客の詳細 


ここでは、メニューモードで設定できる内容をメニューモードの「メインメニュー」の順で説明します。設定項目の （） 
内は選択できる設定値、【】内は工場設定値です。 


【1. 設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


メインメニュ——覧 


1. 設定の状態印刷 

設定できるすべての項目に巧し、現在の設定状態を印刷します。印刷結果は 「設定状態一覧印刷結果サンプル」に4ぺ~ 
ジ） をご覧ください。 


2. 機能選択 

2.0 機能選択状態印面 y (【しない】，する） 

「2.機能選択」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を印刷します。 

2.1 用紙厚調整の設定 (【才ート】，1〜 12) 

用紙の厚さに応じて印刷へ、ソドと用紙の間隔を調整します。通常は「オート」で使用します。マニュアルで設定し 
たいときは、次の表を参照して設定値を選択してください。 

用紙の厚さが約 0.42 mm を越えるものは使用しないでください。なお、マニュアル設定値の8〜12は使用しないで 
ください。 


用紙枚数 

用紙坪量（連量） 

厚さ （ mm ) 

マニュアル設定値 

1枚 

46.己 g / m 2 (40 kg ) 

約0.06 mm 

1 

64.0 g / m 2 (55 kg ) 

約0.08 mm 

1 

81.4 g / m 2 (70 kg ) 

約0.10 mm 

1 〜 2 

1047 g / m 2 (90 kg ) 

約 0.12 mm 

2 

127.9 g / m 2 (110 kg ) 

約 0.16 mm 

2〜3 

157.0 g / m 2 (135 kg ) 

約 0.19 mm 

3 

2枚 

39 •己 g / m 2 (34 kg ) 

約 0.12 mm 

2 

3枚 

39.5 g / m 2 (34 kg ) 

約 0.18 mm 

3 

4 枚 

39 •己 g / m 2 (34 kg ) 

約 0.24 mm 

4 

日枚 

39.5 g / m 2 (34 kg ) 

約0.30 mm 

己〜6 

6枚 

39 .己 g / m 2 (34 kg ) 

約 0.36 mm 

6 

7枚 

39.5 g / m 2 (34 kg ) 

約0.42 mm 

7 
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^ メニユーモードで設定変更する_^ 

2.2 印刷圧の微調整 (-6 〜【0】〜 +3) 

複写のコピー能力を増やしたいときや、減らしたいときに使用します。+の方向にすれば増え、一のち向にすれば 
減ります。 

2.3 巧刷位置の微調整 (—1.3 mm , —0.8 mm , —0.4 mm , 【0 mm 】 ，十 0.4 mm ，+0.8 mm ，+1.3 mm ) 

巧刷位置を約 0.42 mm (1/60 インチ）単位（最大 ±1.3 mm ) で左ちに調整します。+のち向にすればち、一のち 
向じすれば左に移動します。枠霖線などが印刷された用紙に巧刷する場合の印刷位置合わせなどに使用すると有効 
です。 


2.4 〜 2.11 書式設定1 
2.1 2〜 2.1 9 書式設定2 
2.20 〜 2.27 書式設定3 

書式設定は1〜3まで3つあり、それぞれに8種類の設定を行うことができます。設定後、書式設定1〜3を選ぶじは、 
操作パネルの[書式選択]スイ、ソチを押します。手順は次のとおりです。 

①印刷巧ランプが消のしていることを確認します。点灯していた6 [巧刷巧]スイッチを押す。 

® 僅式選択]スイッチを押し続けることで、書式設定1〜3を選択する。 

1>ランプは通常は用紙選択ランプですが、[書式選択]スイ、ソチを押している間は書式選択ランプとなります。選択され 
ている書式の番号（左側）が点灯します。 

④[巧刷巧]スイ、ソチを押す。 

次に8種類の設定内容について説明します。 

-用紙長 （1 〜 [66] 〜 99) 

用紙長を約 4.2 mm (1/6 インチ）単位で設定します。現在の改行量には影響されません。 

• レフトマージン幅([0]〜 135) 

レフトマージン幅を約 2.5 mm (1/10 インチ）単位の巧数で設定します。 

•ライトマージン幅 （1 〜[136]) 

ライトマージン幅を約 2.5 mm (1/10 インチ）単位の巧数で設定します。 

• 吸入位置一連続紙 （0^, 1/8^, 3.8 mm , 1/6書ン， 6.03 mm , 1/4^,1/3户， 9.7 mm , 1/2重ン，【いン】） 

• 吸入位置 ー カット紙 （ or , 1/8 r , 3.8 mm , 1/6書ン， 6.03 mm , 1/4 r , 1/3 【9.7 mm 】 ，1/2書ン，いン） 

• 吸入位置一はがき（0^，1/8^， 3.8 mm ， 1/6户， 6.03 mm ， 1/4^，1/3^, 【11.5 mm 】 ，1/2^，いン） 

用紙の吸入位置を選択します。現在使用している用紙の種類にかかわらず、上記の3種類の用紙経路または用紙 
の種類に巧して、個別に吸入量を設定します。 

-吸入基準位置は、八ガキ吸入基準位置の11.日 mm (文字中央）を除き、文字下端で表現した値です。 

-連続紙を使用しているときは、「連続紙」を選択します。 

-カット紙を使用しているとき（シートガイドまたはシートフィーダ）は「カット紙」を選択します。 

-はがきを使用しているときは「はがき」を選択します。 

-吸入位置微調がされている場合は、微調整値が設定一覧のち端に印刷されます。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 









2 メニューモードで設定変更する 


31 


•カツト紙位置補正([0]〜 68) 

印刷開始位置をプリンタ正面から見て左方向へ移動させる量を 10 cpi 文字の巧数で設定します。カツト紙使用時 
は常に有効となります。 

設定した巧数の範囲内のデータを文字幅単位で削除します。印刷データがある場合は印刷データも削除します。 


Multiimpact 7日日 LX2 では、カット紙のセット位置び左端基準となっています。接続しているコンピュータのアプ U 
ケーシヨンの印刷機能によっては、カット紙のセット位置び中央基準となっている場合びあります。このような場合は、 
設定した値け行数）のデータを無視して、左端にセットしたカット紙に印刷位置を合わせます。設定した値で文字び欠け 
るような場合は、アプ U ケーシヨンの「左余白」または本設定を変更してください。 


カット紙位置補正 


H 


I 

H ! 

I 



I 

fr\ 

I 


中央 


参考値 


用紙幅 

既定値 

B43 っ 

0 

A43 っ 

11 

目4タテ、目己ョコ 

19 

A4 タテ、 A 己3っ 

28 

目己タテ 

34 

A 己タテ 

40 

はがき 

50 


-書式クリア（【しない】，する） 

現在書式設定を行っている書式番号の内容をクリアします。「する」を選択すると初期化されます。 


2.28 クワイエツト印刷 (【 OFF 】 ， ON ) 

ON で印刷音をルさくします。特殊な制御を行いますので、印刷時間が通常より長くかかります。 


2.29 縮ル印刷の選択 (【縮小なし】，2/3縮小，4/5縮ル） 

データをレフト（左基準）で、2/3または4/日に縮ルして印刷します。詳しくは、下記の 「縮ル印刷について」 を 
ご覧ください。はがきモード時とメモリスイッチ 2-7 ( MSW 2-7) が ON のときは縮ル印刷はできません。 

この設定は電源を OFF または強制リセットを実行すると【縮小なし】に戻ります。 


縮小 EP 刷について 


縮小印刷の種類はじ(下のとおりです。縮小印刷を行う場合は、レフト（左基準）のみです。 


2/3縮小 




左端基準で作成された A 4 サイズのデータを A 5 サイ 




ズに、また目4サイズのデータを目5サイズに、それ 

A4 


B4 

ぞれ縮小して巧刷します。 





I 

A 寻縮小 



A5 


B5 



t 用紙セット左端 


t 用紙セット左端 



音縮小 


- 4/5縮小 

左端基準で作成された目4サイズのデータを A 4 サイ 
ズに、また A 4 サイズのデータを目日サイズに、それ 
ぞれ縮ルして印刷します。旧日^八5も巧能です。） 


A4 

—I1音縮小 

B5 


t 用紙セット左端 


B4 

_/ t 音縮小 

A4 


t 用紙セット左端 


2.30 書体選択 (【明朝が】，ゴシックが） 

明朝体またはゴシック体のどちらかの書体を選択します。 

この設定は電源を OFF または強制リセットを実行すると【明朝体】に戻ります。 
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3-パラメータ 設定機能 

3.0 パラメータが態印刷 (【しない】，する） 

「3.パラメータ設定機能」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を巧刷します。 

3.1 カット紙センタリング位置 (10 〜 [40] 〜 68) 

カット紙吸入時の印刷へ、ソドのセンタリング位置を 10 cpi 文字の巧位置で指定します。 

3.2 連締紙センタリング位置 (10 〜口6】〜 68) 

連続紙吸入時の印刷へ、ソドのセンタリング位置を1 0 cpi 文字の巧位置で指定します。 

3.3 漢字コード'表 (【1978年刷，1983年版1990年版） 

漢字コードを選択します。 

3.4 フォント1 (【標準】，イタリック，クーリエ，ゴシック， OCR - B ) 

拡張制御コード 「 ESCO 1」で選択できるフォントを選択します。 

3.5 フォント2 (【標準】，イタリック，クーリエ，ゴシック， OCR - B ) 

拡張制御コード rESC 0 2」 で選択できるフォントを選択します。 


r フオント1」「フオント2」 

コマンド選択したフォントとの関係は次のとおりです。 


パラメータの 還択 

拡張制御コード 

ESC 0 0 

ESC 0 1 

ESC 0 2 

工場設定値のまま 

標準 

標準 

標準 

フォント1のみ設定 

標準 

フォント1 

フォント1 

フォント2のみ設定 

標準 

フォント2 

フォント2 

フォント1、2を設定 

標準 

フォント1 

フォント2 


3.6 用紙長 (1 〜 [66] 〜 99) 

用紙長を指定します。約 4.23 mm (1/6 インチ）単位の行数で選択します。スイッチを押した回数分だけ增減した 
用紙長を1行印刷します。 

3.7 吸入位置一連締紙 (0 户，1/8户， 3.8 mm , 1/6 户， 6.03 mm , 1/4 户， 1/3 户， 9.7 mm , 1/2 户， 【1重 ン】） 

3.8 吸入位置一カット紙 (〇書ン，1/8；^ン， 3.8 mm ， 1/6^， 6.03 mm ， 1/4書ン，1/3^, 【9.7 mm 】 ，1/2^，1 

3.9 吸入位置一はがき (0^，1/8^， 3.8 mm ， 1/6^， 6.03 mm ， 1/4^，1/3^， [11.5 mm ] ， V 2 ィチン， V チン) 

用紙の吸入位置を選択します。現在使用している用紙の種類じかかわらず、上記の3種類の用紙経路または用紙の 
種類に巧して、個別に吸入量を設定します。 

-連続紙を使用しているときは、「連続紙」で選択します。 

-カット紙を使用しているとき（シートガイドまたはシートフィーダ）は「カット紙」で選択します。 

-はがきを使用しているときは「はがき」で選択します。 


3.10 カツト紙位置補正 (【0】〜 68) 

印刷開始位置をプリンタ正面から見て左ち向へ移動させる量を 10 cpi 文字の巧数で設定します。カツト紙使用時は 
常に有効となります。設定した巧数の範囲内のデータを文字幅単位で削除します。巧刷データがある場合は印刷 
データも削除します。 
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3.11 

3.12 

3.13 


連締紙カット位置か6の自動戻り時間 (8 秒，【15秒】，自動戻り無し） 

連続紙において、力、ソト位置からの自動戻り時間を選択します。 

ノ\ ガキ印刷 モー ド' (【OF 鬥 ，0 N ) 

八ガキ印刷モードを設定します。この設定を ON にすると、プリンタの電源スイッチを ON にしたときの設定が八ガ 
キ印刷モードとなります。 

シートガイドからの用紙吸入時間 (に秒】，3秒，4秒，5秒） 

セットした用紙が吸入されるまでの時間を選択します。 
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4- メモリスイッチ設定機能 

ここではメモリスイッチ設定機能で設定できる内容の詳細じついて説明します。メモリスイッチで設定できる項目および 
初期設定値、 ON / OFF の内容を次の表に示します。 


機能項目 

機能 

OFF 

ON 

王場設定値 

MSW 1 

1 

各国文字の切り替え 

3つのスイ、ソチ ON / OFF の組み合わせ* U こ 
より、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウェーデンの文字を切り替えます。 

OFF 

2 

OFF 

3 

OFF 

4 

データ受信方法の切り替え 

従来互換 

局速ち信 

OFF 

己 

DC 1、 DC 3〕ー ド処理の切り替え 

有効 

無効 

OFF 

6 

自動復改の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

OFF 

7 

巧刷指令コード切り替え 

CR のみ 

CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US 、 
ESC a、ESCb 

OFF 

8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

OFF 

MSW 2 

1 

数字「0」の字体 （1 バイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュ付き 

OFF 

2 

シートガイド使用時の用紙なしお化 

巧刷時お出 

常時お出 

ON 

3 

ド、ソト対応グラフィックド、ソト数の初期設定 *2 

ネイティブモード 

コピーモード 

OFF 

4 

未使用 

己 

巧刷モードの初期設定 *2 

HD パイカ 

HS パイカ 

OFF 

6 

7/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ビット 

OFF 

7 

巧刷巧数の切り替え 

136巧 

80巧 

OFF 

8 

印刷方向の初期設定 

両力向 

片方向 

OFF 

MSW 3 

1 

未使用 

2 

PC モード/情処モード切り替え 

PC モード 

情処モード 

OFF 

3 

用紙吸入位置の記憶 

記憶する 

記憶しない 

OFF 

4 

シートフイーダの吸入コード 

ESC a 、 FF 、 印刷 
データ十印刷指令 

コード 

ESC a 、 FF 、 LF ' US 、 
VT 、 印刷データ十巧 
刷指令コード 

OFF 

己 

未使用 

6 

7 

数字「0」の字体にバイトコード系） 

スラッシュなし 

スラッシュがき 

OFF 

8 

ミシン目スキ、ソプの初期設定 

スキップしない 

スキップする 

OFF 

MSW 4 

1 

巧刷へ、ソド空巧ち防止機能の有効/無効 

有効 

無効 

OFF 

2 

自動カット位置送り機能の切り替え 

無効 

有効 

OFF 

3 

カット機能の用紙送り量 

固定長 

T 0 F 十固定長 

ON 

4 

ド、ソト列印刷モードの印刷方向 

片方向 

両方向 （ MSW 2-8 を 
OFF にしてください） 

ON 

己 

高速巧刷モードの初期設定 *2 

標準モード 

高速印刷モード 

OFF 

6 

カット紙（シートガイド）の排出方向の切り 
替え*2 

コマンド切り替え 
(こよる 

後方排出固定 

OFF 

7 

カット紙（シートフィーダ）の排出方向の切 
り替え*2 

コマンド切り替え 
(こよる 

後方排出固定 

OFF 

8 

オート□ーディング方式（シートガイド自動 
吸入方式）の切り替え 

才ート方ま 

マニュアル方式 

OFF 


MSW 1-1 〜 1-3 の組み合わせ。表 U かの組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります（各国文字の組み合わせ表は次ページに 
あ LJ ます)。 


2 制御コードを使って設定することもできます（初期状態になるとメモリスイッチの設定に戻ります)。 
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各設定項目の説明はじ(下のとおりです。 （） 内は選択できる設定値、【】内は工場設定値です。 


4.0 

メモリスイッチが態印刷（【しない】.する） 

「4.メモリスイッチ設定機能」で設定できるすべての項目の現在の設定状態を巧刷します。 

4.1 

MSW 1-1 

各国文字の切り替え 

(【 OFF 】，0 N ) 

4.2 

MSW 1-2 

各国文字の切り替え 

([ OFF ] ,0 N ) 

4.3 

MSW 1-3 

各国文字の切り替え 

(【 OFF 】，0 N ) 


MSW 1-1 〜 MSW 1-3 の3つのメモリスイッチを組み合わせて、各国の文字に切り替えます。メモリスイッチの組 
み合わせを次の表に示します。表じ(外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。 


各国文字 

MSWM 

MSWl -2 

MSWl -3 

アメリカ 

OFF 

ON 

OFF 

イギリス 

ON 

ON 

OFF 

ドイツ 

OFF 

OFF 

ON 

スウェーデン 

ON 

OFF 

ON 

【日本】 

【 OFF 】 

【 OFF 】 

【 OFF 】 


4.4 MSW 1-4 データ受信方法の切り替え (【 OF 鬥 ，0 N ) 

データ受信方法を高速受信にするか従来互換にするか切り替えます。高速受信の場合、同期コマンドなどによる受 
信同期機能は無効となります。 

4.5 MSW 1-5 DC 1、 DC 3 コード処理の切り替え (【 OFF 】 ， ON ) 

制御コード DC 1、 DC 3 を有効じするか、無効にするかを切り替えます。 


4.6 MSW 1-6 自動復改の切り替え (【 OF 鬥 ，0 N ) 

バッファフル印刷を行うとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。 

4.7 MSW 1-7 印刷指ちの切り替え (【 OFF 】 ， ON ) 

印刷指令コードをどの制御コードに割り当てるかを設定します。 

4.8 MSW 1-8 CR 機能の切り替え (【 OF 鬥， ON ) 

制御コード CR を受信したとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。 

4.9 MSW 2-1 数字「0」 （1 バイトコード系）の字体 (【 OFF 】 ， ON ) 

8ビットコード表、7ビットコード表において、数字ゼ□を" 0" と巧刷するか" 0" と巧刷するかを切り替えます。 

4.10 MSW 2-2 シートガイド'用紙無し検出 ( OFF , [ ON ]) 

シートガイドを使用時に、用紙無し検出を印刷時のみ行うか、常時行うかを切り替えます。用紙無し檢出を ON (常 
時）にすると、用紙がセットされていないときに印刷巧ランプが点灯します。 

4.11 MSW 2-3 ドット対応グラフィックドット数の初期設定 (【 OF 鬥 ，0 N ) 

ド、ソト対応グラフィックド、ソト数の横ド、ソト数の初期設定をネイティブモードにするか、コピーモードじするかを 
切り替えます。コピーモードじすると、横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

4.13 MSW 2-5 印刷モードの初期設定 (に F 鬥， ON ) 

EP 刷モードの初期設定を HD パイカにするか、 HS パイカにするかを切り替えます。 

4.14 MSW 2-6 7/8ビットデータの切り替え ([ OFF ] , ON ) 

インタフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。グラフィック（ドット列巧刷）モー 
ドでのデータ転送は、このメモリスイッチの設定にかかわらず8ビット有効です。 
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4.15 MSW 2-7 印刷巧数の切り替え (【 OF 鬥， ON ) 

1行に印刷するで字数を、 10 cpi で字で136巧にするか、80巧にするかを切り替えます。80巧に指定した場合、用 
紙のセット位置は左端基準の第1がか6第80巧が印刷範囲となります。 

4.16 MSW 2-8 印刷方向のネリ期設定 (【 OF 鬥， ON ) 

印刷方向の初期設定を両方向最短印刷にするか、片方向印刷にするかを切り替えます。ド、ソト列印刷の印刷方向 
は、 MSW 2-8 と MSW 4-8 両方の設定が必要です。 

4.17 MSW 3-1 未使用 

4.18 MSW 3-2 PC モード/情処モード切り替え (【 OF 鬥， ON ) 

PC モー ド/情処 モー ドを切り替えます。 

4.19 MSW 3-3 用紙吸入位置の記憶 ([ OFF ] , ON ) 

用紙吸入位置を微調整したとき、微調整後の吸入位置を記憶するか、しないかを切り替えます。 

ON にした場合、【3.パラメータ設定機能】の 3.7 〜 3.9 と微調モードで微調した値は記憶しないので、電源再投入 
後または強制リセ、ソト時に工場設定値に戻ります。 

4.20 MSW 3-4 シートフィーダの吸入コード (に F 鬥， ON ) 

シートフィーダの吸入コードは、一般的に吸入命令 ( ESCa ) を使用しますが、改行コード （ LF 、 VT 、 複数行改 
行）でも吸入を実行するかしないかを切り替えます。 

4.21 MSW 3-5 ホ使用 

4.22 MSW 3-6 ホ使用 

4.23 MSW 3-7 数字「0」 （2 パイトコード系）の字体 (【 OF 鬥， ON ) 

漢字コード表において、数字ゼ□を" 0" と印刷するか" 0" と印刷するかを切り替えます。 

4.24 MSW 3-8 ミシン目スキップの初期設定 (【 OF 鬥， ON ) 

電源 ON 時に連続紙のミシン目の前後約 25.4 mm (1 インチ）の印刷をスキップするか、しないかを切り替えます。 
この機能は連続紙使用時に有効で、 ON にするとスキップします。また、 VFU コマンドによってボトムライン設定 
時は、その設定が i 憂先します。 

4.25 MSW 4-1 巧刷へッド空巧ち防止機能のち劾/無効 ([ OFF ] , ON ) 

用紙の左ち端位置を自動的に検出するか、しないかを切り替えます 。 OFF (有効）にすると、用紙の左ち端位置を 
自動的に檢出し、プラテンへの空印刷によるプラテン汚れを防止します。 

4.26 MSW 4-2 自動カット位置送り機能の切り替え (【 OF 鬥， ON ) 

印刷終了後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 ON にする 
と自動カット位置送りは有効になります。 

4.27 MSW 4-3 カット機能の用紙送り量 ( OFF , [ ON ]) 

カット時の用紙送り量を固定長にするかページ先頭位置+固定長にするかを切り替えます。[排出/カット]スイ、ソ 
チのみ有効です。 

4.28 MSW 4-4 ドット列印刷モ~ドの印刷方向 ( OFF , [ ON ]) 

ドット列印刷モードの印刷ち向を、片方向にするか、両方向にするかを切り替えます。 MSW 2-8 で片方向印刷を 
指定している場合、 MSW 4-4 を ON (両方向）にしてもドット列印刷ち向は片方向になります。 

4.29 MSW 4-5 高速印刷モードの初期設定 (に F 鬥， ON ) 

電源 ON 時に高速印刷モードを選択するか、解除するかを切り替えます。 

4.30 MSW 4-6 カット紙（シートガイド）の排出ち向の切り替え (【 OFF 】 ， ON ) 

シートガイド使用時に、用紙排出ち向を排出ち向指定コマンドに従うか、後ち排出固定（スタッカに排出）するか 
を切り替えます。 OFF で排出ち向指定コマンドがない場合は手前排出（シートガイドに排出）します。 
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4.31 MSW 4-7 カット紙（シートフィーダ）の排出方向の切り替え (【 OF 鬥， ON ) 

シートフィーダ使用時に、排出ち向を後ち排出固定（スタ、ソカ上に排出）するか、排出ち向指定コマンドに従うか 
を切り替えます。 OFF で排出ち向指定コマンドがない場合は、後ち排出となります。 

4.32 MSW 4-8 オート□ーディング方法 (シートガイド自動吸入方式）の切り替え（に F 鬥， ON ) 

シートガイドを使用するとき、用紙の吸入ち式をマニュアルち式にするか、オートち式にするかを切り替えます。 
マニュアルち式では[吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入させますが、オートち式にするとカット紙はセッ 
卜されてか6—定時間（パラメータ設定 3.13 で設定した時間）経過後に自動的に吸入されます。 
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5-畳線ぞろえ確認モード 

基線を巧刷したときにちち向巧刷の行と左ち向巧刷の行で霖線の位置がずれていて、鼻線がきれいじつながっていないこ 
とがあります。このようなときは、鼻線ぞろえ機能を使うことによってきれいな霖線を巧刷できるようになります。 

昆線ぞろえを行うときは、まず»線のずれ具合を確認するためのテス ト パターンを印刷し、その結果を見ながら昆線のず 
れを修正します。次の手順で印刷します。 


いったん署線位置を変更すると、たとえプ U ンタの電源スイッチを日 FF にしても次に変更するまで設定内容は変わりません。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

© トラクタユニットに連続紙（用紙幅約 381 mm (15 イ 
ンチ）じ Lb ) をセット-吸入する。 

〇プリンタの電源スイッチを OFF にする。 


シートガイドやオプシヨンのシートフイーダを取り外すと印 
刷結果び見やすくなります。 


〇操作パネルカバーを開け、 [ E 日席阿]スイッチを押し 
ながら、プリンタの電源スイッチを ON にする。 

メニューモードに入り、メインメニューが印刷されます。 


【1.設定状態印刷】 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設を機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 

5. 鼻線ぞろえ 

6. メニューモードの終了 


〇 [▼] スイッチを4回押す。 

j ：_ rF のように印刷されます。 

x 4 


1. 設定状態印刷 

2. 機能選が 

3. パラメータ 設定機能 

4. メモリスイッチ 設定機能 
【5.碁線ぞろえ】 

6. メニューモードの終了 


© [►] スイッチを1回押す。 



► 

じ(下のように印刷されます。 

5. 鼻線ぞろえ 

5.0 鼻線ぞろえ状態印刷 【しない】する 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

テストパターンが巧刷されます。 



► 
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「 HD 」、「 NHS 」 は巧刷モードを示します。数字は修正量で（詳細は下記の表を参照）、ネが付いている数値は現在値です。 



M M M M M M M M M M M M M M 

m n M n M M M M M M M M M M 

基線ぞろえテストパターン 

テストパターンに続いて、 ju 下のように印刷されます。 

5.0 鼻線ぞろえ状態印刷 【しない】する 


修正値 


修正値 

内容 

+己 

約 +0.176 mm (+5/720 インチ） 

+4 

約 +0.141 mm (+4/で0インチ） 

+3 

約 +0.106 mm (+3/720 インチ） 

+2 

約 +0.071 mm (+2/720 インチ） 

+ 1 

約 +0.03 日 mm (+1/720 インチ） 

0 

に】 （工場設定） 

-1 

約-0.03日 mm (-1/720 インチ） 

-2 

約-0.071 mm (-2/720 インチ） 

-3 

約-0.106 mm (-3/720 インチ） 

-4 

約-0.141 mm (-4/720 インチ） 

-己 

約-0.176 mm (-5/720 インチ） 


E 口刷モード 


印刷モード 

内容 

HD 

HD (漢字、 HD パイカ、エリート） 

NHS 

NHS (高速漢字、高速 HD パイカ、高速エリー 
卜、 NHS パイカ、コンデンス） 
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〇 HD 、 NHS の备巧刷モードそれぞれについて S 線のず 
れを調整する。 

HDEP 刷モードの調整を行うときはこの後の手順へ、 NHS の 
印刷モードの調整を行うときは手順9へ進んで<ださい。 

① HD 目 P 刷モードを調整したいときは [▼] スイッチを1回 
押す。 

lU 下のようじ巧刷されます。 

▼ 

5.1 鼻線ぞろえ HD -5 -4-3 -2-1 [〇]+1 +2 +3 +4+5 


( D 手順7で巧刷されたテストパターンを見なが6、 [◄] ス 
イッチまたは [►] スイ、ソチを押して、基線のずれが最 
も少ない値（十5〜一 5) を選択する。 



〇 NHSE 日刷モードを調整したいときは手順7のが態に 
なった後、 [▼] スイッチを2回押す。 


iU 下のようじ巧刷されます。 


5.1 鼻線ぞろえ NHS -5-4-3-2- U 0】+1 +2+3+4+5 


0 [►] スイッチを1回押して、再度テストパターンを ED 
刷する。 



► 


5.0 鼻線ぞろえ状態印刷 しない【する】 


0テストパターンの印刷結果で現在値 （* が付いてい 
る）を確認し、»線がきれいにつながったかどうかを 
チエックする。 

一現在值の專線がきれい(こつながっていれば、卸刷可ス 
イッチを2回押して メニューモー ドを終了します。 

- 碁線がまだずれている場合は、手順8か6やり直します。 


• 用紙びセット-吸入されていない場合、テストノ くターンは 
印刷されません。 

• 途中で用紙びなくなった場合（用紙 P . E ランプ点打）は、 
新しい用紙をセット-吸入してから[印刷巧]スイッチを 
押して<ださい。続さび印刷されます。 


後は、手順 8® と同じ方まで修正を巧います。 

⑩ [▲] スイッチを2回押す。 

サブメニューが巧刷されます。 

x 2 


5.0 鼻線ぞろえ状態印刷 【しない】する 
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6- メニユーモードの終了 

メニューモードを終了し、プリンタは通常の印刷巧能状態に戻ります。 
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スイツチの応用機能 

スイッチじは、"巧刷する"、"用紙を送る"などの基本機能の他にもいろいろな機能があります。ここではスイッチの応 
用的な機能について説明します。 


受信データを HEX ダンプする 


プリンタが受信したデータを 16 進コードとデータに対応する英数カナ文字で印刷します。プ□グラムで正しく巧刷でき 
ないようなとき、その原因を見つけるため HEX ダンプ機能を使います。 



• カバーオープンまたは排出アラーム中は HEX ダンプモード切り替えを行うことはでさません。 

• 用紙サイズは、用紙幅 A 4 縦！;(上のカット紙か、用紙幅2已 4 mm (1 日インチ）1；(上の連続紙をセットしてください。こ 
れよりルさい用紙の場合、印刷データび全部印刷されない可能性びあります。 


〇用紙をセット-吸入する。 

〇 [ E 日刷印スイッチを押しながら、[改頁]スイッチを 
2回押す。 

ホ巧刷データがプリンタ内に残っていれば印刷されます。 

0 [ E 日刷巧]スイッチを巧す。 

巧刷巧ランプが点のし、印刷可能状態(こなります。 


〇コンピュータからプリンタへ印刷データを送る。 

これでプリンタが受信したデータが16進コードとデータ(こ 
対応する英数カナ文字で印刷されます。 

& HEX ダンプを終了するときは、 [ E 日刷巧]スイッチを 
押しながら[改行]スイッチを2回押して、プリンタ 
を強制リセットする。 


• データに該当する英数カナ文宇びないときは、「」（ピ U オド）を印刷します。 

• HEX ダンプを一時中断するとさは、[印刷巧]スイッチを押してください。もう一度巧すと再開します。 

• 途中で用紙びなくなった場合（用紙 P . E ランプ点灯）は、新しい用紙をセット•吸入してから[印刷巧]スイッチを巧してくだ 
さい。続さび印刷されます。 

• 八ガキ印刷モード時は無効となります。 
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複写力の選択 


Multiimpact 700 LX 2 は用紙の厚さに応じて自動的に印刷へ、ソドと用紙の間隔を調整しますが、複写枚数の多い用紙に巧 
刷するなど、より強い複写力（印刷圧）を必要とする場合は複写力を選択することができます。ただし、複写力を強くす 
ると、印刷速度が少し遅くなります。なお、電源を OFF にしても複写力の設定は消えません。 


〇印刷巧ランプが点 W しているときは、旧)席阿]スイッ 
チを押す。 

印刷巧ランプが消のします。 



〇 [微調モード]スイッチを押しながら、[書式選択]ス 
イッチを押す。 

一回押すと現在の設定状態のランプが点なします。押し続け 
ていると、設定状態が変化するので、設定したい表示になっ 
たらスイ、ソチか6手を離します。 



表示の内容は次のとおりです。 


ランプ表示 

内容 

用紙の種類 

詳細 

1 

厚紙 

はがきやラベル紙など、複写用紙 JU 外の厚い用紙に巧刷する場合に選択します。 

2 

標準 

プリンタが自動で調整します。通常はこの設定で使用して<ださい。（工場設定値） 

3 

複写 

複写枚数4〜5枚 iU 上で、さ6(こ複写力を必要とする場合(こ選択します。 
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メ モ 
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靖 

オプション 


この章では 、 Multiimpact 700 LX 2 用として提供される別売品（オプション）を紹介しています。さらに、シートフィー 
ダについては、 その取り付け、取り外し、用紙のセット方法などについて説明します。 


( シートフイーダ 
I (型番 PR - D 700 LX -04) 


46ぺージ 



〇カット紙やはがきを自動的に給紙します。 

〇カット紙を約180枚までセットできます （ A 4 サイズ 
の用紙で巧量 64.0 g / m 2 (連量 55 kg ) の場合）。 

〇複写式用紙は5お綴りのものを約40組までセットで 
きます （ A 4 サイズの複写式用紙の場合）。 



( プリントサーバ （ LAN アダプタ） 

(型番 PR - NP -07) 

〇取り扱いについては、プリントサーバの取扱説明書 
をご覧くださし、。 




オプションー覧 
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シー トフイーダ 

ここでは、 PR-D700LX-04 シートフィーダのプリンタへの取りがけ-取り外しと、用紙のセツトちまについて説明しま 
す。 


る部の名赖 



プリンタにシートフイーダを取り付けた状態 


取り付ける前に、シートフィーダの各部の名称を確認してください。 
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シートフイータの取り付け 


シートフィーダは次の手順でプリンタの前面に取り付けます。 


〇連続紙やシートガイドに用紙がセットされていると 
きは、それぞれの用紙を取り除く。 

連続紙は[吸入/退避]スイッチを押して一時退避させます。巧 
刷終了後の連続紙がセットされているときは、印刷されたペー 
ジをカットしてから[吸入/退避]スイ、ソチを押してください。 

〇プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを 
確認する。 



プ U ンタの電源スイッチを ON にしたまま取り付け 
ると故障の原因となることびあります。 


0トップカバーを開け、シートガイドを取りかす。 

シートガイドの両サイドを持ち、手前に引き抜きます。 



〇操作パネルの手前にあるコネクタカバーを取りかす。 

コネクタカバーの中央部を押し込みなが6両サイドを持ち、 
手前(こスライドさせれば外れます。 



コネクタカバー(こ装着されているスライドカバーを外しま 
す。コネクタカバーは手順7で取りがけます。 




取り外したコネクタカバーとスライドカバーは、 
シートフィーダを取り外すとさに必要です。なくさ 
ないように保管しておいてください。 


シートフイーダを取り付ける。 

シートフィーダを図のように持ちます。 



左ちのツメを左ちのシートフイーダ取りがけスタ、ソド(こ押 
し} A みます。 

シートフイーダ フロントぺーパ シートフイーダ 
取り付けスタッドガイドユニット 取り付けスタッド 



エック 


シートフイーダ取り付けスタツドはフ□ントペーパ 
ガイドユニットよりも上に位置しています。 


左ちのシートフイーダ取りがけスタ、ソド(こ左ちのツメがは 
まったことを確認します。 
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下に突き当たるまでそのまま下ろします。 





• ケーブルをシートフィーダの下に挟まないよう 
ミ主意してください。 

• シートフィーダを確実に下に突さ当たるまで下 
ろして使用してください。中途半端に下ろすと 
紙づまりの原因となります。 


〇シートフィーダのコネクタをプリンタのコネクタに 
差し込む。 


〇シートガイドを取り付け、トップカバーを閉める。 

シートガイドを取りがける際、フ□ントカバーは「カ チ、 ソ」 
と音がするまではめ込み、戻します（シートガイドの取りが 
け(こついてユーザーズマニュアル参照)。 



これでシートフイーダの取りがけは完了です。 

シートフイーダを取り外す場合は 「シートフイーダの取り外 
し」 （58 ページ） を参照してください。 



〇コネクタカバーを取り付ける。 




コネクターカノく一は、ほこりや静電気を防ぐために必 
ず取り付けてください。ほこりや静電気の影響を受け 
ると、プ IJ ンタび正しく動作しないおそれびあります。 
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シートフイータ使用時の注意 


シートフィーダを使用するときは次のことにを意してください。 

-用紙がプリンタ内に残ったままプリンタの電源スイッチを ON にしたりソフトウェアリセ、ソトや強制リセットを 
行ったりしたときは、その用紙は自動的に排出されます。 

• プリンタの電源スイッチが ON のときや強制リセット時には、用紙がセットされている、いないにかかわらず、 
用紙 P . E ランプは消なしています。 

-シートフィーダを使ってテスト印刷を行うときは、あらかじめ用紙を吸入しておく必要はありません。[改頁] 
スイッチを押しながらプリンタの電源スイッチを ON にすると、用紙が自動的に吸入されてテスト巧刷が始まり 
ます。（用紙があらかじめ吸入されていた場合は、プリンタはその用紙を排出してから新しい用紙を吸入してテ 
スト巧刷を開始します。） 

-シートフィーダでは逆方向改行はできません。 

-ペーパサポートの上に用紙など、物を載せないでください。 

-シートフィーダには2種類上の用紙をセットしないでください。シートフィーダを使用する場合は、必ず1種類 
の用紙をセットしてください。 


シートフイータへの用紙のセツトと吸入 


シートフィーダにセットできる用紙は、カット紙、複写式カット紙、はがき、おり目のない往復はがき、封筒です。連続 
紙はセットできませんが、シートフィーダをプリンタに取り付けたまま連続紙をフ□ントトラクタユニットにセットする 
ことはできます。また、「用紙吸入位置の微調整」は、シートガイドからの用紙の吸入と同じように調整することができ 
ます（詳しくは 「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」 （60 ページ） を参照してください)。 


用紙をセツトする前に、シートフィーダじセツトできる用紙の種類と枚数を確認してください。詳細はユーザーズマニュ 
アルの「用紙の規格」をご覧ください。また印刷可能範囲も併せて確認してください。 


用紙の 種類 

用紙サイズ 

セツトできる枚数*1 

普通紙 

定形サイズ 

A 己、 B 己、 A4、B4 
定形外サイズ 

幅己日〜364 X 長さ90〜 364mm 

約180枚牌量64.0 g/m 2 (速量日日 kg の場合）） 

複写ま用紙 

1組日枚まで（オリジナル+4枚） 

(シートガイド使用時は7枚） 

約40組に00枚） 

はがき-往復はがき 

6ぺージ 

約6己枚 

封筒 

9ぺージ 

約20枚 


セツトできる用紙の最大の高さは 15 mm です。封筒をセツトずる場合は、約2日枚まででず。封筒の一番厚い部分での高さが巧紙限界マークを越 
えないようにセツトしてください。 



• 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドを破損したり、プラテンを傷つけたりすることびあり 
ます。 

• シートフィーダにセットした用紙の枚数び多すざると、アラームランプび点灯し、動作しなくなることびあります。こ 
の場合は、左側板にある用紙セット限界マークを超えないように枚数を減らし、いったんプ U ンタの電源スイッチを OFF 
にした後、再度電源スイッチを日 N にしてください。 
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カット紙-複写式カット紙のセットと吸入 


Multiimpact 700 LX 2 のカツト紙のセツト位置は、左端を基準にしています。アプリケーシヨンの設定で中央セツトで使 
用していた場合は、メニューのカット紙位置補正機能を使用するか、左セットにしてか6使用してください。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇印刷終了後の連続紙が残っている場合は、 E 日刷され 
たページをカットし、[吸入/退避]スイッチを押し 
て連続紙を一時退避する。 

連続紙のカット(こついては 1章の r 連続紙のカット」 （11 ペー 
ぐ21、 一時退避(こついてはユーザーズマニュアルをご覧くだ 
さい。 



0操作パネル上のシートフィーダランプが点 W するま 
で[用紙選択]スイッチを押す。 



〇ペーパサポートを引き出す。 



&用紙をホツパにセツトし、ちのペーパガイドを E 日刷す 
る用紙サイズに含わせる。 

巧刷する面を上(こし、カツト紙の左端をシートフィーダの左 
側板に合わせ、そのままカツト紙の先端をフ□ントガイド(こ 
ぴったりと奕き当たるまで挿入し、ちのペーパガイドを用紙 
(こ合わせます。ペーパーガイドを動かすときは3本線の入っ 
た部分を持って動かしてください。その際、ペーパガイドの 
水平板をカツト紙の下(こ入り} A ませてください。 


用紙 セット 限界 マーク 



複写ま用紙を使用する場合は、巧刷する面を上にし、天のり 
の方を挿入します。 


天のり 



瞄ッ沒 I 


ホツパにセツトでさるカツト紙の量はシートフィーダ 
の左側板の用紙セツト限界マークまでです。 
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〇 [吸入/退避]スイッチを押す。 

ホ、ソパが自動的(こ持ち上がり、用紙が吸入されます。 



これで用紙のセット•吸入は完了です。印刷するデータをプリンタが受信すれば、カット紙への巧刷が開始されます。ま 
た、用紙の吸入位置および横ち向の印刷位置を微調整することができます。詳しくは 「シートフィーダでの用紙吸入位置 
の微調整」 （60 ページ） および 「シートフィーダでの印刷開始位置の確認」 （61 ページ） をご覧ください。 


用紙はペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット]スイッチを押 
していったん排出してから、セットし直してください。 

用紙はよくさばさ、上下左ちをそろえてください。特に複写式の場合、のり付けの部分び次の用紙と貼り付いているこ 
とびあります。 

左側のみとじてある片とじ伝票は使用しないでください。紙づまりび発生するおそれびあります。 

折り目、しわ、傷、反りびあるちの、用紙の角び特殊な形状のちのは使用しないでください。 

紙質、厚さ、大ささの異なる用紙を混ぜて使用しないでください。 

一度にセットでさる用紙の最大量は、用紙の総紙厚び1己 mml； (下です。 

-般紙の場合、坪量64.日旨/ m2 健量己已 k 呂相当）で約] 8日枚です。はびき、官製はびきの場合は約6己枚です。封筒の 
場合は約2日枚です。 

官製はびさの両面に印刷する場合は、片面を印刷した後、反りをなくしてから反対側の面に印刷してください。 

印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことびあります。印刷終了後にペーパガイドを移 
動して < ださい。 


用紙セット位置（左ち方向）を変えたいときは 

用紙位置微調整ノブを用いて、ホッパにセットされた用紙の位置を左ち方向に移動できます。ノブを時計方向に回すと用 
紙をセットする左側板は左方向に移動します。また、反時計方向に回すとち方向に移動します。 
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用紙を追加または変更するとをは 


一度セットした用紙にさらに用紙を追加したり、印刷するカット紙の種類を変更するときは、次の手順で行います。はが 
き、封筒、名刺サイズの用紙の場合も同様の手順です。 


〇 [ E 日刷巧]スイッチを押す。 


&追加または変更した用紙をホッパにセットし直す。 


印刷巧ランプが消のし、ディセレクト状態（印刷不可能な状 
態）（こなります。 



© トップカバーを開き、シートガイドを上げる。 



ちのペーパガイドも合わせ直してください。 



〇トップカバーとシートガイドを戻す。 

〇 [印刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが点灯し、セレクト状態（巧刷可能な状態）に 
なります。 



0すべての用紙をいったん取り除く。 

〇用紙をよくそろえて、追加または変更する。 



用紙を追加または変更する前に、セットでさる用紙 
の種類と枚数を確認してください。 

カット紙については 「カット紙-複写式カット紙の 
セットと吸入 I (已日ぺージ) 、 はびき、往復はびきに 
ついては r はびさ•往復はびさのセットと吸入 I (53 
ぺージ) 、封筒については 「封筒のセットと吸入」 
(己己ぺージ） を参照してください。 
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はがを-を復はびをのセツトと吸入 


はがき.往復はがきをセツトする前に、 1章の「使用できるはがき、往復はがきの確認」 （6 ページ) および 「はがき、往 
復はがきに巧刷するときのを意」 （6 ページ） をご覧ください。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇印刷終了後の連続紙が残っている場合は、連続紙を 
カットし[吸入/退避]スイッチを押して連続紙を一 
時退避させる。 

連続紙のカット(こついては 1章の r 連続紙のカット」 （11 ペー 
三な、 一時退避(こついてはユーザーズマニュアルをご覧<だ 
さい。 

ん 

0操作パネル上のシートフィーダランプが点 W するま 
で[用紙選択]スイッチを押す。 



〇 プリンタの電源スイッチを OFF にする。 

&操作パネルカバーを開けて[高速 E 日刷]スイッチを押 
したままプリンタの電源スイッチを ON にする。 

八ガキランプが点なします。これでプリンタは「八ガキ印刷 
モード」になります。 



〇はがきをホッパにセットする。 

はがきをセットする場合は、巧刷する面を上(こし、はがきの 
左端をシートフィーダの左側板に合わせ、そのままはがきの 
先端をフ□ントガイド(こぴったりと奕き当たるまで挿入し、 
ちのペーパガイドをはがき(こ合わせます。その際ペーパガイ 
ドの水平板は、はがきの下(こ入り} A ませてください。 



往復はがきも普通のはがきと同じ手順でセツトします。 
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〇 [吸入/退避]スイッチを押す。 

ホ、ソパが自動的(こ持ち上がり、はがきが吸入されます。 
印刷するデータをプリンタが受信すれば、はがきへの巧刷が 
開始されます。 





• 上記の方法で「八ガキ印刷モード」をセットした場合は、電源を日 FF にすると「八ガキ印刷モード」は解除されてしま 
います。電源を日 FF にしても解除されないようにしたい場合は、パラメータ設定で八ガキ印刷モードを設定してくださ 
し、設定ち法は 2章の「メニューモードの設定ち法」に己ぺージ) をご覧ください。 

• はびきはペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット]スイッチを 
押していったん排出してから、セットし直してください。 

• 印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことびあります。印刷終了後にペーパガイドを移 
動して < ださい。 
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封筒のセツトと吸入 


封筒をセツトする前に、 r 使用できる封筒の確認」 （9 ページ) 、 r 封筒(こ関するな意」 （9 ページ) 、 r 封筒に印刷するときの 
ミ主意」 （10 ページ） をご覧ください。 


〇プリンタの電源スイッチを ON にする。 

〇 E 日刷終了後の連続紙が残っている場合は、 E 日刷され 
たページをカットし[吸入/退避]スイッチを押して 
連続紙を一時退避させる。 

連続紙のカットについては 1章の r 連続紙のカット」 （11 ペー 
三な、 一時退避(こついてはユーザーズマニュアルをご覧くだ 
さい。 



0操作パネル上のシートフィーダランプが点 W するま 
で[用紙選択]スイッチを押す。 



〇封筒をホッパにセットし、ちのペーパガイドを封筒に 
合わせる。 

封筒の巧刷する面を上(こし、フラップ部（折り返し部分）の 
先端をシートフィーダの左側板に合わせ、そのままフ□ント 
ガイド(こ奕き当たるまで挿入します。次(こちのペーパガイド 
を封筒(こ合わせます。その際ペーパガイドの水平板は封筒の 
下に入り} A ませてください。 



& [吸入/退避]スイッチを押す。 

ホ、ソパが自動的(こ持ち上がり、封筒が吸入されます。 

印刷するデータをプリンタが受信すれば、封筒への印刷が開 
始されます。 



的エック 


• 封筒はペーパガイドに沿ってまっすぐにセットしてください。傾いて吸入された場合は、[排出/カット]スイッチを巧 
していったん排出してから、セットし直してください。 

• 印刷中はペーパガイドを移動しないでください。正しく印刷されないことびあります。印刷終了後にペーパガイドを移 
動して < ださい。 
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印刷が終了したカツト紙は、スタツカまたはシートガイドに排出されます。 



複写式用紙に印刷した場合は、プ U ンタの背面のスタツカに排出してください。シートガイド上に排出すると紙づまりなど 
を起こす原因となります。 


スタツカに排出する 


通常、シートフィーダから吸入したカット紙は、印刷が終了した後、自動的にプリンタ背面のスタッカ*1に排出される 
ので、何も設定する必要はありません。 

スタッカには約100枚（坪量 64.0g/m 2 健量 55 kg ネ目当））の用紙の場合）スタックする（積み重ねる）ことができます。 

あらかじめメモリスイッチ 4-7 (MSW 4-7) を ON にすると、ソフトウェアからシートガイドに排出させるコマンドを 
送っても常にスタッカに排出されます。（メモリスイッチの設定方法は、 2章の「メニューモードの設定ちま」に5ぺ~ 
ジ） をご覧ください。 



シートガイドに排出する 


メモリスイッチ 4-7 (MSW 4-7) を OFF にし、排出方向指定コマンドにより指定してください。ただしこの場合は、排 
出した用紙を取り除かないと次の用紙を吸入できません。 


スタツカに一度にスタックできる用紙の最大量は、坪量64.0 g / m 2 (連量 55 kg 相当）の A 4 カツト紙で約100枚までです。 
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シートフイーダと連続紙の切り替え印刷 


シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます。次の手順で連続紙をセットして印刷を行ってく 
ださい。 


〇カツト紙が吸入されている場合は、[排出/カット]ス 
イッチを押して排出する。 


④シートフィーダを下げる。 

シートフィーダを下(こ奕き当たるまで下ろします。 


排出/カット 


〇操作パネル上の連続紙ランプが点 W するまで[用紙 
選択]スイッチを押す。 


b ►連続 紙 I 

お 紙 C^l 


書式選択/複写力 


⑥シートガイドを下げ、トップカバーを閉める。 
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シートフイータの取りかし 


次の手順でシートフイーダを取り外します。 


〇シートフィーダに用紙がセットされているときや、巧 
刷終了後の連続紙が残っているときは、用紙を取り除 
く。 

シートフィーダか6用紙を吸入しているときは、け非化/カッ 
卜]スイッチを押して用紙を排出します。 

ん 


巧刷終了後の連続紙が残っている場合は巧刷されたページ 
をカットし、[吸入/退避]スイ、ソチを押して連続紙を一時退 
避させて取り除きます。 


連続紙のカツト(こついては 1章の r 律編紙の力、ソト I (11 ペー 
公！、 一時退避についてはユーザーズマニュアルをご覧<だ 
さい。 

© プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを 
確認する。 



プ IJ ンタの電源スイッチを ON にしたまま取り外す 
と故障の原因となることびありますので、必ずプ U 
ンタの電源スイツチを日 FF にしてください。 


0トップカバーを開け、シートガイドを取りかす。 

シートガイドの両端を持ち、手前に引き抜きます。 


〇操作パネル手前のコネクタカバーを取りかす。 



シートフイーダのコネクタをプリンタのコネクタか 
ら取りかす。 
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シートフイーダを取りかす。 

左ちじある□、ソクボタンを押しなが6手前(こ引き、シート 
フイーダ取り付けスタ、ソドか6シートフイーダを取り外し 
ます。 

ロックボタン 


へ 



シートフィーダ取り付けスタッド 



〇保管していたスライドカバーをコネクタカバーに取 
り付け、コネクタカバーをプリンタに取り付ける。 



〇シートガイドを取り付け、トップカバーを閉める。 
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シートフイーダでの用紙の入位置の微調壁 


シートフィーダ使用時の用紙吸入位置の微調整は L ソ下の手順で行います。なお、シートガイドで設定した用紙吸入位置微 
調量は、変更しない限りシートフィーダでも有効です。 



• 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離び日〜 26 mm になる範囲です。 

• 吸入中の用紙びあるときに[微調モード]スイッチを押しなびら [▼] スイッチを押した場合、吸入中の用紙は排出さ 
れます。その後新しい用紙び吸入位置日.日 mm で吸入されるので、[微調モード]スイッチを押しなびら [▲] スイッチ 
を押して微調整を行ってください。 


〇 [吸入/退避]スイッチを押す。 

カット紙を吸入します。 

ん 

© [E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のし、ディセレクト状態卸刷不可能な状 
態）（こなります。 



0 [微調モード]スイッチを押しながら [▲] スイッチ 
を押して、用紙吸入位置を微調整する。 

[▲] スイ、ソチを一回押すごとに約0.42 mm に/120インチ） 
順方向に送ります。 



〇微調整が終了したら[微調モード]スイッチを押す。 

新しい吸人位置がプリンタに記憶されます。 



0 [印刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプが点なします。 
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シートフイーダでの巧刷開始位置の確認 


シートフィーダ使用時でお使いじなる用紙への印刷開始位置を、じ(下の方法で適正な位置に合わせてください。 


〇現在 E 日刷されている巧刷位置とお望みの巧刷位置と 
のずれ量を測定してください。 

お使い(こなる用紙(こ対しての巧刷位置を左側(こ移動したい 
場合は、用紙位置微調整ノブを反時計方向(こ回して、用紙 
セット位置をち側(こ寄せます。 

印刷位置をち側に移動したい場合は、時計方向に回します。 
用紙セ、ソト位置の移動範囲は左方向へ 3 mm 、 ち方向へ 3 mm 
です。 



用紙セツト位置の移動後には、ち側のペーパガイドを 
用紙にぴったりと合わせ直してください。紙づまりの 
原因となります。 


〇「メニューモード」の「機能選択」の中のけ口刷位置 
の微調整」 に 従って、 E 日刷位置の微調整を巧う こと 
も可能です ( 1 章の 「ED 刷開始位置の微調整」 （17 
ぺージ) 参照)。 

上記1の方までも調整量が足りない場合に行ってください。 
また、添付の「リモートパネル」か6も調整することができ 
ます。 
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用紙吸入時に用紙がつまった場合は、アラームランプと用紙 P.E ランプが点なします。このようなときは、次の手順に 
従って処理してください。 

〇プラテンノブを時計回りに回して、つまったカット紙 © [吸入/退避]スイッチを押す。 


を取り除く。 


用紙が吸入され、用紙 P . E ランプが消なします。 


シートフイーダ内で紙づまりした場合は、用紙を手前(こ引つ 
張り、シートフィーダか6取り除いてください。 




吸入/退避 


ラベル紙などの「粘着剤」び付着している用紙の場 
合は、用紙やちざれた用紙片の除去に加えて、プ U 
ンタ内部に粘着剤び残っていないか確認し、残って 
いたら、されいに取り除いてください。付着した粘 
着剤を取り除けない、または取り除いた箇所で紙づ 
まりび発生する場合は、お買い巧めの販売店または 
サービス窓口までお問い合わせください。 
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4 章 

プリン外ライパ 


プリンタドライバは 、 Multiimpact 700 LX 2 で印刷を行うために必要なソフトウェアです。ご使用の〕ンピュータにプリ 
ンタドライバをインス!-ールすることによって、印刷品質に関する様々な要求に応えることができます。ここでは一般的 
な印刷の手順と印刷の詳細な設定を行うプ□パティダイア□グボックスの概要について、各 0 S に分けて説明します。 


• Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版の場合 . 64ぺージ 

• Windows Me /98 日本語版の場合 . 85ぺージ 

• Windows NT 4.0 日本語版の場合 . 101ページ 
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Windows XP/2000/Server 2003 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。 
詳細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

[目口刷]ダイア□グボックスが開きます。 



Q 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
700 LX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 6己 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 ページ範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6に詳しい設定をしたい場合は、[詳細 
設定]をクリックし、設定変更します 。 Windows 2000の場 
合は、[レイアウト]シートまたは[用紙/品質]シートで設 
定変更します。 



〇 E 日刷の設定が終わったら [ E 日刷]をクリックする。 

印刷が開始されます。 
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1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜] の [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリ、ソクし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順(こクリックします。 



Windows 2000の場合は、[スタート]の啟定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



Ik スタ - H|I を窃过 IJ 


〇 「NEC Multiimpact 700 LX 2」 アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けたち前が表示されます。 


0 [ファイル]メニユーの[通常使うプリンタ]をクリツ 
クする。 

これでプリンタドライバが選択されます。 



プリンタドライバの選択 
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印刷巧の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス!-ールにより作成されたプリンタの[ポート]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は、 「 S ね ndard 
TCP/IP Port 」 を使用した場合を例にとって説明します。 LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照 
してください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で巧刷先を変更 
する方まについて Multiimpact 700 LX 2 と NEC PR - NP -07 を使用した場合を例にとって説明します。 


〇 [Multiimpact 700 LX 2 のプ□パティ]のダイア□グ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダの 
[NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックし、[ファ 
イル]メニューの[プ□パティ]をクリックします。 



〇 [ポート]シートを開く。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 



0 [次へ]をクリックする。 



〇 「NEC PR - NP -07」 の IP アドレスを入力し、[次へ]を 
クリックする。 



〇手順©で入力された IP アドレスがネットワーク上に 
設定されていない場合、次のようなダイア□グボック 
スが表示される。[デバイスの種類]の[標準]をク 
リックし 、 [NEC Network Printer ] を選択し、[次 
へ]をクリックする。表示されない場含は手順〇へ進 
んで < ださい。 


〇 [Standard TCP/IP Port ] を選んで、[新しいポート] 
をクリツクする。 



利用巧おねポ-卜の種謁(か 


回 因 



〔新しいポートの梗類(が…〕 


臟ぃポこ - F を! : j 1 ； 


ポート巧巧がさらじぶ巧です。 
デバイスを歲則できませんでしを。 


デバイスがネットワ-ク上に見]かりません。 W 下の点を植 S してく觀い： 
. デバイスがオンにねっている。 

. ネット广 し 


图 


3. デバイスび正しく巧巧されている。 

4. おのページのアドレスび正话である。 


巧してください。アドレスびお実に正おである巧合は、次のデバイ 


i レスを愼正し、ネットワ-ウ 


デバイスの桂謁- 

® 情をの I NEC Network 

〇 カスタム粒 I 設定生. 


[ <戻る但） II ' 狀郷 T 


キサンセル J 
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〇 [完了]をクリックする。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

巧刷先の変更が完了しました。 


r を胶"純 1 み 1 詳服旋 I 怖イスの 設定 I 

這 


NEC Multiimpact 700LX2 


が刷されます。 


[ック妝ウスげわけわているポ-卜のうち、居巧に利巧巧防もので 



[ ボートの胤晒::’ ] I ボートの刖除(り） ] I ボートの巧巧を )''. I 


因 巧方向サボ—卜をち細こするの 
□乃 シタトル祐細；:する(が 
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共有プ U ンタに設定する 


Multiimpact 700 LX 2 を、 WindowsXP 日本語版/2000日本語版 / Server 2003日本語版環境のネットワークで共有す 
る場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で、共有プリン 
夕として設定する手順じついて説明します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 


G「NEC Multiimpact 700 LX 2」 アイコンをクリックす 
る。 


Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜] の [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリ、ソクし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順(こクリックします。 



Windows 2000の場合は、[スタート]の啟定]か6 [プ 
リンタ]をクリックします。 



屬 巧が0 
今 AJ け(ぶ 

^フ7ィルる対自定して実巧晒... 


凶ネットワ-クとタイサルアップ按爲也） 
タス。"-とこユ-の… 


4P シャット々’ウン(の… 


園なわ:. hD をな 注 U 



0 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700 LX 2 のプ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 



〇 [このプリンタを共有する]または[共有する]を 
チェックし、そのプリンタの共有名を入力し、 [ OK ] 
をクリックする。 


NEC MuHiImpact 700 LX2 のブロ"ティ 巧を <1 


I を お I 典ち 「ポ-卜" 詳抽 設定 ii セキュリティ;:デバイス贿綻 I 



〇 このプリシタを兵ちしねい化） 

©こ のプリシタを舆ちするを)： 

其ちを(曲 INECMultiImpact 700LX2 


朽ィバ 

このブリシタをほかのバージョシの Windows を実巧している1ーザーと其ち 
才る巧含、ユ-ザ-びプリ>々朽イバ補!ま才る'必要がなくむるようにお 
化ドライ J 巧インスト-ルすることをも'巧めします。 




これで共有プリンタの設定は完了です。 
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巧刷の詳細設定 


次のような2つの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。 


[印刷設定]ダイア□グボックス 

巧刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成されています。 



• [ レっノづ卜]シート 

•[用紙/品質]シート 


[プ□パティ]ダイア□グボックス 

プリンタのポートや共有などじ関する設定をするダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パティシートから構成されて 
います。 


• [全般]シ~卜 

• [共有]シート 
• [ポ ート]シート 
• [詳細設定]シ~卜 
• [セキュリティ]シート * 

• [デバイスの設定]シート 

* Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表 
示されないことがあります。 



アプ U ケーシヨンによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプ U ケーシヨンからの設定び 
優先されるものびあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプ U ケーシヨンの設定も自動的に変わるな 
ど、使用するアプ U ケーシヨンによって異なりますのでアプ U ケーシヨンのマニュアルを参照してください。 
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0 [ファイル]メニューの [ E 日刷設定]をクリックする。 



Windows 2000の場合は、[スタ- 
リンタ] をクリックします。 


卜]の[設定]か6 [プ 



国本ットワ-クとタイヤルアップ接爲祖） _ 


萄 がま位 

勞へ ルプな） a タスクバ-とこ: L -の… 

^フ7イルる対自定して実行(段.. . W 


巧 f シサ》トタ’ウン姐… 


1油スト H ir @ 巧ゴ U 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜] の [プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント□ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


G「NEC Multiimpact 700 LX 2」 アイコンをクリックす 
る。 

に口刷設定]ダイア□グボックスを開きたいときは手順©へ、 
[プ□パティ]ダイア□グボックスを開きたいときは手順〇 
へ進んでください。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボックスを呼び出すちまは次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニユーから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 

[スタート]ボタンを使って呼び出ず 





なおがか卜起お 

廷な S V 因 国 因 
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[巧刷設定]ダイア□グボックスが開きます。 

をプ□パティシートについては、 73ページ か6の r [目 P 刷設 
定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照して<だ 
さい。 



[プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 

をプ□パティシート(こついては、 79ページ か6の r [プ□パ 
ティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照してく 
ださい。 



〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 
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アプリケーションを使って呼び出ず 

アプリケーションからプ□パティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[巧刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーシヨンによって違います。詳しくはアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


[ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 


巧視(が..， Ctrl+N 

国1 口 

\のま式四ん)けお） 

祝ぬ)... Ctrl+0 

上まきな巧を〉 Ctrl 巧 

をおをなけて巧柄直)… 

v) |B 端 _ V B / 口感1 厚! 宣量 ミ； 



巧刷ブレむ-が IX 

ペ-ジ i 綻(ぶ... 

軒 

掛言(曲. 

ワ-ドバッドの巧了が 


班なのドキがシトそ邮"します。 NUM .； 


〇 [詳細設定]をクリックし、印刷の設定を巧う。 

Windows 2000の場合は[レイアウト]シートおよび[用紙 
/品質]シートで、巧刷の設定を巧います。 




アプ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更でさない場合びあります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添 
付のマニュアルをご覽ください。 
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[印刷設定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 


[印刷設定]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パティ 
シート上のそれぞれの項目の上でちクリ、ソクすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 


タブ 



現在開いているプロパティシ 
内の設をに変更します。 


すべての設定:を有効にし、設定:を終 - —— すべての設定:を無効にし、変更に(前 

了します。 の状態で設定:を終了します。 


[レイアウト]シート 



このプ□パテイシートは 巧刷の向き 、 ページの順 度 な ど印刷の 
レイアウトに関する設定を行うものです。 


印刷の向き、ページの順度などを設定するとち側に表示されて 
いるイラストが設定に応じて変化します。 
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巧財の向き：が 印向の巧を：巧 

ページの順唐 

順：用紙をページの始めか6順に巧刷します。 

逆：用紙をページの終わりから順に印刷します。 

シートごとのぺージ 

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を印刷するかを指定し 
ます。 


このプ□パティシートは給紙方法の選択に関する設定を行う 
ちのです。 


トレイの選択 

用紙の給紙方法を選択します。詳細は 75 ページ を ご覧くださ 
し、。 


印刷の向き 

縦：用紙を縦長に使って印刷します。 
横：用紙を横長に使って印刷します。 


か刷の向ぎ 

®wm 

〇 斬） 


ペ-ジの川弓巧 

0Jl|i(O) 

〇 逆を） 


シートごとのパージち)： 


3 


[用紙/品質]シート 



トレイの进巧 
输も方;'去© 


巧が送 y ちち 

A 
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給紙方法について 

給紙ちまを選択します 。 Multiimpact 700 LX 2 プリンタドライバがサポートする給紙ちまは次のとおりです。 


画面表 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方まの設定に従います。 

シートガイド 

シートガイド(こ用紙をセツトします。 

プリンタの用紙吸人位置は 9/7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートガイド（上余白 0)*^ 

シートガイド(こ用紙をセツトします。 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ 

オプションのシートフィーダ(こ用紙をセツトします。 *2 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）（こ設定してください。 

シートフィーダ（上余白 0) *1 

オプションのシートフィーダ(こ用紙をセツトします。 *2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）（こ設定してください。 

フ□ントトラクタ 

フ□ントトラクタ(こ用紙をセツトします。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

フ□ントトラクタ（上下余白 0) * 1 

フ□ントトラクタ(こ用紙をセツトします。 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 


^ 通常の巧刷では使用しません。目 P 刷可能領域をミシン目お<まで取りたい場合にのみ、ご使用いただけますが、 U 下の点をご承知の上で使巧して 
ください。 

• ユーザーズマニュアル記載の巧刷保証領域じ^かは、かすれ等の巧刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目上は目 P 刷しないで<ださい。ピン巧れ等の障害が発生することがありまず。 

2 この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]にお 
いて[シートフイーダ]を[あり]に設定してください。 


I 詳を田記ち做 I 



[詳細設定] 

このボタンをクリックすると[詳細オプション]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 

このダイア□グボックスで巧刷の詳細に関するじ(下の設定を 
行うことができます。 



このダイア□グボックスでちク U ックすると、左の画 
面を表示します。 

• 変更したオプシヨンを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたとさの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

本プ U ンタに関する情報を表示します。 


过 I NEC Multiimpact 700 LX2 詳細なドキユプントの設定 
曰攻巧巧/化力 

I'il おが眉 ぃ 4 vj 

が撕 LSI 


用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact 700 LX 2 がサポートする用紙サイズについては 
78 ページを 参照してください。 



与 G 

お脯も/出力 

用化サイ义 M 

^ 刪単ほ 


部数 


印刷部数を選択します。 
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日 お ドキュイントのオプション 

mh _ V ；； 

/トフトン 自か遥巧 
巧刷のを通化:ち组 


画をを B なげ刷機能: 


詳細な印刷機能 

[詳細オプシヨン]ダイア □ グボックスで設定した印刷機能を 
有効じするか、無効にするかを選択します。 



A ーフトーン 

へ一つ I ^ーンの設定方法を選択します。 


巧席りの取適化 

日 も J ドキユ於卜のオプション 

!、っトン^ 巧刷の最適化を有効にするか、無効にするかを選択します。 

I 担リ,遞;垂細11「 ちか ィ I 


a みブリンタ抑 i 能 


用巧の巧化ち向: 


指定ねし ィ 


印刷品ち: 憤を师 i ホ向巧刷) 
テキスト A —フトーン:を L 


白法)プリンタの视ぉ 

用紙のが化方向: 指ちなし 

[情を师方向げ刷) 习 
テキスト J 、ー フトーン:をし 


用紙の排出方向 

印刷した用紙の排出先を選択します。 

• 指定なし 

用紙の排出方向を指定しません。プリンタ本体の設定が有 
効となります。 

-前方排出 

用紙をシートガイドに排出します。 

-後方排出 

用紙をスタッカに排出します。 

印刷品質 

• 指定なし 

高速印刷および巧刷ち向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

左からちへ巧刷を行います。最もきれいじ印刷することが 
できます。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向巧刷に比べて巧刷時間 
が短縮されます。 

-高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引き、左からちへ印刷を行 
います。[標準（片方向印刷）]に比べて巧刷時間が短 
縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ド、ソトおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 
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a 話プリンタの槪ぉ 

用巧のが化方向: 指定ねし 
印刷品宵: 標準雨ち巧巧刷) 

BIIHSMMII ねし V.I 


テキスト八ーフ I -ーン* 

TrueType フォントに八ーフ I ン処理を行うかを設定しま 
す。 

• なし 

従来 0 S と TrueType フォントの巧刷結果が同じになりま 
す。 

• 160 

へ一つ トーン処理を行います。 

* Windows 2000には、この設定はありません。 
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用紙サイズについて 

用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 700 LX 2 プリンタドライバがサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙ち 
法により、サポートする用紙が異なります。現在設定されている給紙方まで使用できない用紙を選択すると、使用不可の 
メッセージが出ます。 


画面表 ;] T 

内容 

A 3 に97 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 4 横 (297 X 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

A 己 （148 x 210 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置き(こセットします。 

A 己横 に 10 X 148 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

目 4 に 57 X 364 mm ) 

目4サイズの用紙を縦置き(こセットします。 

B 4 横 （364 x 257 mm ) 

目4サイズの用紙を横置き(こセットします。 

目己 （182 X 2 己 7 mm ) 

目己サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

目己横 に日 7 X 182 mm ) 

目己サイズの用紙を横置き(こセットします。 

はがき （ 100 X 148 mm ) 

はがきを縦置きにセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

はがき横 （ 148 X 200 mm ) 

はがきを横置きにセットします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

往復はがき （200 X 148 mm ) 

往復はがきを縱置きにセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

往復はがき横 (1 48 X 200 mm ) 

往復はがきを横置き(こセットします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

10 X 11 インチ 

10インチ幅の連続紙をセットします。 

1己 X 11 インチ 

1己インチ幅の連続紙をセットします。 

封筒角お2号横 

封筒角形2号 （332 x 240 mm ) を横置きにセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 (277 X 216 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 (235 X 120 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 (205 X 90 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 （162 X 114 mm ) を横置き(こセットします。 

封筒洋形日号横 

封筒洋形日号 （217 X 9 日 mm ) を横置き(こセットします。 

を刺 (55 x 91 mm ) 

さ)刺またはを刺サイズの用紙を縱置きにセットします。 

登録した用紙 

Windows XP / 2000 /Server 2003の「新しい用紙を作成する」によって登録した用 
紙を使用する場合は、登録した用紙をを選択して<ださい。 U 下の範囲内で作成して 
ください。用紙の登録方法については 「ユーザー定義用紙サイズの登録」 （83 ペー 
ぐ21 をご覧 < ださい。 

幅己0.8〜420.0日 mm / 高さ2己.4〜己4 1 mm 

上記の他に n 己 X 1 インチ」〜「15 X 14インチ」などの連締紙を12種類選択することができます。 


ま意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横は使用できません。 

-シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

-ユーザー定義用紙サイズを上余白 0 mm または上下余白 0 mm で使用する場合は、給紙ちまをシートガイド（上余白 
の、シートフィーダ（上余白 0) または、フ□ントトラクタ（上下余白 0) に設定してください。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 


[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 


タブ 



現を開いているプロパティシート内の設 
走:に変更します。 


すべての設をを有効にし、設をを終 _ 
了します。 


すべての設をを無効にし、変更必前 
の状態で設をを終了します。 


栓般]シート 



[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


このプ□パティシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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印刷 

プリシタの昔巧 
ドキユ於卜の昔!里 
特巧ねアクセス i キ巧 

特;朱なアクセス i 午巧または詳細設走をま示ザる口ま 、 [K 
細設定]を如ツルてく微、 


r 閉じる I キ 甲>ゎル 通巧(が 


このプ□パテイシートは WindowsXP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご' 
覧ください。 


このプ□パテイシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


このプ□パテイシートは Windows XP / 2000 /Server 2003巧 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP / 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表示されな 
いことがあります。 


[ポート]シート 


[詳細設定]シート 


[セ丰ユリテイ]シート 


L を悅 J 1 共ち IL ボート J 詳細設定]セキュリティ[デバイスの設定 


ヴループるまたはユーザーる(留: 



巧 CREATOR OWNER 
巧 Everyone 

巧 Power Users (MA32Y¥ Power Users) 


I お加也 〉… I I 肖り除(巧 I 

Administrators のアク t ス許巧 (P) 許巧 おを 



PrinterSignalStation を使用する場合は陳ち向ヴ 
ポートを有効にする]を選択してください。 


1— 全,を||みち「 ボ-卜 1!絲11綻 ]— セキュリティ II デ"イス艇綻 I _ 

.一- 夕 N 防 Multiimpact 700 LX2 

巧刷するポート(己） 

ドキュプントは、チ I ッウボッウスびオンじねっているポ-卜のうち、最細こ利田巧能なもので 
巧刷されます。 


ポート 

i 度巧 

プリシタ 


□ LPT2： 

プリシタボート 


□ LPT3： 

プリンタボート 


□ COM1： 

シリアルポート 


□ COM2： 

シリアルポート 


□ COM 汪 

シリアルポート 



I ポートの追加の … ] I ポートの刖除也） ] I ポートの稱脱な'' 

囚 ?ヌ方向サボ-卜をち細巧るあ） 

□プリンタ プールをち細こ才る咱） 


] I キャンかレ I 欄曲 


回図 



700LX2 


囚囚囚 
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[デバイスの設定]シート 



このプ□パティシートはデバイスの設定に関するじ(下の設定 
を行います。 


このプ□パティシートでちク U ックすると、左の画面 
び表示されます。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたとさの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

プ U ンタドライバのバージョンに関する情報を表 
术します。 


弓受給•巧方ホと用巧の害の当て 

BBKgglMrM 

シートガイドし L 余白の : M 

シートフイー巧:遇囲ぶむ 

シートフイーさ’し h 余白の: ほ用しない 

フロ'ノトトう贿 巧巧しない 

フ□ントトラウタ让下条白の: ほ用しない 


給紙ち法と用紙の割り当て 

Multiimpact 700 LX 2 がサポートしている給紙方まから、使用 
するものを選択します。 


ッリービューの中の給紙方法の1つをクリ、ソクすると給紙方法 
じ割り当てる用紙が表示されます (Multiimpact 700 LX 2 でサ 
ポートする給紙ちまじついては 75 ページ を 参照してくださ 
い)。給紙方法に割り当てる用紙を選択します。 



• 給紙ち法として[自動選択]を選択したとさに、 
[給紙ち法と用紙の割り当て]の設定び有効となり 
ます。設定ち法については、 82 ページ を 参照して 
<ださい。 

• オプションの[シートフィーダ]は、[インス!-一 
ル可能なオプション]において使用するオプショ 
ンを版り]に設定した場合に有効となります。 



漢字コード表の選択 

漢字コード表の選択を設定します。 

•」 IS 1978 年版 

」 IS 1978年版漢字コード表で巧刷します。 
•」 IS 1990 年版 

」 IS 1990年版漢字コード表で巧刷します。 


白通インスト-ル巧おねオプション 


漢字コ-ドまの涯巧: J 広19卵年版 

讯イ 


シートフィータ条白の:なし 


シートフィーダ、シートフィーダ（上余白 0) 

オプシヨン装置の有無を設定します。 

-なし 

• あし J 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙ちまと用紙の割り当てにより、給紙方まを自動選択する場合は L ソ下のように設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方(こついて は 、； ZQ 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び化す」をご覧く 
ださい。 

〇 [デバイスの設定]シートで[給紙ち法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上のちに表示されている給紙ち法び選択されます。 


0 [印刷設定]ダイア□グボックスを開く。 

[目口刷設定]ダイア□グボックスの開き方については 、； ZQ 
ページ の 「[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く」をご 
覧ください。 

〇 [用紙/品質]シートで給紙ち法から[自動選択]を 
選択する。 



& [詳細オプション]ダイア□グボックスを開き、使用 
する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 

手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙方法が自動選択さ 
れます。 



ここで、[給紙ち法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ外の用紙を選択した場合は、[給紙ち法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙ち法び選 
択されます。 


〇 [0 K ] をクリックする。 




[自動選択]1;(外の給紙ち法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した給紙ち法で印刷び行われます。 
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ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開<。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜] の [プリンタと FAX ] をクリックします。 


0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チエツクする。 

〇 [用紙名]に用紙の名前を設定する。 


Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]か6 [コ 
ント □ ールパネル]をクリックし、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順(こクリックします。 



Windows 2000の場合は、[スタート]の啟定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はでさません。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と除白]を設定する。 



〇 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]を 
クリックし、[プリントサーバーのプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスを開く。 


ブリン々 と FAX Id 同两 




• すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設 
定することはできません。 

• Multiimpact 7日日 LX 2 プ U ンタドライバでは、 
幅已日.8〜42日.日已 mm 、 長さ2己.4〜己 4] mm の 
範囲内で用紙サイズを使用することびでさます。 

• Multiimpact 7日日 LX 2 プ U ンタドライバでは、 
ユーヴー定義用紙サイズの左ちを白は日 mm 固定 
です。また、上下を白は給紙ち法を選択すること 
で設定されます。このため、用紙登録時のを白設 
定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 
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〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る。 



All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 




































4 プリンタドライバ 


85 


Windows Me/98 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows Me で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 



印刷する 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

[巧刷]ダイア□グボックスが開きます。 



〇使用する[プリンタ名]として 「NEC Multiimpact 
700 LX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 88ぺージ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 E 日刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6(こ詳しい設定をしたい場合は[プ□パ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 



〇 E 日刷の指定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

巧刷が開始されます。 
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NEC Print Server Port のインストール方法 

ここでは、 Windows 98と PR - NP -07 を使用して巧刷する場合に必要となる NEC Print Server Port をインス!ルする 
手順を説明します。 

なお、 Windows 98の基本的な操作およびセツトアップじついては、 0 S 添付のマニュアルなどをご覧ください。 


• NEC Print Server Port をインス!-ールする前に、すべてのアプ U ケーシヨンを終了させてください。 

• インス!-ールを始める前に、 PR - NP - 日7添付の CD - ROM を用意してください。 

• NEC PR - NP - 日 7添付の CD-R 日 M は CD - ROM をドライブに セット するだけで、自動的に メニュー プ□グラムを起動させ 
る機能を持っています。自動的に メニュー プ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内の ルートディレクト U にある 
AutoRun . exe を実行してください。 


〇コンピユータの電源を ON にし 、 Windows 98を起動 
する。 

0 PR - NP -07 に添付の CD - ROM をドライブにセットす 

る。 

User Software のメインメニューが起動します。 


0 [ LPR/IPP Port ] ボタンをクリックする。 



〇 [次へ]をクリックする。 



&使用許諾契約を読み、[はい]をクリックする。 

ンス契紙綿みください。契約の;削のミの補むこは Pa が Down 柳 


亂ご目社だ凯巧 i 日の「のトウュア- 


【ソフトな L アのごほ巧を件】 


日本巧ち巧巧会なわ上び NEC; 1 ‘ーソ ナルブロ ダクシな 巧会な (W 下 r 巧な J といい 
ます。）は、お客様げわボめ I こなった NEC ブリンタ巧な殺品(お下「本製品」といいま 
す〇 )1 こド麻ま。ま添なされて L 々コンビュータづロヴラム下 r 能をブロヴラム J ^ 

HIP 寧!^ミ堂:^)鹿技 




〇 [NEC Print Server Port ] のインストール先を指定 
し、[次へ]をクリックする。 

作成先フォルダを変更したい場合は、[参照]をクリックし 
インストールするフォルダを選択してください。 
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〇スタートメニューの登録先を指定し、[次へ]をクリッ 
クする。 

既をのグループ(こ登録したい場合は、下のリストボックスか 
6選択してください。 





〇下に表示された画面を閉じる。 



〇 [いいえ]をクリックし、[完了]をクリックする。 

[はい]を選択すると、引き続き NEC Print Server Po けの設 
定を巧えますが、ここでは[いいえ]を選択し、インストー 
ルを終了させます。 

このままセットアップを締けたい場合は 、 NEC PR - NP -06 添 
がのオンラインマニュアルを参照してください。 
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プリンタドライパの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 



G [NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時にがけたち前が表示されます。 


0 [ファイル]メニユーの[通常使うプリンタに設赴を 
クリックする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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印刷巧の変更 


LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス! -- ルじより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は 、 「NEC Print Server 
Port 」 をインス! -- ルした後に行ってください。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

NEC Print Server Port については、 PR - NP -07 を使用した場合のインス!ル方まを 、 「NEC Print ServerPo けのイン 
ス I -ール方法」 （86 ページ) に記載してありますので、そちらを参照してください。 

ここでは Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版の環境で巧刷先を変更する方まについて Multiimpact 700 LX 2 
と NEC PR - NP -07 を使用した場合を例にとって説明します。 


〇 [Multiimpact 700 LX 2 のプ□パティ]のダイア□グ 
ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの 「NEC Multiimpact 700LX2J アイ 
コンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パテイ] 
をクリックします。 



© [詳細]シートを開く。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 



& 「NEC Print Server Port 」 を選んで、 [ OK ] をクリツ 
クする。 



〇 [NEC Print Server Port ] が開いたら 、 [LPR (Line 
Printer Remote ) で巧刷する]をクリックし、[次へ] 
をクリックする。 

[IPP (Internet Printing Protocol)] を選択して Port を設定 
したい場合は、 PR-NP-07 添付の User Software のオンライ 
ンマニュアルを参照してください。 


ぶが’ •’ 

j ネットワーク巧刷を巧うちまをホの。から巧折してください。 

I / <7 LPR 巧 , Printer Remote) で巧刷する(い 

晒 

< 民る迫） I ! 巧へ粉‘ 

. || キャンたル1 


〇 [その他]を選択する。 
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〇 IP アドレスまたはホスト名を入力し、[次へ]をクリツ 
クする。 



<戻る电） [ 汝へ妙な J キャンたル I 

[NEC PR-NP-07J がを在する場合、横索をクリックし使用 
する PR-NP-07 を選択してください。 



〇印刷先のポート名を確認し，[次へ]をクリックする。 


〇 [完了]をクリックする。 



⑩ [0 K ] をクリックする。 




All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 



























































4 プリンタドライバ 


91 


共有プ U ンタに設定する 


Multiimpact 700 LX 2 を 、 Windows Me /98 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows Me /98 の環境で、共有プリンタとして設定する手順について説明します。 


〇 [コント□ールパネル]を開く。 

Q [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。 



0 [0 K ] をクリックする。 



ネ。トワ-クの設ミ I 患別憎祀 I アクセスの削御 I 


r?T>n 


現なのネットワ—ク ] ンポーネシト(ゆ_ 

S Microsoft ネクトワーククライアント 

巧] ntel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 

TTCP/IP 

を Mic の soft ネットワ-クお有サ-ピス 


這加(か... I 削餘の I ブ□バティお） J 

お制うに□ヴォンするネリトワ-ウむ 
|Micmso むネットワーククフイアント 



「説明- 


[ 0K W I キ中ンセル」 


0 [ファイルとプリンタの共有]をクリックする。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイア□グボックスが開きま 
す。 



ネットワ-ク構成に下〇ド/户プロトコル、 Microsoft 
ネットワーク共有サービスび必要です。 


〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックし、 
[0 K ] をクリックする。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されます。 



チェック 


ネットワークの構成を変更した場合は、必ず 
Windows を再起動してください。 


〇 [プリンタ]フォルダ内の [NEC Multiimpact 
700 LX 2] アイコンをクリックする。 

[プリンタ]フォルダは[スタート] から 厳定]-[プリ 
ンタ]をクリックすると開きます。 

〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700 LX2 のプ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 
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〇 [共有]シートを開く。 


⑩ [0 K ] をクリックする。 


〇 [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンタに対して、共有名を入力 
します（コメント、パスワードは必要に応じて人力します）。 


を I 曼 I 詳を田 共ち I 巧紙1ジラフィッウス I デパイスオプシむ1 
广おちしねいを） 

共ちするを）- 


共ちを(が： 
ュむ卜に)： 


|MI?00LX2 


バスワ-ドを)：厂 


I キサンセ J レ J 


ネットワーク環境で共有プ U ンタをお使いになるためには、 
コンピュータにあらかじめ 「Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス」 などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要 
びあります。詳しくは日 S の取扱説明書をご覧ください。 
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巧刷の詳細設定 


次のような[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。[プ□パティ]ダ 
イア□グボックスはじ(下のような7枚のプ□パティシートから構成されています。 

ここでは[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方とダイア□グボックスの設定の概要について説明します。 


• [全般]シート 

• [詳細]シート 
• [共有]シート * 

• [用紙]シート 

• [グラフイツクス]シート 

• [デバイスオプション]シート 

* お使いのコンピュータの設定環境によっては、表示さ 
れない場合があります。 



[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボ、ソクスを呼び出す方まは次の2通りあります。 


• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出すちま 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

-アプリケーションのメニユーから呼び出す方ま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 


どが表示されないことがあります。 

[スタート]ボタンを使って呼び出ず 



0 [NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックす 
る。 



| i 個のオブジ I ウトを遇巧 ム 
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0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 

下のような[プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 



アプリケーションを使って呼び出ず 

アプリケーションからプ□パティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[巧刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows Me で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって説明します。任意のワー 
ドパ、ソド文書を表示させて次の手順を確認して<ださい。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 



© [プ□パティ]をクリックする。 



下のような[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 



アプ IJ ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上からすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定内容を変更でさ 
ない場合びあります。その場合は[スタート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添付のマニュアルをご覧くださし、 
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プ□パティシートで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる内容についてプ□パティシートごとに説明します。なお、各プ□パティ 
シート上のそれぞれの項目の上でちクリ、ソクすることにより表示されているヘルプでも説明されています。 


各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



をお I 詳細1みち I 田巧 I クラフィックス I デバイスオプション I 
'聲 NEC Multiimpact 700LX2 


コプント(な |j 

区切りぺ-ジを)： ] _き照職..」 


巧宇テスト① 



拴般]シート 



このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 


[詳細]シート 


全肢詳細1兴を I 用很 I ヴラフィックス I デバイスがシヨシ I 
'聲 NEC Multiimpact 700LX2 


巧刷先のボートが: 


|LPT1： けリンタポート） 

J 

1ボートの追加(王）'1 

6(1 刷じほ用するドライバ(ぶ： 


ポ-卜の刖陈也)…1 

ドライバの遇) D 地).. . 1 

|NEC Multiimpact 700 LX2 


ブリン々ボートの割り当て(な…1 

プリンタポートのお除(が...1 

「々イムアウト設ミの- 




ホ进巧巧を)： |15 巧 

を信の再試行巧 (B): |45 巧 

スプールの設定(じ…」ポートの設定り)…」 


0K I if ヤンむレ ] 適用姆 


このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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スブールの設定 ( a . 」 


[スプールの設定] 

このボタンをクリ、ソクすると次のダイア□グボックスが表示 
されます。 



このダイア□グボックスでプリンタスプールに関するいろい 
ろな設定を行うことができます。 


[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

このプ□パティシートは Windows Me /98 対応のプリンタを 
ネットワークで使用しているときのみ表示されます。 
プリンタを共有するときの設定を行うシートです。詳しくは 
Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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巧«のみを：巧 印切の巧を：が 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳しくは 99 ページを ご覧ください。 


[余白の編集] 

このボタンをクリックすると次のダイア□グボックスが表示 
されます。 



このダイア□グボックスで余白の編集を行います。選択した用 
紙サイズに最適な値が設定されていますので通常の巧刷で、こ 
の値を変更する必要はありません。 

設定を変更すると印刷位置が不正になる場合がありますので、 
必要なとき外は変更しないでください。 


[バージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 


[既定値に戻す] 

現在開いているプ□パティシート内のすべての設定を標準の 
状態に戻します。 


このプ□パティシートは用紙に関するじ(下の設定を行うもの 
です。 

用紙サイズ 

用紙のサイズを選択します。詳しくは 98 ページ を ご覧くださ 
い。 

用紙の向き 

縦：用紙を縦長に使って巧刷します。 

横：用紙を横長に使って巧刷します。 


[用紙]シート 



弟白の漏集山)…」 


パージョン障郁(を …I 


巧ち旭に戻す® I 


用坂ちリホみ 

1 - 

A 
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用紙サイズについて 

巧银サイズ M 泛10 X 297 mm) 

Wm 己己。 □ □ □ 

M 巧 A5 A5 巧 B4 (JIS) B4 巧防（胞） 

LiT—J ±j 


用紙のサイズを選択します 。 Multiimpact 700 LX 2 プリンタドライバがサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙 
方法により、サポートする用紙が異なります。現在設定されている給紙方まで使用できない用紙を選択すると、使用不可 
のメッセージが出ます。 


画回表巧 

内容 

A 3 に97 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 4 横 (297 X 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置き(こセットします。 

A 己 (148 x 210 mm ) 

A 己サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 己横 に1 0 X 148 mm ) 

A 己サイズの用紙を横置きにセットします。 

目4 に57 X 364 mm ) 

目4サイズの用紙を縦置きにセットします。 

目4横 （364 X 257 mm ) 

目4サイズの用紙を横置き(こセットします。 

B 己 （182 X 2 己 7 mm ) 

目己サイズの用紙を縦置きにセットします。 

目己横 に日 7 X 182 mm ) 

目己サイズの用紙を横置き(こセットします。 

はがき (1 00 X 148 mm ) 

はがきを縱置き(こセットします。 

はがき横 (1 48 X 200 mm ) 

はがきを横置き(こセットします。 

往復はがき （200 X 148 mm ) 

往復はがきを縱置きにセットします。 

往復はがき横 （ 148 X 200 mm ) 

往復はがきを横置き(こセットします。 

10 X 11インチ 

10インチ幅の連続紙をセットします。 

1己 X 11 インチ 

1己インチ幅の連締紙をセットします。 

封筒角形2号横 

封筒角形2号 （332 x 240 mm ) を横置き(こセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 (277 X 216 mm ) を横置き(こセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 (235 X 120 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 (205 X 90 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 （162 X 114 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形日号横 

封筒洋形日号 （217 X 9 日 mm ) を横置き(こセットします。 

を刺 (55 X 91 mm ) 

さ)刺またはを刺サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

ユーザー定義サイズ* 

上記]:>(外の定形外サイズの用紙を、幅日 0.8 〜370.8 mm 、 長さ 25.4 〜日4 1 mm の範囲内 
で、[ユーザー定義サイズ]で定義して使うことができます。 

上記の他に「15 X 1インチ」〜 ri 日 X 16 .日インチ」などの連続紙を40種類、選択することができます。 


r ユーザー定義サイズ」を選択すると下の画面が表示されます。定形外サイズの用紙を、 
幅50.8〜370.8 mm 、長さ 25.4 〜541 mm の範囲内で定義して使用することができまず。 



ミ主意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横はご使用になれません。 
-シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形日号はご使用になわません。 
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給紙方法について 


給化方 ;' ちを)： - 卜がイト-'前方が化 


] 


給紙方法を選択します 。 Multiimpact 700 LX 2 プリンタドライバがサポートする給紙ちまは次のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

シートガイド前方排出 

シートガイド(こ用紙をセットし、シートガイド(こ排出します。*^ 

プリンタの用紙吸入位置は 9/7 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

シートガイド前方排出（上余白 0) 

シートガイド(こ用紙をセットし、シートガイド(こ排出します。 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

シートガイド後方排出 

シートガイド(こ用紙をセットし、スタッカ(こ排出します。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

シートガイド後方排出（上余白 0) 

シートガイド(こ用紙をセットし、スタッカ(こ排出します。*2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

シートフィーダ前方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、シートガイドに排出します。*3 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

シートフィーダ前方排出（上余白 0) 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、シートガイドに排出します。* 2 、 *3 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）（こ設定して<ださい。 

シートフィーダ後方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、スタッカに排出します。 

プリンタの用紙吸入位置は 9/7 mm (文字下端）（こ設定して<ださい。 

シートフィーダ後方排出（上余白 0) 

オプションのシートフィーダ(こ用紙をセットし、スタッカ(こ排出します。*2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）（こ設定して<ださい。 

フ□ントトラクタ 

フ□ントトラクタ(こ用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸人位置は 9.7 mm (文字下端）に設定して<ださい。 

フ□ントトラクタ（上下余白 0) 

フ□ントトラクタ(こ用紙をセットします。 *2 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定して<ださい。 


* ^ リモートパネルでシートガイドの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-6 ( MSW 4-6) を ON にしている場合 

は、後方排出されまず。 

*2 通常の巧刷では使用しません。目 P 刷可能領域をミシン目お<まで取りたい場合にのみ、使用して<ださい。ただし、 U 下の点をご承知の上で使 
用してください。 

• ユーザーズマニュアル記載の巧刷保証領域外は、かすれ等の巧刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目上は印刷しないで<ださい。ピン巧れ等の障害が発生ずることがありまず。 

*3 リモートパネルでシートフィーダの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-7 ( MS \ A /4-7) を ON にしている場 

合は、後方排出されまず。 


[グラフイツクス]シート 


■ ?|x| 


を肢 I 詳細 I みち I 用がヴラフイ》クス I デバイスオプション I 


お巧度(が ： inm 
「デイザリシヴ- 



广ねし(が 
广祖くに） 

グ加かく (り 
广ラインアートが 
广 誤差が:巧法を） 


巧迅面こ戻す屯） I 


キャンたル J 通巧(か^ 


このプ□パティシートはグラフィックスに関するじ(下の設定 
を行います。 

• 解像度 
• ディザリング 
• 濃度 


賠慨度 ( 巧： 


解像度 

Multiimpact 700 LX 2 の解像度は「1 60 dpi 」 のみです。 
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ディザリング 

使用するディザパターンを選択します。デフォルトは「細か 
<」です。 

• なし 

濃淡を使わず、白か黒で巧刷します。 


-軽く 

解像度 300 dp 似上のプリンタを使用するときじ選びます。 
Multiimpact 700 LX 2 には適していません。 


• 細かく 

解像度 200 dpmi 下のプリンタを使用するときじ最適です。 
Multi Impact 700 LX 2 にも最適です。 


• ラインアート 

カラー 印刷データにせずに、印刷するグラフ ィ、ソク に黒、 
白グレー階調の間にくっきりとした境目のあるときじ選ん 
でください。このプ□パティシート中の[色]の [カラー 
制御]を[白黒のみで巧刷]に設定している場合のみ選択 
巧能です。 

-誤差拡散法 

はっきりした境目のない写真や絵を印刷する場合に選択し 
てください。 


濃度 

「谋度の- 

^ J BA グラフィックスの明暗を増減するときに使います。印刷を薄く 

現編度：1。。 - するときは[明]のち向へ、印刷を濃くするときは[暗]の方 

向へ設定します。デフォルト値は100です。 



「ディザリンヴ 


广ねし(が 
r 巧くに） 
f 細かくの 
广ラインアートが 
r 誤差が;散まを) 


[デバイスオプション]シート 

このプ□パティシートはデバイスオプションに関しての設定 
を行います。 

印刷品質 
• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

最も巧刷品質が高いモードです。巧刷は左からちへ行いま 
す。縦霖線などの巧刷位置を揃えたいときに有効です。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷になり、片方向巧刷に比べて巧刷時間が短 
縮されます。 



-高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引きます。ヘッドの横送り 
を高速にするため、[標準（片方向巧刷）]に比べて巧刷時 
間が短縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

両方向最短印刷に加え、印刷データを1ドットおきに間引 
きます。ヘッドの横送りを高速にするため、最も短い印刷 
時間じなります。 
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Windows NT 4.0 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows NT 4.0 で日本語ヮードプ□セ、ソサ「ヮードパッド」を例にとって一般的な印刷手順について説明 
します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細はアプリ 
ケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

[目口刷]ダイア□グボックスが開きます。 


〇 E 日刷の設定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

巧刷が開始されます。 




Q 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
700 LX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 1 Q 2 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6に詳しい設定をしたい場合は[プ□パ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 
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プリンタドライパの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!-ールしている場合は、あらかじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


( g フでダラムを） 

最近ほったファイル也） 



I : 苗 橫瓣 
み 、'がぉ） 

で £|ファイルるをおちして実け做.. 


ゴ]コントロ-ルがネルに） 

气ゎゥが-の…、ぐ 


ち！ 外ットタかお)… 


瞳巧 ：: H 


G [NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時(こ付けたち前が表示されます。。 



0 [ファイル]メニユーの[通常使うプリンタに設赴を 
クリックする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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す V - 卜の巧加の4 

厂巧加サ r - ぃ I 
厂フリンタ产ルをち細こする(ぶ 


が-卜の刖除也）」 ホ‘-卜の巧脱か..」 


ろを） 


J キャンセル 


踞窥!:ぶ S されてぃる料のぅち、 


を細ゴリ巧可能なもので En 刷されます。 



LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方まを説明します。プリンタソフトウェアの 
インス! -- ルにより作成されたプリンタの[ポート]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は、 「 LPRPort 」 を 
使用した場合を例じとって説明します。 

LAN アダプタについては、 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で巧刷先を変更する方まについて Multiimpact 700 LX 2 と NEC PR - NP -07 
を使用した場合を例にとって説明します。 


〇 [NEC Multiimpact 700 LX 2 のプ□パティ]のダイア 
□グボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの [ Multiimpa な700 LX 2] アイコンを 
クリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリツ 
クします。 


1 13 フリンタ 

匯囚因 II 

wm け ■ 編集を）表をが 

、ルフ•お） 

巧く (の 

つを1ぶ1壁1ち1。| XI 画1區に 

—時巧止(か 
巧制まうフリンかこ設定の 
ドキュメントの巧冠直(い… 

其ち(ぶ… 

♦ 

mjgmii 

巧刷ドキュメントの刖除(ぶ 


サーが一のフでがティ生） 

シ广トカブトの化が域 
刖除电） 

る前のをま(凹） 




邸: るに） 

1 


遥巧されたオフ''みかのフか巧ィぞま示します。 ム 1 


〇 [ポート]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


〇 [LPR Port ] を選んで、[新しいポート]をクリック 
する。 



〇 NECPR - NP -07 の IP アドレスを入力し、[プリンタ 
キュー名]に、名前を入力し、 [0 K ] をクリックす 
る。 


〇 trF のような画面が表示された場含は、 [0 K ] をク 
リツクする。 


〇 


LPD サ■が一びテスト ]? ンけこな香しませんでした。この I ラーの巧因は、みのし1ずれかです。 
IP アドレスまたはキュ-をの I ントリげ正しくない。 

TCP / IP 巨 P 刷篇虽くし PD 卜が一）びこのテスト ]? ント巧サ本•ートしていない。 

指ミした TCP/IP Efl 刷装是剛用できない。 

おの函面 I こ入力した If き節げ正し L 1巧合は、このメッセー/’そ無視してかまし t ません。 

情巧するにはに问ぞ、おの画面に戻って試ちぞ樓記するには[キトンセル ]をりクックして 


fr . ..... 。て 1 キ トンセル I 



印刷巧の変更 


因 


d 




a a a a a a 

化此此此化化 


!邮船船 


誠 e 
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〇 [0 K ] をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 
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Multiimpact 700 LX 2 を 、 Windows NT 4.0 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータじあったクライアントソフトウェアを組み込ん 
でおく必要があります。詳しくは OS の取扱説明書をご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で、共有プリンタとして設定する手順について説明します。 


〇 [プ 



油 




〇 [共有する]をチェックし、そのプリンタの共有名を 
入力し、 [0 K ] をクリックする。 



これで共有プリンタの設定は完了です。 


NEC Multilmpact 700LX2 のフかぐテイ 


共有プ U ンタに設定する 


リンタ]フォルダを開く。 


Ig 巧ゲラムが 



I :苗橫まの 
み 、'がぉ） 

ミ iij ファイル名を；旨ミして実行粒 
ち J ) 外ッ促か(ぶ… 

35 T 


巧 [NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックす 
る。 

0 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700 LX 2] ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 


漏集を ）隶子 M 

巧く (が 

、，レフ化） 

つを I ぶ I 喧柜 I 。|ぺ窗 I 幅た 

一時巧止曲 

巧谢まうフリンタ I こ設定の 

ドキュメントの既定做じ… 

♦ 

umpmm 



E[1 刷ドキュがの肖り除 (U) 

ド曲 

サづ、''一のフか、‘ティち） 


シ 3 -トカ如の巧巧を） 

刖除⑩ 

をおのを更(凹） 

フ扣、•テイ(巧 

閉じるを） 


I 

このフリンタの共ちフでがティをま示します。 // 


U0 ! 這ぶ J0 妄一之 SMopiHM 
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巧刷の詳細設定 


次のような2つの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。 


慨定のド丰ュメントのプ□パティ]ダイア□グボックス 

巧刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成されています。 



• [ページ設定]シート 

•[詳細]シート 


[プ□パティ]ダイア□グボックス 

プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイア□グボックスです。次の6枚のプ□パティシートか6構成されて 
います。このダイア□グボックスはアプリケーションからは表示されません。 


• [全般]シート 

• [ポ ート]シート 

• [ス ヶジュール]シート 

• [共有]シート 
• [セキュリティ]シート 
•[デバイスの設定]シート 




• アプ IJ ケーシヨンによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプ U ケーシヨンからの設 
定び優先されるをのびあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプ U ケーシヨンの設定も自動的に変 
わるなど、使用するアプ U ケーシヨンによって異なりますのでアプ U ケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

• [既定のドキュメントのプ□パティ]と[プ□パティ]で同じ項目の設定は、[既定のドキュメントのプ□パティ]の設 
定び優先されます。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボックスを呼び出すちまは次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニユーから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ボタンを使って呼び出ず 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


^ フ 13 ゲラムを） 

► 1 

立 最あほったファイル屯） 

► 1 




おまの 

み vim) 

2 iu ファイルをぞ指ミして実行吸… 
^ シトッ攸つン(ぶ… 

卜か卜^； . 


〇 [NEC Multiimpact 700 LX 2] アイコンをクリックす 
る。 

[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスを 
開きたいときは手順包へ、[プ□パティ]ダイア□グボック 
スを開きたいときは手順〇へ進んでください。 


フバルの漏集を）表示ヘルパぶ 


l-lnlxj 


\M 巧ンタ 


二！吗 ぶ I 堂 [な I *〇」 xj 覃 j 回で 


国 


フリン編加 pc_N 鹿の 



1個のオフ''みクトぞ涅巧 


0 


フリンタを) 


[ファイル]メニューの[ドキュメントの既定値]を 
クリツクする。 


10112 偏集の 隶元 M U フ•お） 

巧く (が 

^を1 ぶ 1 壁 1居1 xl 窗1 幅た 

一時巧止(由） 

巧巧ほうフリンタに設定の 

♦ 

1卜もメント の 巧ち做 LX.. 

其ちお)… 


巧刷ドキュメントの刖除 ( U ) 

mms ^ 

わ、''-の巧がティの 

シ广トカットの化巧を） 

肖り除屯） 

をがのを更地） 

フでがテイあ> 

聞じるに） 

1 

このフリン妨情'革のドキュメント設定をま示します。 ん 1 


[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスが 
開きます。 


各プ□パティシートについては、 11 Q ページ か6の「[既定 
のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設 
定を巧う」を参照してください。 



uo!3 ぶ J0MJ.ZW き opuiM 
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〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 [プ□パティ]ダイア□グボックスが開きます。 



I R フリンタ 

目回口 II 

W 腸 ■ 漏集を）表示が 

、ル r お） 

巧く (の 

つを I ぶ I 电 I ち I xi 团 ir 国た 

一時巧止(か 
巧巧ほう巧ンかこ設定の 
ドキュメントの巧定化(じ.. 

みち做'' 

♦ 

1112111§11 

E 。 刷ドキュメントの肖 I 脱(が 


サィトのフ扣、•ティの 

シ广トカットの化巧を） 

刖隨⑩ 

を前の変を ( M ) 

閉じるに） 


I 


還巧されたオフ''ゲ I クトのフでハ’テイをま示します。 ム I 


をプ□パティシート(こついては、 1 18 ページ からの 「[プロ 
パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う」を参照して 
ください。 
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アプリケーションを使って呼び出ず 

アプリケーションから[プ□パティ]ダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[巧刷]コマンドま 
たは[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中じあります 
が、メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 に付属している日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意の 
ワードパ、ソド文書を表示させて次の手順を参照してください。 


[ファイル]メニューの [ E 口刷]をクリックする。 

旧]刷]ダイア□グボックスが開きます。 



〇 [プ□パティ]をクリックする。 



下のような[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 



チェック 


アプ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更でさない場合びあります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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慨定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明し 
ます。詳細は各プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されて 
います。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている2つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



タブ 


すべての設をを無効にし、変更に(前 
の状態で設をを終了します。 


すべての設をを有効にし、設をを 
終了します。 


[ぺージ設定]シート 



このプ□パティシートはぺージ設定に関する L ソ下の設定を行 
うちのです。 


• 用紙サイズについて 
• 給紙ちまについて 
• 巧刷の向き 


キヤ: / t ル J 
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用紙サイズについて 

邸民サイで回: T ] 


用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 700 LX 2 プリンタドライバがサポートする用紙の種類は次のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

A 3 に97 X 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 3 横 (420 X 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 4 横 （297 X 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 己 (148 x 210 mm ) 

A 己サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

A 己横 に 10 X 148 mm ) 

A 己サイズの用紙を横置き(こセットします。 

目 4 ( JIS ) に日 7 X 364 mm ) 

目4サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

目4 ( JIS ) 横 （364 X 257 mm ) 

目4サイズの用紙を横置きにセットします。 

B 己 (182 X 257 mm ) 

目己サイズの用紙を縦置きにセットします。 

目己横 （257 X 182 mm ) 

目己サイズの用紙を横置きにセットします。 

はがき (1 00 X 148 mm ) 

はがきを縦置き(こセットします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

はがき横 (1 48 X 200 mm ) 

はがきを横置き(こセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

往復はがき に00 X 148 mm ) 

往復はがきを縱置きにセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

往復はがき横 (1 48 X 200 mm ) 

往復はがきを横置きにセットします。「八ガキ巧刷モード」で使用します。 

10 X 11インチ 

10インチ幅の連続紙をセットします。 

1己 X 11 インチ 

1己インチ幅の連続紙をセットします。 

封筒角形2号横 

封筒角形2号 ( 332 X 240 mm ) を横置きにセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 (277 X 216 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 (235 X 120 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 ( 205 X 90 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 (162 X 114 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形5号横 

封筒洋形5号 (217 x 95 mm ) を横置きにセットします。 

を刺 (55 X 91 mm ) 

さ)刺またはを刺サイズの用紙を縱置き(こセットします。 

登録した用紙 

Windows NT 4.0 の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用す 
る場合は、登録した用紙をを選択して<ださい。下の範囲内で作成してく 
ださい。用紙のを緑ホまについては 「ユーザーを義用紙サイズのを緑 I (123 
ページ） をご幫<ださい。 

幅己0.8〜420.0己 mm / 高さ2己.4〜己4 1 mm 


ま意事項 

-シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横はご使用になれません。 
-シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形日号はご使用になわません。 

-各用紙サイズを使用する際のプリンタの用紙吸入位置は L ソ下のように設定してください。 
-はがき、はがき横、往復はがき、往復はがき横： 11.5 mm (文字中央） 

-ユーザー定義用紙サイズ： 3.8 mm (文字下端） 

-上記 t (外の用紙サイズ： 9.7 mm (文字下端） 
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給紙方法について 

給紙方;ちを):白面 b 遇析 T I 


給紙方法を選択します。詳細は L ソ下のとおりです。 


画面表 7 F 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシートの給紙方まの設定(こ従います。 

シートガイド前方排出 

シートガイド(こ用紙をセツトし、シートガイド(こ排出します。*^ 

シートガイド後方排出 

シートガイド(こ用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

シートフィーダ前方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトし、シートガイドに排出します。*2 

シートフィーダ後方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

フ□ントトラクタ 

フ□ントトラクタ(こ用紙をセツトします。 


リモートパネルでシートガイドの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-6 (MSW 4-6) を ON にしている場合 
は、後方排出されます。 


2 リモートパネルでシートフィーダの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-7 (MSW 4-7) を ON にしている場 

合は、後方排出されます。 
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En 刷の向きの - 


口縦を） 

I 广巧が 


巧刷の向き 


縦：用紙を縦長に使って印刷します。 
横：用紙を横長に使って印刷します。 


A う I み 


巧 H のみ壬：巧が切の巧を；巧 


用 

化 

を 

方 

向 


[詳細]シート 



このプ□パティシートは詳細に関するじ(下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライノ \'のバージョン情報] 

ラスタプリンタドライバのバージョンじ関する情報を表示し 
ます。 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact 700 LX 2 がサポートする用紙については 111 
ページを 参照してください。 
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印刷の向き 

縦：用紙を縦長に使って印刷します。 
横：用紙を横長に使って印刷します。 


、•ーン'哉定詳細 I 


NEC Multiimpact 700LX2 ドキ ：i メントの設定 
も&用巧/出力 

国用巧サイが <M> 

囚 6fl 刷の向き: <お> 

店] 症^^ 

回'恼ゲラフかね 

围賠像度: <1如 dpi> 

み TrueTy 昨フォント:ぐ パトフォントとしてかりンロート〉 

曰も！ 卜''キュイントのわろ;ン 

起 ，卜 ：) トンお-の調装... 

厂’給报で;'どの設定のあミに)- 


d 




m 自热遇巧 

口 

シ-你イト'箭モけ地 

」 

な(シ-卜力''イトマを巧ホ出 

— I 

這 f シ-トフィ-夕雨方級化 

d 


キャン tz ル 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳細は 112 ページ を 参照してくださ 
い。 

解像度 

Multiimpact 700 LX 2 では設定の必要はありません。 


綻詳础 I 


NEC Multiimpact 700LX2 卜''キュメントの設走 
白 & 用银/化力 

0 喊氏サイス '': <A4> 

： a 印刷の向き : < 撤 > 

な ! 給巧でま : < 自か遇巧 > 

白‘.固ゲラフィッウス 

围おを度: く 1 抓 dpi> 

も'も 》 ドキュイントの才巧い 

抵 ，、づトンお - の調装 … 

■TrueType フォンドの設定の吏をに ) 


為 


r ダラフかクスとして En 刷(自） 

口のトフわ卜としてが5ン日-ド径） 


^キャン t ル 


i . rueType フォント 

「ソフトフォントとしてダウン□ード」のみ選択巧能です。 

* Windows NT 4.0のサービスパックのバージョンによっては表示されない 
場合がありまず。 



巧化ちリホ巧 



4- 

A 


巧 
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コントラストに)： 
巧るさの： 
をむ 
紙おの： 
厂唁いを屯) 



ハー フ I ンカラーの 調整に ついて 


すべての設定値をダイア □ グボ、ソクスを開いたときの状態に 
戻します。 

[開く] 

グラフィ、ソクスファイルを選択して開きます。 

[名前を付けて保を] 

開いたグラフィ、ソクスファイルを保をします。グラフィ、ソクの 
サイズ-向き-色に巧して行った変更結果が保をされます。 


色や明るさなどの調整 

グラフィックスのコントラストや明るさを調整します。 

コントラスト:明暗の色調の差を調整します。 

明るさ：光の輝度を調整します。 

暗い色：このチェ、ソクボックスをチェックすることで 
露出過度のグラフィ、ソクスを調整します。 

反転 ：このチェックボックスをチェックすることで 
色の反転を調整します 


nm [標準値] 

すべての設定値を初期設定に戻します。 
[戻す] 


刚光用のが p : テ、'がむの標準他 H 


測光用の光 

測光用の光を選択します。 


p 悦 B 沪ノ?の入力 厂 

にア =1.0(1)-] 

[7 ホお)： I.OOOjJ _| 
17緑を)： I . OOOjJ _| 

_!J 

_!J 

17ま(目)： I . OOOjJ | 

Ll 


RG 目ガンマの入力 
リニア 

このチェックボックスをチェックすることで、明るさを入 
力値と等しくするかどうかを指定します。 



ハーフ!-ーンカラーの調整 

[ A ーフトーンの調整]ボタンをクリックすると[八ーフトー 
ンの調整]ダイア□グボックスが表示されます。 


まの混合串化)： 0.000 VI 1 白の爲合牢 (Si?: 1.000 iJ 1 >11 

房すが 1 

テストがターンお): |2: RG 目テストカラー ，1 茄 x33. 256 @8 — > 492x451 

閒 くぬ)… 1 

W ま示を）厂最乂化 (2) 厂がレットを）ロスク-ル迫）厂Xフリッフ4が厂 Y フリブフ t が 

さ!おを巧けてな巧を).. . 1 


心 j 心 

地 

1111嫌 

r 




一お 

疆瞻|| 

圏防 pp 


nn 
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[まの爲合牢化)： 0.000 <1 J _ iJ 白の混合牢视)： 1.000^ -JjJI 


黒/白の混合率 

イメージの最も暗い点から最も明るい点までの範囲を設定し 
ます。 



テストパターン 

参照色またはグラフィ、ソクスが表示されます。 



印刷品質 
• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

-標準（片方向印刷） 

左からちへ印刷を行います。最もきれいじ巧刷することが 
できます。 

. 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

-高速（片方向印刷） 

巧刷データを1ドットおきに間引いてから左か6ちへ巧刷 
を行います。[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

-高速（両方向印刷） 

印刷データを1ド、ソトおきじ間引いて両方向最短巧刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 



テキストをグラフイ、ソクスとして印刷 


オフ：テキストを設定されているフォントで印刷しま 
す。 

オン：プリンタフォントを使用せず、グラフィックスでテ 
キストを印刷します。 
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メタファイルスプーリング 

印刷情報をディスクに格納する形式を指定します。 

オン ： EMF (メタファイル）形式 
オフ： RAW 形式 


• [用紙サイズ]、[給紙ち法]、[印刷の向き]の3つの設定はページ設定と詳細プ□パティシートの両方にあります。どち 
らか一方のプ□パティシートで設定を変更すると、もラーちも変更されます。 

• 用紙サイズは、給紙ち法に割り当てる機能です。このため、アプ U ケーシヨンより給紙ち法を設定したときなど、自動 
的に用紙サイズび給紙ち法に割り当てられたものに変わる場合びあります。 
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[プ□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プ□パ 
ティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている2つのボタンには L ソ下のような機能があります。 



タブ 


すべての設をを無効にし、変更に ( 
前の状態で設をを終了します。 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


拴般]シート 



[ポート]シート 



を肢ホ•ート I スクゲュ-ル I 共ち I セキュリティ I か''イスの設定 I 
NEC Multiimpact 700LX2 


ドキュメントは、チされているが-卜のうち、最初こ利用可能なもので巧刷されます。 


すべての設をを有効にし、設をを 
終了します。 




W W W W W W r 一 
P P P P P P 卞 
a a a d a a 

w ^ w 成 w 仇 


Ji 


端画圆斜 

□ □□□□I 
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[スケジュール]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[共有]シート 


を肢 1 が-卜 I スクゲュ-ル其ち 1 けュリティ I か''イスの設定 I 
NEC Multiimpact 700LX2 


任みちし U 、 (が 
广 なちするを） 
おちを 




'が机 dQ いん 

Windows NT 4.0 x86 (インストル巧） 

VVindci'.-vs NT 4.0 MIPS 


フリンタに巧するアウセスおををミするには、比キュリテイ]打ろほってください。 


キャンセル 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[セ丰ユリテイ]シート 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 
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[デバイスの設定]シート 



このシートはデバイスの設定に関する L ソ下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 



給紙ちまと用紙の割り当て 

Multiimpact 700 LX2 がサポートしている給紙方まか6、使用 
するものを選択します。 


ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると [r 給紙方 
ま」の設定の変更]として給紙ちまに割り当てる用紙が表示さ 
れます (Multiimpact 700 LX2 でサポートする給紙ちまについ 
ては 112 ページ を 参照してください)。給紙ちまに割り当てる 
用紙を選択します。 


[給紙ち法]として[自動選択]を選択したとさに、[給 
紙ち法と用紙の割り当て]の設定び有効となります。 
設定ち法については、 1 22 ページ を 参照してくださ 
い。 



へ一つ I-ーンセットアップの設定の変更 

[A ーフトーンセットアップ]をクリックすると[デバイスカ 
ラー/ハーフトーンのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示 
されます。[八ーフI-ーンセットアップ]じついてはじ(下の項 
目を参照してください。 


ノ\-フ I ンセツトアップについて 



[戻す] 

すべての設定値をダイア □ グボ、ソクスを開いたときの状態に 
します。 

[標準値] 


すべての設定値を標準値に戻します。 
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へ一つ I -ーンのパターン 


"-フトンのがトンが: 


テ''がイスカ'、ノ7曲： 1.2500 _ lJ _| 

ピクセルの大きさ也)： * DEVICE * jJ 」jJ 

画面パターン1つ分のサイズを設定します。サイズはピクセル 
(画素）単位で計測されます。 


• デバイスガンマ 

ガンマ特性を用いて、出カデータの明るさを調整します。 
値をルさくすると明るくなり、大きくすると暗くなります。 

-ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定して、巧刷濃度を調整します。 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙ちまと用紙の割り当てにより、給紙方まを自動選択する場合は L ソ下のように設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 〇使用する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方については、 107 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び化す」をご覧く 
ださい。 

〇 [デバイスの設定]シートで[給紙ち法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



チェック 


同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上のちに表示されている給紙ち法び選択されます。 



エック 


ここで[給紙ち法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ外の用紙を選択した場合は、[給紙ち法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙ち法で印 
刷び行われます。 


0[ドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスを 
開<。 

[ドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックスの開き方 
については、 107 ページ の 「[プ□パティ]ダイア□グボ、ソ 
クスを開く」をご覧ください。 


〇 [ページ設定]シートで給紙ち法から[自動選択]を 
選択する。 



[自動選択]1;(外の給紙ち法を選択した場合は、[給紙 
ち法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した設定ち法で印刷び行われます。 
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ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


別ダラムを） 

► 

ご 3 最巧ほったファイル屯） 

► 


I ぷ おまの 

夕 、'がが 

を £|ファイルをぞおちして実行(を... 


ゴ]了ノト日-ルがネルに） 
气タスウが-の… 


如ットタかお)… 


瞳巧 dy 


© [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]を 
クリックし、[プリンタサーバーのプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスを開く。 



0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チエツクする。 

〇 [用紙の説明]に用紙の名前を設定する。 





すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はでさません。 


〇 禅位]を指定して[用紙サイズ]と除白]を設定する。 



すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設 
定することはできません。 

Multiimpact 7日日 LX2 プ U ンタドライバでは、 

幅己日.8〜42日.日己 mm、 長さ2己.4〜己 4] mm の 
範囲内で用紙サイズを使用することびでさます。 
Multiimpact 7日日 LX2 プ U ンタドライバでは、 

ユーヴー定義用紙サイズの左ち余白は日 mm 固定 
です。また、上下を白は給紙ち法を選択すること 
で設定されます。このため、用紙登録時のを白設 
定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 

〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る。 


■ ?|x| 


Iが-卜I詳細試ちI 


1 


目赋⑩ 


巧しい用紙を巧巧するを） 

巧巧のをおと寸まをお集し、巧しい巧巧を定雷します。それから、旧紙 
の巧柄ぞウリッウしてくたさい。 

寸ま： - 

単位 ¢7センが凶） 广インパ£) 

用がサイが 条白： 

巧地)：120.00 cm 左が：|〇加 cm 上の：10.00 cm 

音さ(ぶ：を〇加 cm 右(段：10.00 cm 下(目)： |0.00cm 


[おおの巧を 


J キャンセル J 


チェック 


uo!3s>IJOM J1J WMOPUiM 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 



















































































































4 プリンタドライバ 


124 


メ モ 
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靖 

リモ—トパネル 


リモートパネルは 、 Multiimpact 700 LX 2 の操作パネルから行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で実行できる 
ように作成されたソフトウェアです。 

ここでは Multiimpact 700 LX 2 リモートパネルの起動方ま、リモートパネルの使い方について説明します。リモートパネ 
ルの設定項目の詳細については、リモートパネルのヘルプをご覧ください。 


IJ モートパネルは Wind 日 WS XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版 、 Windows 
Me 日本語版 、 Windows 98日本語版 、 Windows NT 4.0 日本語版でのみ動作します。 U モートパネルのインス I -ールち 
法についてはソフトウエアマニュアルをご覽ください。 
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リモートパネルの起動 


[リモートパネル]はじ(下の方まで開きます。 


[スタート]の[すべてのプ□グラム]から 、 [NEC Multi ¬ 
impact 700 LX 2 リ モートパネル] フォルダの [NEC 
Multiimpact 700 LX 2 リモートパネル]をクリ、ソクします。 



ちのようなリモートパネルが表示されます。 


IJ モートパネルの起動時の設定表示は、プ U ンタ本体 
の設定状態に関わらず、プ U ンタの工場出荷設定の値 
を表 TJX します。 
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リモートパネルの巧い方 

リモートパネルを起動すると次のような[リモートパネル]メインダイア□グボックスが表示されます。 


タイトルノく_ 

このアイコンをクリックすると、 システムメ 
ニューを 表示します0 


メニューバー 


リ モートパネルでプリンタの 
設をを変更するための3つの 
メニュー項目を表示します。 


ツールバー 

フ アイルメニューの項目がア 
イコン化されています。 


ステータスバー 

プリンタの名前とそのプリンタが接続 
されているポート名を表示します。 


• 元のサイズに戻す 

アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状態に戻します。アイコン化され 
ていないときはグレー表示されます。 

-移動 

リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパネルがアイコン表示されてい 
るときは移動できないため、グレー表示されます。 

-サイズ変更 

使用できないためグレー表示されます。 

-最小化 

リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン表示されているときはグレー 
表示されます。 

• 最大化 

使用できないためグレー表示されます。 

• 閉じる 

リモートパネルを終了します。 


システムメニュー 


NEC Multiimpact 700LX2 


百元のサイぶじ戻す(垃 
お旣 ( M ) 

サィブ:史をを) 

_最小化(が 
口を対ヒ蜡 

X 田 b るに） Alt+F4 


ファイルのゴこ: L - 汹）ヘルプ(ぶ 

な g 备）江 


[〇 


如 MSW 1 如 MSW 2 ,ィ 
^ 機能遥巧 [司 害な設定 


吊化厚調整の設定化） 

En 刷圧級調堅を） 

En 刷位置の微調整化） 

お小 E 円刷(り 
クワイエット輔 
@し ない(が 〇 するが 


MSW 3 ‘ * MSW 4 

H バライータ設定 






V I n 


小むし VI 


ま巧遇巧 

月朝な(が 〇 ゴシック巧域 


ブリン々を 》 NEC Multiimpact 700 LX 2 


プロパティシート 

プリンタの設ををプロパティ 
シートごとに分割して表示しま 
す。 
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メニューバー 

リ モートパネルでプリンタの設定を変更するための 3 つのメニュー項目を表示します。 

ファイル 

[ファイル]をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書き込んだり、工場出荷時の設定値に戻して表示させた 
りすることができます。 


7アイル0 


が iS ミ 7 アイルの i 売み込み啞 .. 

加 I+0 

y 訪ミ 7 アイル A ■のまきをみ呀… 

Ctrl+S 

色） 訪思直をプリシか\送 ffw 

帥 I+W 

^ 工場化巧設定を表示の 

Ctrl+I 

边ブリ如の遇巧吃 X.. 

Ctrl+C 

が了 M 

Alt+F4 


設定ファイルの読み込み 


この項目をクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックス 
が表示され、保ちしておいた設定値を使用することができます。 


ファイルを巧く 


回 因 

I ファイルの巧巧 取 ] な RP for M 口 00LX2 

句い-、 ホロ 

巧’ I 



ファイルを(が： 
ファイルの巧韻の: 



[ rp 設定ファイル社.お0 


キャンたル I 


設定ファイルへの書き込み 


この項目をクリツクするとリモートパネル設定フアイルを保をする 
ためのちのダイア□グボックスが表示されます。 



設定値をプリンタへ送信 

選択されているプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込むことができます。 


工場出荷設定値を表示 


リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示す 
ることができます。このときちのダイア □ グボ、ソクスが表示されま 
す。 



ih 




[ Oh ： i | [ 辛ル I 


All Rights Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 






















































5 リモートパネル 


129 


このとき[キャンセル]をクリックすると工場出荷設定値には戻さ 
ず、メインダイア□グボックスに戻ります。 [0 K ] をクリックする 
とちのダイア □ グボ、ソクスを表示し、工場出荷設定値を表示します。 




この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますび、プ U ンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 


プリンタの選択 


リモートパネルで設定変更したいプリンタを選択することができま 
す。ご使用のコンピュータじ複数の Multiimpact 700 LX 2 プリンタ 
ドライバがインス!ルされている場合のみ、プリンタを選択する 
ためちのダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

設定を変更または表示したいプリンタをリストビュー上で選択しま 
す。リストビューじはプリンタ名および接続先が表示されます。 

[ OK ] をクリ、ソクするとリストビュー上で選択されているプリンタ 
の設定を表示/設定するリモートパネルが起動します。 



リストビュ 


的エック 


ご使用のコンピュータに Multiimpact 7日日 LX 2 プ U 


ンタドライバび]つしかインス I -ールされていない場 


合は、[プ U ンタの選択]はグレー表示され、選択でさ 


ません。 


終了 


リモートパネルを終了することができます。 

メニュー 

リモートパネルで設定変更したい項目を選択することができます。 


7アイル(り 


たュー ( M ) 


AJ け(ぶ 


H 

f# M 

~ w‘ 

用化垣同 
印刷圧狱 


m 概お還巧恥 

C か I+K 

國 ま巧記ち(白 

Ctrl+F 

回 バ如-夕記走(巧 

Ctrl+P 

ク ゴ刊スイッチ 1 が 

Ctrl+1 

' イ刊スイッチ 2© 

帥 1+2 

クゴ刊スイッチ 3 な） 

Ctrl+3 

' イ刊スイクチ斗 (i) 

帥 1+4 


設定変更したい項目を選択します。設定項目の詳細については、ユーザー 
ズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 
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ヘルプ 


ヘルプをクリ、ソクすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。 


7 アイル® 

一(邮 


ぷ S 置} 

iii i 

Aj レブ目；■がげ FI 

I f# MSW1 II 

|i jJk ....7. I 

バージョ M ま邮地... 


ヘルプ目次 


リモートパネルのヘルプを表示します。 


バージョン情報 

リモートパネルのバージョン情報を表示します。 


ッールバー 

^ . [設定ファイルの読み込み]ボタン 

E ? このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックスが表示され、 

保ちしておいた設定値を使用することができます。 

~I • [設定ファイルへの書き込み]ボタン 

〇 このボタンをクリックするとリモートパネル設定ファイルを保をするためのダイア 

□グボックスが表示されます。 

-[設定値をプリンタへ送信]ボタン 

0} このボタンをクリックするとプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込 

むことができます。 

^I • [工場出荷設定を表示]ボタン 

rStf ] リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することができま 

す。このとき次のダイア□グボックスが表示されます。 



このとき[キャンセル]を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイア □ 
グボックスじ戻ります。 

[ OK ] を選択すると次のダイア□グボックスを表示し、工場出荷設定値を表示しま 
す。 




この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますび、プ U ンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 
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邸 


-[プリンタの選択]ボタン 

このボタンをクリックするとリモートパネルで設定変更したいプリンタを選択する 
ことができます。ご使用のコンピュータに複数の Multiimpact 700 LX 2 プリンタド 
ライバがインス!-ールされている場合のみ、プリンタを選択するため次のダイア □ 
グボックスが表示されます。設定または表示したいプリンタをリストビュー上で選 
択します。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 



リストビュ 


[0 K ] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタの設定を表示/設 
定するリモートパネルが起動します。 


ゾチェック 


ご使用の〕ンピュータに Mul 川 mpact 7日日 LX 2 プ U 
ンタドライバび]つしかインス!-ールされていない場 
合は、[プ U ンタの選択]はグレー表示され、選択でさ 
ません。 


プ□パティシート 

プリンタの設定をプ□パティシートごとに分割して表示します。 



タブ 


設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリモートパネ 
ルのヘルプをご覧ください。 
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設定変更手順 


リモートパネルを使った設定変更は下の手順で行います。 


〇設定を変えたいプリンタかどうか確認する。 

ステータスバーのプリンタをプリンタをで確認してくださ 
し、もし希望のプリンタでない場合はツールバーの[プリン 
夕の選択]ボタンをクリックするか[ファイル]メニューか 
6 [プリンタの選択]を選んで変更します。 





プ IJ ンタの変更はプ U ンタび複数ある場合のみ可能で 
す。 


0プ□パティシートで設定を変更する。 

設定項目の詳細(こついては、リモートパネルのヘルプをご覧 
ください。 

〇変更した設定内容をプリンタに書き込む。 

ツールバーの[設定値をプリンタへ送信]ボタンをクリック 
するか[ファイル]メニューか6 [設定值をプリンタへ送 
信]を選択します。 

ィニュ- ( M ) ヘルプ(ぶ 


占: 設定ファィルの読み込みり)… 

Ctrl+0 

口記ちファイルへのまき込みを)… 

Ctrl+S 

工場化雨結をま示の みゎ卜1 

註プリンタの遥巧に)… 

Ctrl+C 

が了が 

Alt+F4 


& [ファイル]メニューから[終了]を選択し、リモー 
トパネルを終了する。 

ィニュ-(凹)〜レプ(ぶ 


な 設定ファイルの読み泣み(か'' 

Q 記ミファイルへのまき込み風'. 

Ctrl+0 

Ctrl+S 

を設定恼をプリンタへ掛言地） 

Ctrl+W 

エ微 B 雨捕をま示の 

Ctrl+I 

m 刘ン如)遇巧を)… 

Ctrl+C 



巧 


Q 希望の設定項目のあるタブをクリックする。 

希望するプ□パティシートを選択し、設定項目を表示させて 
ください。 


これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


讀 碟能进巧1 m 害な 記 ち f 巧 J 巧メータ試ち j 
' I# MSW1 ^ MSW2」r ' MSW3 ], * MSW ‘ 




臣本 


を国文ぞの切り替えに) <MSW1-1 たれ、 

データま ft 方まの切り替え 
(MSW1-4) 

@ なホを巧(ぶ 
〇 高速受信化） 

印刷指令コードの切り替え 
(MSW1-7) 

®CR のみ屯） 

が R, LF,VT, FF, US, 

U ESC a, ESC b 运） 


DC 1/ DC 3 コード化巧の切り替え 
( MSW 1-5) 

@をか域 〇 無か ( LI ) 

自かほ巧の切り替え 
< MSW 1-6) 

@ ほ帰な巧 ( L ) 〇 巧巧のみの 

CRn —ドの视おの切り替え 
( MS 伽-り 

@ ほ：)をのみ(が 〇 ほ I 诏巧巧が 



• U モートパネルは、対応機種のプ U ンタドライバびインス!-ールされていない場合、起動できません。対応機種のプ U 
ンタドライバをインス!-ールしてから、再度 U モートパネルを起動してください。 

• U モートパネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっていることを確認してから送信して 
ください。また、コンピュータと送信先プ U ンタび正しく接続されていることを確認し、誤って他のプ U ンタに送信し 
ないよラにを意してください。 
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靖 

PrinterSignalStation 


この章では、 PrinterSignalStation を正常に機能させるためのミ主意事項、および PrinterSignalStation が提供する各機能 
の設定方まを説明します。また、説明は Windows XP の画面を使用していますが 、 Windows 2000 /Server 2003でも同 
様です。 


PrinterSignalStation の使用できる摄境 


PrinterSignalS ね tion をインス I ルできる環境は、次のとおりです。それじ(外ではご使用になれません。 

• Windows 2000日本語版 

• Windows XP 日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるじは、次のいずれかが必要となります。 

• LAN アダプタ ( PR - NP -07) 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 


上記 I ソがの LAN アダプタおよびプリンタ切替器、プリンタバッファ等を接続した場合、 PrinterSi 呂 nalStation は正しく動作し 
ない場合びあります。 
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PrinterSignalStation に関する注意事項 


ここでは、 PrinterSignalS ね tion を正常に機能させるためのを意事項について説明します。 


PrinterSigna に tation を動作させる前に 

PrinterSignalStation を動作させる前に、 J^TF の項目を確認してください。 

• PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるためには、プリンタのプ□パティの[ポート]シートで[双ち向サポート 
を有効じする]をチェックし、プリンタとの双ち向通信機能を有効にする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定じ(外のプリンタケーブルやプリンタインタフェース変換アダプタま 
たは、プリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 
PrinterSignalStation は、正しく動作しない場合があります。 

• PrinterSignalS ね tion は、□-カルプリンタじ巧してもネットワーク上の共有プリンタに巧しても使用できます。た 
だし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場合、 PrinterSignalStation ソフトウェアおよび 
PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバが、サーバ、クライアントの両者にインス! -- ルされている必要があ 
ります。 

• PrinterSignalS ね tion は、プリンタプールをサポートしていません。プリンタのプ□パティの[ポート]シートの 
[プリンタプールを有効にする]がチェックされている場合は、 PrinterSignalStation はプリンタの状態を正しく表 
示できません。チェックをはずしてご使用ください。 

- PrinterSignalS ね tion とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリティを同時に使用 
すると、 PrinterSigna にね tion が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに 
応じてプリンタの監視を行わないように設定してください。 


PrinterSigna に tation の制限事項 

-部コンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP ポート）によっては、 PrinterSignalS ね tion の動作および、印刷に 
不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照し、パラレルポートの設 
定を変更していただくことじより、 PrinterSignalS ね tion が正常に動作できるようになる場合があります。 


転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのごミち意 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrinterSigna にね tion を使用している場合に、 
PrinterSignalS ね tion の双ち向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワーク 
環境の例として、 L ソ下のケースがあります。 

-ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上にを在する場合 
-プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上にを在する場合 
-□一カルネ、ソトワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これ6を避けたい場合は、 L ソ下のように設定してください。 

• プリンタのプ□パティの[ポート]シートの[双ち向サポートを有効じする]のチェックをはずして、 PrinterSignalStation 
の双ち向通信機能を無効じしてください。 

• PrinterSignalS ね tion の[環境設定]ダイア□グボックスを開き、[監視するプリンタの選択]シートじおいて、課金 
されるネットワークに接続しているプリンタのチェックをはずし、 PrinterSigna にね tion の監視巧象からはずしてく 
ださい。 
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PrinterSignalStation は、□—カルプリンタの印刷、管理に加え、ネットワークで巧刷される方、ネットワークプリンタ 
を管理する方のために、さまざまな機能を提供します。 

また、 PrinterSignalStation は一度起動するとタスクトレイに常駐するので、 PrinterSignalStation を終了させない限 
り、再度起動させる必要はありません。 

PrinterSignalStation はインス I ル後、自動的に起動します。 

再度、 PrinterSignalS ね tion を起動する場合は、[スタート]ボタンから起動します。 


[PrinterSi 呂 nalStation フオルタ '] 


タスクトレイアイコン 

PrinterSignalS ね tion は起動後、タスクトレイに常駐することにより、次のようなことが巧能となります。 

• タスクトレイからメニュー画面を容易に開くことができる 

• プリンタドライバの[プ□パティ]や[プリンタフォルダ]などを開くことができる 
• リモートパネルを起動することができる 

* 別途、お使いのプリンタに対応したリモートパネルをインストールする必要があります。 

PrinterSignalS ね tion が提供するこれらの機能じより、従来[スタート]ボタンから行っていた作業を容易に行えるよう 
じなります。また、プリンタの状態によってアイコンの表示が変化したり、バルーンのポップアップじよってプリンタの 
状態通知をしますので、プリンタの状態監視がタスクトレイでも行えます。 


バルーンポップアップ 

PrinterSignalS ね tion は次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知します。 

また 、 Windows XP じ(降の 0 S をお使いの場合は、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると 
[状態]ダイア□グボックスを表示することができます（詳しくは 140 ページを 参照してください)。 


バルーンポツプア、ソプは次の情報を表示します。 
-[プリンタフォルダ]で設定したプリンタ名 
• 印]刷したファイル名（印刷終了時） 

-プリンタの状態 
-日付/時刻 


體奇 续 法^ 


.シ NEC Multiimpact 700 LX2 

巧刷びが了しました斤ストページ） 
2005/12/01 16:30:00 



A 般 な‘ド 


すべてのブ日クラム化) 


Pr inters ignalStat 


V Pr inters ignalStat 


•アの起動 




All Rights Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 



























6 PrinterSigna に tation 


136 


同時に複数のプリンタを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知しま 
す。 

また 、 Windows XPL ソ降の 0 S をお使いの場合はポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[プ 
リンター覧]ダイア□グボックスを表示することができます（詳しくは 140 ページを 参照してください）。 



隨数プリンタ監視時のノりレーンポップアップ] 

また、プリンタの状態監視 L ソ外にも、次のような場合にバルーンを表示します。 

-監視中のプリンタが削除された 

じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタ名> 

プリンタが削除されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



[プリンタ削除警告バルーン] 

-監視中プリンタの巧刷ポートが変更され、監視不可能な印刷ポートになった 
じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタ名> 

印刷ポートが変更されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



A NEC Multiimpact 700LX2 

巧刷ポートび変更されたため、監視をや止しました 
2005/12/0116:如:邮 


[ E 口刷ポート変更警告バルーン] 


• PrinterSignalS ね tion 起動時に、監視可能なプリンタドライバがインス! -- ルされているが、監視設定されていない 
場合は、じ(下のバルーンポップアップを表示します。 WindowsXP じ(降の 0 S をお使いの場合、バルーンをクリック 
すると、[環境設定]ダイア□グボックスを表示することができます（詳しくは 141 ページを 参照してください)。 


監視中のプリンタがありません 

[環境設定]から監視するプリンタを選択して < ださい 

<日付> <時刻> 



[監視中のプリンタなし警告ノりレーン] 
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バルーンポップアップび表示されている時間の設定は、[環境設定]一[通知の設定]で変更可能です(詳し< は ] 42ぺ~ 
ジを 参照してください)。複数プ U ンタを監視する場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常の優先度でバルー 
ンポップアップを表示します。 


メニューの起動 

タスクトレイからアイコンをクリックすることによって、じ(下のメニューを表示させることができます。 


[左クリック] 


PrinterSignalS ね tion が監視しているプリンタの一覧を表示させたり、監視しているプリンタの[印刷設定]や[プ□パ 
テイ]を開くためのメニューを表示することができます。 



[トレイアイコン（左クリック)] 


左クリックメニューを開くと下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

監視しているプリンタを一覧を表示する[プリンター覧]ダイア□グボックスを開きます(詳しくは 140ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタ名] 

-状態 

クリックしたプリンタの詳細な状態を表示する[状態]ダイア□グボックスを開きます(詳しくは 140 ページ を 参照 
してください）。 


• プリンタフォルダ 

クリックしたプリンタフォルダを開きます。 



[プリンタフオルタ’] 
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-印刷設定 

クリ、ソクしたプリンタの印刷設定を開きます。 



• プ□パティ 

クリックしたプリンタのプ□パティを開きます。 



[ヘルプ] 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます(詳しくは 145ぺージ を参照してください）。 
[ちクリック] 


PrinterSignalS ね tion の環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニューを表示することができま 
す。 

また、 PrinterSignalStation を終了させることができます。 



[トレイアイコン（ちク U ツク)] 
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ちクリックメニューを開くと、 L ソ下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

[プリンター覧]ダイア□グボックスを開いて、監視しているプリンタを一覧表示します(詳しくは 140ぺージ を参照し 
てください）。 

[プリンタを] 

-状態(詳しくは 140ぺージ を参照してください）。 

• プリンタフォルダ 
-印刷設定 

• プ□パティ 

[環境設定] 

[環境設定]ダイア□グボックスを開いて、プリンタの監視内容、通知内容を設定します(詳しくは 141ぺージ を参照し 
てください）。 

• 管理者権限がない場合は、設定できません。 

[リモートパネル] 


[リモートパネル]ダイア□グボックスを開いて、リモートパネルを起動します(詳しくは 14日 ページ を 参照してくださ 
い)。 

[ヘルプ] 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます(詳しくは 145ぺージ を参照してください）。 

[バージョン情報] 

[バージョン情報]ダイア□グボックスを開いて、 PrinterSignalStation のバージョン情報を表示します。 



[パ'—ジョン情報] 

[終了] 

PrinterSignalStation を終了します。 
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プリンター覧 

プリンター覧ダイア□グでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンタを一覧表示することができます。 

ポート名リス！^ 

監視するプリンタのポート名を表示 
します。 




機種名リスト 

監視するプリンタの機種名を表示し 
ます。 


プリンタ名リスト 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフオルダ]で設 
走:された名前が表示されます。 


[プリンター覧] 


状態 

状態ダイア□グでは、次のような画面を使用して、プリンタの状態をより詳細に参照することができます。 


プリンタ名 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフォルダ]で設 
走:された名前が表示されます。 



ステータスビュー 

アイコンとメッセージで現をのプリ 
ンタの状態を表示します。 


状態リスト 

監視するプリンタの給紙装置の状態を 
表示します。 


給紙装置名リスト 

装着可能な給紙装置名を表示します。 


[状態] 
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I 四悟ミ/ ii み 

お坑巧疋 

環境設定ダイア□グでは、監視するプリンタの選択やバルーンポップアップで表示する内容を設定することができます。 
管理者権限のない場合は、[環境設定]を表示できません。 

-[監視するプリンタの選択]タブ 

次の画面で PrinterSignalS ね tion で監視するプリンタを選択します。 

PrinterSignalStation では、ここでチェックボックスにチェックをがけたプリンタを監視します。 

また、チェックを付けたプリンタは、タスクトレイのメニューにプリンタ名が追加され、プリンタの[巧刷設定]や 
[プ□パティ]を開くことができるようになります(詳しくは 138ぺージ を参照してください)。 

監視するプリンタは同時に複数選択することができます。 



[監視するプリンタの選択] 


チェックを付けないとプ IJ ンター覧などに表示されません。プ U ンタドライバのポートは、 LPT 、 US 目または Standard 
TCP/IP Port を選択してください。また、[双ち向サポートを有効にする]にチェックび付いていることを確認してください。 


監視するプリンタの選択タブで、[設定]ボタンをクリックすると、プリンター覧で選択されたプリンタの環境設定がで 
きます。 



[プリンタの設定] 
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-監視の設定 

プリンタドライバで設定されているポートの状態監視ちまを設定します。 

[通常監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号により、高速にプリンタを監視します。 

[高度監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号に加え、双ち向通信機能により、詳細なプリンタの監視を行います。ただし、プリン 
夕の状態変化をお出するまで、数秒の時間がかかる場合があります。 


プ U ンタによって高度監視びできない場合びあります。高度監視は、 LPT 、 USB および Standard TCP/IP Port 使用時の 
み設定でさます。設定を変更する場合は、管理者権限び必要となります。 

高度監視を使用する場合は、 PR - NP - 日 7の 「Print Port Mode 」 を 「 Enable 」 に設定してください。 PR - NP - 日 7の設定に 
ついては PR - NP - 日 7のオンラインマニュアルをご覧くださし、。 PR - NPX - 日日を 使用している場合は、高度監視は動作しませ 
ん/。 

「 KSP プ U ンタ支援ソフトウェア」を使用する場合は、 PrinterSi 呂 nalStation の[監視の設定]を通常監視とし、 PR - NP - 
日7の 「Print P 日け Mode 」 を 「 Disable 」 に設定してください。 


• Standard TCP/IP Port の設定 

プリンタの印刷ポートが S ね ndard TCP/IP Port である場合の SNMP コミュニティ名を設定します。プリンタに装着 
された LAN アダプタに設定されている SNMP コミュニティ名を設定します。 


入力でさる文字数は、日〜32文字です。入力でさる文字は、英数字、八イフン（-)、アンダーバーし）です。設定変更す 
る場合は、管理者権限び必要となります。 


• [通知の設定]タブ 

プリンタの状態を通知するバルーンポップアップの表示設定を行います。 



[通知の設定] 


随知情報表示時間] 

バルーンポップアップの表示時間を示します。バルーンのポップアップは設定時間が経過すると自動的に閉じます。設定 
値は、1〜60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒に設定されています。 

プリンタの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーンポップアップ表示するよう 
になります。チェックボックスの設定により、じ(下のタイミングでプリンタの状態をバルーンでポップアップ表示します。 
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• 印]刷終了を通知する 

プリンタの印刷終了時に、次のようなバルーンをポップアップし、巧刷終了を通知します。 



[印刷終了] 


-通常時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタ警告が通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プリ 
ンタ警告を通知します。 



[プリンタ警告] 


-通常時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プ 
リンタエ ラーを 通知します。 


■ i 鄕 


NEC Multiimpact 700 LX2 


!!燃が補んが巧続され。、ません 


A 般 をド贡 



[プリンタエラー] 


• 印]刷時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷中にプリンタ警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタ警告を通知 
します。 



NEC Multiimpact 700LX2 

ドキュプントの巧刷を一時巧ム中です(テストパージ） 
2加5/12/01 16:30:00 


[プリンタ警告间刷中)] 


• 巧刷時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷中にプリンタエラーを通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタエラーを 
通知します。 



[ユーザ□グオン時に通知を開始する] 


ユーザが Windows に□グオンすると、自動的に PrinterSignalS ね tion を起動しプリンタの状態通知を開始します。 
PrinterSignalStation を手動で起動したい場合は、チェックボックスのチェックを外してください。チェックを外してい 

る場合は、 Windows に□グオンしてか6、[スター ト] メニュ-[すべてのプ□グラム] 一 [ PrinterSignalStation ] 

の [ PrinterSignalStation ] をクリックしてください。 
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チェックボックスのチェックをすべて外すと、 PrinterSi 呂 nalStation を起動してもバルーンのポップアップはされません。 
サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使用の場合は、クライアントの設定び有効となります。設定を変更する場合 
は、管理者権限び必要となります。 


[詳細設定ボタン] 

PrinterSignalS ね tion がプリンタの状態を監視する間隔を設定します。 



[詳細設定] 


• LPT / USB の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監視間隔を設 
定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定します。プリン 
夕の監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


• Standard TCP/IP Port の設定 


[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 S ね ndard TCP/IP Port で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監 
視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜日秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 S ね ndard TCP/IP Port で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定しま 
す。プリンタの監視間隔は、0.5、1〜日秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使用の場合は、サーバの設定び有効となります。設定を変更する場合は、管 
理者権限び必要となります。 


-印刷時にジョブの同期を行う 

プリンタでの印刷動作が完全に終了してから、次の印刷を開始します。連続印刷の場合などでも、各ジョブの印刷動 
作が終了したことを確実に通知するようになります。 
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[居視 するブリンタの 巧巧] シート 

おなするブリン5ぞ遽巧します。試ミをあコか dministra 化 rs 宿版げ'£、要で 

ブリンター 監視した L けリンタぞチ: L ックしてください。 


け下のプリンタIまち視できなしホこめ一度Iこ表示されま廿 
ん。 

• ブリンさのブロ J {ティの[ボート]シートの旧1刷するボ 
ート]で、 LPT ボート、 USB ボートまたは Standard 
TCP/IP Po けを进巧していな U 
• ブリンさのブロ J すティの[ボート]シートの[巧方向サボ 
ートぞちが)Iこする]をチェックしていな U 


[メニューか5開くヘルプ] 


ヘルプを見る 


PrinterSignalStation のヘルプを見るためじは、タスクトレイのアイ]ンをもクリックし、メニューか6 [ヘルプ]を開 
くか、 [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分をクリックしてください。 


が PrinterSi 押 alStation 

の回 因 I 

I 沼 阻 # 

3 様示 同期 房る 巧む 巧刷 オプシヨシ©) 



リモートパネルの起動 

インス!-ールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動することができます。 



[ 起めが I [ 巧化が I 

[リモートノはル] 



• U モートパネ>1レびインス I -一 J レされていない場合は何も表示されません。お使いのプ U ンタに対応した U モートパネ J レ 
をインス I -ールしてから再度開さなおしてください。 

• U モートパネルを異なるプ U ンタに対して使用すると、プ U ンタの設定び正しく行われず、正しく印刷できなくなる場 
合びあります。 
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[? ボタンか5表示ずるヘルプ] 


トレイアイコン 

PrinterSignalS ね tion では、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンタの状態を表示します。 


プリンタ通常…プリンタの状態に問題がなく、印刷可能な状態 


.道 プリンタ警告…プリンタの状態に問題があり、印刷できないが容易に回避可能な状態 


: S プリンタエラー…プリンタの状態に問題があり、印刷できない状態 


ステータス 


タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンタの状態を表示し、文字によるメッセージを付随します。 
-[状態] 



ブリンタはオフラインです 

ぷ 

ブリンタのげおぞ應忍し、印刷巧スイッチ刻甲してく 
ださい。 


-[プリンタの一覧] 



All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 





































6 PrinterSigna に tation 


147 


PrinterSignalStation び正しく動作しないときは 


次の表に PrinterSignalS ね tion が正しく動作しないときの症状とその原因、巧処方まを示します。それぞれの方まじ従つ 
て対処してください。 


症が 

原因と対処方法 

インストール/起動 

PrinterSignalStation がインストー 
ルできない 

PrinterSignalStation が対応していない 0 S (こはできません。 

一 PrinterSignalStation のサポート 0 S は 、 Windows XP /2000. および Windows Server 2003 
です。ご使用になっている0 S をご確認ください。 


インストール先の八ードディスクの空き容量がありません。 

一 PrinterSignalS ね tion は約 2 M 目の容量を使用します。 2 M 目] U 上の空き容量がある八ード 
ディスク(こインストールしてください。 

PrinterSignalStation が起動しない 

PrinterSignalStation が正しくインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation が正しくインストールされていない可能性があります。いったんアン 
インストールし、再度インストールしてください。 

PrinterSignalStation が自動起動し 
てしまう/自動起動されない 

PrinterSignalS ね tion が自動起動する、または、自動起動しないに設定されています。 

- [環境設定]ダイア□グボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザ□グオン時(こ通®を 
開始する]の設定をご確認ください。 

-チェックされていない場合は、 0 S (こ□グオンしても起動されません。 

起動時に 「 PrinterSignalService が 
開始されません」と表示され、終了 
してしまつ 

PrinterSignalStation のサービスが正しく起動していません。 

① コンピュータを再起動し、 PrinterSignalS ね tion が正しく起動するかどうかをご確認くださ 
い。 

② Prin お 「 Signals ね tion をいったんアンインストールし、再度インストールし直すことで正し 
く起動するかどうかをご確認ください。 

設定 

[環境設定]ダイア□グボックスが 
表示できない 

環境設定を巧うためのアクセス権がありません。 

一[環境設定]ダイア□グボックスにより、 PrinterSignalS ね tion の動作設定を変更するため 
(こは、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要で 
す。管理者権限で環境設定を巧うか、システム管理者に連絡してください。 

使用したいプリンタが[監視するプ 
リンタの選択]リストに表示されな 
い 

Prin お rSigna にね tion (こ対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation をご使用(こなる場合は 、 PrinterSignalStation (こ対応したプリンタド 
ライバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multiimpact に添付されているプリンタソ 
フトウェア CD - ROM か6、 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストール 
してご使用ください。 

ーネットワーク共有プリンタで PrinterSignalS ね tion をご使用になる場合は、クライアント 
PC 側にも Prin お rSigna にね tion 対応のプリンタドライバをインストールする必要がありま 
す。 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバを 「 LPT 1:」 や 「 FILE :」 の接続先でイン 
ス I ルし、その後、接締先をネットワーク共有プリンタ(こ変更してください。 


インストールされているプリンタドライバの双方向通信の設定が有効(こなっていません。 

ーインストールされているプリンタドライバのプ□パティの[ポート]シートの[双方向サ 
ポートを有効にする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが、 Prin お 「Signals ね tion でサポートしているポートに接続さ 
れていません。 

一 PrinterSignalStation では、 「 LPTx :」、「 US 目 xxx 」 あるいは Standard TCP/IP Port をサポー 
卜しています。ご使用になるプリンタの接続先をご確認ください。 

高度監視設定で動作しない 

PR - NPX -05 (こ接続しています。 

一 PR - NPX -0 日は高度監視に対応していません。 


高度監視設定を行うためじ必要なコンポーネントがインストールされていません。 

一高度監視を行う場合は、ご使用になるプリンタ用のコンポーネントが必要です。コンポー 
ネントのインストールについては、ソフトウエアマニュアルをご覧ください。 


PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable (こなっています。 

一高度監視設定で動作させるには PR - NP -07 の [Print Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のマニュアルをご覧ください。高度監 
視と通常監視の違いについては、 1日〇〜1日2 ページを ご覧 < ださい。 

KSP プリンタ支援ソフトウエアを使用する場合は、 PrinterSignalS ほ tion を通常監視(こ設定 
し、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 

























6 PrinterSigna に tation 


148 


症状 

原因と対処方法 

設定 

[双方向サポートを有効(こする]が 
チェックできない。または「グ 
レー」で表示されている 

PrinterSigna に tation (こ対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation をご使用(こなる場合は 、 PrinterSignalStation (こ対応したプリンタド 
ライバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multiimpact に添付されているプリンタソ 
フトウエア CD - ROM か6、 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストール 
してご使用ください。 

プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

ープリンタドライバの[双方向サポートを有効(こする]の設定を変更する場合は、「コン 
ピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要となります。管 
理者権限で環境設定を巧うか、システム管理者に連絡してください。 

TerminalService での運用で、ユーザ 
の権限にかぎ6ず、[環境設定]が変 
更できてしまう 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス許巧」が設定 
されています。 

一 Terminal Service の動作設定として 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセ 
ス許巧」が設定されている場合、 0 S の仕様(こより 、 Terminal Service すべてのユーザ(こ対 
して[環境設定]の変更が許可されます。システム管理者 U 外のユーザが環境設定を設定 
変更できないよう(こする（こは 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあるアクセス許 
巧」を設定しないでください。 

プリンタ監視 

[プリンター覧]ダイア□グにプリ 
ンタが表示されない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

一[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリンタを監視対象に設定 
してください。 

プリンタエラーあるいは印刷完了が 
通知されない 

[環境設定]一[通知の設定]のをチェックボックスが正しく設定されていません。 

一 Prin お 「 Signals ね tion は、この設定(こ応じてプリンタステータスの通知を巧います。ご覧(こ 
なりたい内容(こ従ってを項目を設定してください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 Prin お 「 Signals ね tion は、接続されているプリンタがサポート外のプリンタであることを認 
識すると、プリンタのステータス通知内容を「通常監視」と同等の内容(こ変更します。ご 
使用になるプリンタに対応した PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをご使用く 
ださい。 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」（こ設定されています。 

一設定が「通常監視」の場合、通®内容は「高度監視」よりも簡易的な内容となります。詳 
細な情報を表示させるには「高度監視」に設定して<ださい。高度監視と通常監視の違い 
(こついては、 150 〜 152ぺージ をご覧ください。 

「タスクバーと[スタート]メニューのプ□パティ」の[タスクバー]シートの[カスタマイ 
ズ]で PrinterSignalStation の動作が「常に非表示」に設定されています。 

一設定が「常(こ非表示」の場合は、バルーン表示じよる通知は行われません。「アクティブ 
でないときに非表示」または「常に表示」に設定してください。 

状態ダイア□グボックスの「給紙装 
置」がグレーのまま表示されない 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

一設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。高度監視と通常監視の違い 
(こついては、 1日〇〜152 ページを ご覧ください。 

状態ダイア□グボックスの「給紙装 
置」が「不明」と表示される 

プリンタの電源が入っていません。 

一接続されているプリンタの電源が入っていない場合、 PrinterSignalStation は、給紙装置を 
すべて「不明」と表示します。プリンタの電源を入れてください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 Prin お 「 Signals ほ tion は、接締されているプリンタがサポート外のプリンタであることを認 
識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンタ装置に対応したプリンタド 
ライバをご使用<ださい。 

PR - NPX -05 に接続しています。 

一 PR - NPX -0 日は高度監視に対応していません。 

PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable になっています。 

一高度監視設定で動作させる(こは PR - NP -07 の [Print Port Mode 」 設定を Enable に設定して 
ください。 PR - NP -07 の設定については PR - NP -07 のオンラインマニュアルをご覧くださ 
し、高度監視と通常監視の違いについては、 150 〜 1日2 ページを ご覧<ださい。 

KSP プリンタ支援ソフトウエアを使用する場合は、 PrinterSignalS ね tion を通常監視(こ設定 
し、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と対処方法 

プリンタ監視 

「ネットワークエラー」が表示され 
たまま(こなる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が入っていないか、ネット 
ワークケーブルが正しく接続されていません。 

ープリントサーバの電源を人れてください。 

ーネ、ソトワークケーブルを正しく接続してください。 

ネットワークの設定が正しく行われていません。 

一 Prin お 「 Signals ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監視を巧います。 

ネットワークエラーが発生しているプリンタ(こ巧刷を巧って、巧刷が正しく巧えない場合 
は 、 Standard TCP/IP Port の設定および OS の TCP / IP の設定を正しく巧ってください。 

一 PrinterSignalStation を再起動してください。 

- コンピュータを再起動してください。 

「電源 OFF / ケーブル断」が表示され 
たままになる 

ご使用(こなっているプリンタの電源が入っていません。 

ープリンタの電源を人れてご使用ください。 

ご使用(こなっているコンピュータとプリンタが正しく接続されていません。 

ープリンタケーブル、ネットワークケーブルを正しく接続してください。 

接続ポートが 「 USBxxx 」 の場合、プリンタやプリンタケーブルが正しく設定されていません。 
一 PC 側のケーブルをいったん抜いた後、再度接続し直すことで正しく動作する場合があり 
ます。 

S ね ndard TCP/IP Port で接続している場合は、[環境設定]-[監視するプリンタの選択]の 
「コミュニティを」の設定と、ご使用になっている LAN アダプタの設定が一致していません。 

一 Prin お 「 Signals ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監視を巧います 。 SNMP 
プロトコル(こよって、正しくネットワーク通信を行うためじは、 PrinterSignalStation (こ設 
定されているコミュニティ名と、ご使用になっている LAN アダプタのコミュニティをに同 
じ文字列を設定してください。 

「情報取得中」が表示されたままとな 
る 

ご使用になっているプリンタ(こ正しく巧刷できることをご確認ください。 

一ご使用になっているプリンタに正しく印刷できる場合は、巧刷が完了したことを確認した 
後、 PrinterSignalS ね tion を再起動してください。目 P 刷できない場合は、 PC とプリンタの 
接続が正しく行われていることをご確認ください。 

巧刷完了の通知が「遅い」または「早 
い」 

[環境設定]一[通®の設定]の[詳細設定]の設定をご確認<ださい。 

①プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

一[巧刷時(こジョブの同期を巧う]をチェ、ソクしてください。この設定により、 
PrinterSignalStation はプリンタが印刷を終了したことを確認してか6巧刷完了を通®す 
るよう(こなります。 

③プリンタの印刷完了確認が遅い場合 

一[印刷時にジョブの同期を巧う]がチェックされていて、巧刷完了の通知が遅い場合は、ご 
使用(こなるポートの[印刷時プリンタ監視間隔]を変更して<ださい。プリンタの監視間 
隔を短<設定することで、印刷完了の通知をより速<行えるようになります。 

③プリンタの巧刷完了確認が不要の場合 

ープリンタの印刷完了を確認する必要がない場合は[印刷時にジョブの同期を巧う]の 
チェックを外してください。この設定により PrinterSignalStation はプリンタに対して巧刷 
データを送信し終わったことを確認した時点で巧刷完了を通知するようになります。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合、ポートの設定廳準 TCP / IP ポートモニタの構 
成]で [ SNMP ステータスを有効にする]が有効になっています。 

ープリンタドライバのプ□パティまたはサーバーのプ□パティの[ポート]シート-[ポー 
卜の構成]のに NMP のステータスを有効(こする]のチェックを外してください。 

巧刷結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種をが一致していません。 

一 Prin お 「 Signals ほ tion (こ対応していないプリンタを「高度監視」設定で監視した場合、巧刷 
結果が不正になる場合があります。その場合、[環境設定]一[監視するプリンタの選択] 
でご使用になっているプリンタの監視設定を「通常監視」に変更して<ださい。 

その他機能 

リモートパネルが起動できない 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタのリモートパネルがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルをインストールしてください。 

リモートパネルに対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

ーリモートパネルに対応したプリンタドライバをインストールしてください。 
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• アイコンー覧 

じ(下は、プリンタの状態通知のアイコンです。 


アイコン 

アイコン 

プリンタの 状態 


遺 


プリンタ通常 

巧刷可能 

ドキュメント準備中 


巧刷中 

ドキュメント削除中 

ドキュメント削除終了 

印刷終了 

情報取得中 


迹 


プリンタ警告 

ドキュメントー時停止 

プリンター時停止 


他ポート使用中*^ 


迫 


プリンタエラー 

オフライン 

カバーオープン*^ 


用紙なし 

用紙サイズエラー* ^*2 

紙づまり*^ 

リボンジャム * L *2 

プリンタ装置エラー* 1 

電源 OFF / ヶーブル断 

ネットワークエラー 

情報取得エラー 


* ^ 高度監視時のみ表示 

*2 Multiimpact 700 LX2 ではサポートしていません。 


複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ1」ンタ警告>プ1」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• バルーンポップアップー覧 

t (下は、バルーンポップア、ソプの状態通知一覧です。 


アイコン 

ノ。レーンポップアップ表示内容 

プリンタの状態 

アイコンなし 

バルーン Popup なし 

巧刷可能 

ドキュメント準備中 

巧刷中 

ドキュメント削除中 

情報取得中 

み 

<プリンタさ)> 

印刷が終了しました（くドキュメントを >) 

<曰が><時刻> 

印刷終了 

& 

<プリンタさ)> 

ドキュメントの巧刷を一時停止中です （< ドキュメントを >) 

<日付><時刻> 

ドキュメントー時停止 

<プリンタさ)> 

プリンタは一時停止中です 
<日付><時刻> 

プリンター時停止 

<プリンタさ)> 

印刷ポートと異なるポートで処理しています 
<日付><時刻> 

他ポート使用中*^ 

& 

<プリンタさ)> 

プリンタはオフラインです 
<日付><時刻> 

オフライン 

<プリンタさ)> 

カバーが開いています 
<日付><時刻> 

カバーオープン*^ 

<プリンタさ)> 

用紙がありません 
<曰が><時刻> 

用紙なし 

<プリンタさ)> 

正しい用紙サイズで印刷できませんでした 
<日付><時刻> 

用紙サイズエラー* 

<プリンタさ)> 

紙づまりです 
<日付><時刻> 

紙づまり*^ 

<プリンタさ)> 

インクリボンがつまっています 
<曰が><時刻> 

リボンジャム*1、 *2 

<プリンタさ)> 

プリンタで障害が発生しています 
<曰が><時刻> 

プリンタ装置エラー*^ 

<プリンタさ)> 

電源が OFF かケーブルが接続されていません 
<日付><時刻> 

電源 OFF / ヶーブル断 

<プリンタさ)> 

ネットワークエラーが発生しています 
<日付><時刻> 

ネットワークエラー 

<プリンタさ)> 

プリンタの情報が取得できません 
<日付><時刻> 

情報取得エラー 


高度監視時のみ表示 


Multiimpact 700 LX 2 ではサポートしていません。 



複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• 乂： r ータスー覧 

じ(下はプリンタの状態通知の文字の一覧です。[状態]ダイア□グでは、アイコンと下記の文字を合わせてプリンタ 
の状態を表示します。 


プリンタの状態 

表示内容 

巧刷可能 

印刷できます。 

プリンタエラーは発生していません。巧刷できます。 

ドキュメント準備中 

巧刷ドキュメント準備中です。 

プリンタ(こ巧刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中） 

巧刷中 

巧刷しています。 

巧刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。 

ドキュメント削除中 

巧刷ドキュメントを削除中です。 

プリンタ(こ送信中の巧刷ドキュメントを削除しています。 

情報取得中 

プリンタの情報を取得中です。 

プリンタの現在の情報を取得しています。 

ドキュメントー時停止 

ドキュメントの巧刷を一時停止中です。 

プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権 
がない場合はシステム管理者(こ連絡して < ださい。 

プリンター時停止 

プリンタは一時停止中です。 

プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がな 
い場合はシステム管理者に連絡してください。 

他ポート使用中*^ 

巧刷ポートと異なるポートで処理しています。 

巧刷ポートと異なるポートで印刷中かもしれません。しば6くお待ちください。 

オフライン 

プリンタはオフラインです。 

プリンタの状態を確認し、巧刷巧スイ、ソチを押してください。 

カバーオープン*^ 

カバーが開いています。 

カバーをきちんと閉じてください。 

用紙なし 

用紙がありません。 

用紙をセツトしてください。 

用紙サイズエラー* 

正しい用紙サイズで巧刷できませんでした。 

指定された用紙がセツトされているか確認してください。 

紙づまり*^ 

紙づまりです。 

つまった用紙を取り除いてか6カバーを閉じてください。 

リボンジャム*1、 *2 

インクリボンがつまっています。 

つまったインクリボンを取り除いてか6新しいインクリボンをセツトし、カバーを閉じて 
ください。 

プリンタ装置エラー*^ 

プリンタで障害が発生しています。 

プリンタの電源を入れ直して<ださい。 

電源 OFF / ケーブル断 

電源が OFF かケーブルが接続されていません。 

プリンタの電源とケーブル接続を確認して < ださい。 

ネットワークエラー 

ネツトワークエラーが発生しています。 

ネツトワークの接締を確認してください。 

情報取得エラー 

プリンタの情報が取得できません。 

このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して巧刷中かもしれません。しば 
6 くお待ちください。 


高度監視時のみ表示 


Multi Imp act 700 LX 2 ではサポートしていません。 



複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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觀情巧 


ここでは、本プリンタの初期状態、文字コード、その他の技術情報について説明します。 
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初期が態 

プリンタの電源スイッチを ON にしたとき、ソ フトウェアリセ、 ソト ( ESCc 1)、 パラメータリセット （ ESCc 8)、 強制リ 
セットをしたとき、およびインタフェース信号 INPUT PRIME を受信したときの初期状態を次に示します。【】は工場 
設定です。 


項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl 

INPUT PRIME 

ESC c 8 

用紙長 

に6行 （11 インチ)】または「パラメータ設定」の「用紙長」の設定値じよる 

変化しない 

ボトム領域 

なし 

変化しない 

垂直タブセット位置 

チャンネル2 :第7、13、19、25、31、37、43、49、日5、61行目 
チャンネル3〜6 :なし 

変化しない 

用紙行位置 

現在行を第1印!刷行 （ T . O . F ) 位置とする 

レフトマージン幅 

000 

ライトマージン幅 

【136】または80 (メモリスイ、ソチ 2-7 による） 

水平タブセット位置 

なし 

行メモリ 

クリア 

行メモリアドレス 

最左端相当位置 

改行幅 

4.23 mm (1/6 インチ） 

キャラクタモード 

【カタカナモード （8 ビットコード)】 または英数モード （7 ビットコード）（メモリスイ、ソチ 2-6 による） 

グラフィックモード 

【ネイティブモード】 またはコピーモード（メモリスイ、ソチ 2-3 による） 

印刷モード 

【 HD パイカ】 または HS パイカ（メモリスイ、ソチ 2 -日じよる） 

セレクト/ディセレクト 

セレクト 

ただし用紙なしの時はデイセレクト 

変化しない 
ただし用紙なし時 
はディセレクト 

変化しない 

印刷方向（文字） 

【両方向最短】 または片方向（メモリスイッチ 2-8 による） 

改行方向 

順方向改行 

拡大印刷 

解除 

強調印刷 

解除 

ラインの指定 

アンダライン 

ラインの太さの指定 

細線 

ライン印刷モード 

解除 

外字登録 

未登録状態（クリア） 

クリアしない 

ダウン□ー ド文字登録 

未登録状態（プリンタ内蔵文字印刷モード） 

クリアしない 

半角縦印刷 

解除 

半角組文字縦印刷 

解除 

漢字文字幅 

3.81 mm (3/20 インチ） 

漢字文字サイズ 

10.5 ポイント 

スクリプト文字 

解除 

高速印刷 

【解除】 または選択（メモリスイ、ソチ 4-5 による） 

変化しない 

カラー 

黒 

シートフィータ’ 

全排出実行、用紙なし状態解除 

第1印刷行 
( T .0. F ) 位置で 
は排出しない 

三シン目スキップ 

【スキップしない】 またはスキップする（メモリスイ、ソチ 3-8 による） 

印刷方向（ドット列） 

片方向または 【両方向】 （メモリスイッチ2-8、 4-4 じよる）） 

カット紙センタリング位置 

40/10インチまたは設定値（パラメータ設定による） 

連続紙センタリング位置 

36/10インチまたは設定値（パラメータ設定による） 

漢字書体 

明朝体 

変化しない 

ANK 文字フォント 

【標準】、 イタリック、クーリエ、ゴシック、 0 CR-B (パラメータ設定による） 

変化しない 
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項目 

電源 ON 強制リセット 

ESC cl INPUT PRIME ESC c 8 

八ガキ印刷モード 

【解除】 または選択（パラメータ設定による） 

変化しない 

固定ドットスペース 

解除 

倍率設定 

解除 

縮ル組文字縦印刷 

解除 

文字修飾 

解除 

縮小印刷 

解除 

変化しない 

漢字コード表 

【1978年】、1983 年、 1990 年（パラメータ設定による） 
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つ —夕1 

テータと 
テータ。 
テータ4 
テータ5 
テータ6 
テー タ1 
データ8 


DATA 1 
DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 
DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 


を信号は、データの 1 ビット目か 68 ビット目の情報を受信する入力信号 
である。論理1は HHGH である。 DATA 1が最下位衍 （ LSB)、DATA 8が 
最上位が （ MSB ) である。パルス幅は最小3 US とずる。 


10 


アクノレツジ 


ACK 


受信したデ~ 夕をプリンタ内へ取り込み完了したことを示す信号で、 
DATA STB 受信に対する応答である。ただし、電源 ON 時、インプットプ 
ライム処理終了時、および操作パネルじよるリセ、ソトの処理終了時には無 
条件に一度出力ずる。定常状態は H に H であり、約8 USLOW となるパル 
スを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


プリンタがデータ受信不可能 （ BUSY ) 状態であることを知6せる信号で 
ある。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1 
つでもあれば HHGH じなる。それじ(外では LOW である。 

参 ディセレクト中 のとき。 

♦ INPUT PRIME 信 号が LOW じなったときから所定時間経過し、かつ 
INPUT PRIME 信号が HHGH じなるまでの間。 

♦ データを受信してか6、プリンタ内へ取り込み完了するまでの間。 


12 


ぺーパーエンド 


PE 


用紙の有無を示す。 


13 


セレクト 


SELECT 


プリンタがセレクト中 （ HHGH ) かデイセレクト中 ( LOW ) かを示す。セ 
レクト中はデータの受信が可能である。 


14 


才ートフイード 


AUTOFEED 


IEEE 1 284準拠モードの場合、逆ち向通信の時使用する。 


15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレームグランド 


FG 


フレームグランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


プリンタが電源投入状態であることを示す。 


19〜30 


TWISTED PAIRGND 


(信号グランドに接続されている。） 


31 


インプットプライム 


INPUT 

PRIME 


この信号が LOW じなるとプリンタは初期状態じなる。定常状態は H にりで 
ある。 


32 


フォルト 


FAULT 


次のいずれかの条件が発生したとき LOW じなる。 
♦ デイセレクト中のとき。 

♦ プリンタがエラー状態のとき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34,35 


将来の拡張用 


36 


セレクトイン 


SELECT IN 


IEEE 1 284準拠モードじする信号 


インタフェース 


インタ フエー ス信号の機能 


ピン番号 


信号名 


略称 


方向 

フ。リがンヒ。ュ 
ンタ-夕 


機能 


r ータスト □ ーブ 


DATA 

STB 


DATA 1〜8を読み込むための同期信号 
である。定常状態は HHGH であり 、 HIGH 
から LOW じなったとき己 USY が HIGH じ 
なり、次に LOW か 6 hHGH じなるまでに 
DATA 1〜8を読み込む。パルス幅は最 
ル1 US とする。 LOW のままでは次の動 
作を開始しない。 


1__ r 


^\lS 1ド S 1^lS 

min min min 


23456789 
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タイムチヤート 

• 電源 ON 時 


• データ受信時 


コネクタピン配置 


ネこれらのピン端子はプリンタ内部で相互に接続されていまず。 


BUSY 

DATA1 〜8 
DATA STB 


- 用祇なし 
• 用紙あり 



ピン 

番号 

信号 名 

ピン 

番号 

信号 名 

ピン 

番号 

信号 名 

ピン 

番号 

信号 名 

1 

DATA STB 

11 

BUSY 

2 ド 

TWISTED PAIRGND 

31 

INPUT PRIME 

2 

DATA 1 

12 

PE 

22* 

TWISTED PAIRGND 

32 

FAULT 

3 

DATA 2 

13 

SELECT 

23- 

TWISTED PAIRGND 

33 

SG 

4 

DATA 3 

14 

AUTOFEED 

2が 

TWISTED PAIRGND 

34 

(将来の拡張用） 

5 

DATA 4 

15 

(将来の拡張用） 

25* 

TWISTED PAIRGND 

35 

(将来の拡張用） 

6 

DATA 5 

16 - 

SG 

26- 

TWISTED PAIRGND 

36 

SELECT IN 

7 

DATA 6 

17 

FG 

27- 

TWISTED PAIRGND 



8 

DATA 7 

18 

DCN 

2が 

TWISTED PAIRGND 

9 

DATA 8 

1 が 

TWISTED PAIRGND 

2が 

TWISTED PAIRGND 

10 


20* 

TWISTED PAIRGND 

30* 

TWISTED PAIRGND 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA STB 

INPUT PRIME 

+5V 

I 

1KQ> 

^ 1 • VVV 

470pF i 4700 LS04 または 

ふ LS14 相当品 


信号名 

回路形式 

DATA 1-8 

+5V 

I 

> - 1~~ - 

470pF i 10KQ LS04 または 

ん LS 14 相当品 

出力回路 

信号名 

回路形式 

減 

FAULT 

PE 

SELECT 

DCN 

L%44 相当品 -J- 470pF 


信号名 

回路形式 


BUSY 

^00Q 



LS244 

^ 470pF 


相当品 
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文字コード表 

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。 

8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ 2-6 じよって行います。工場設定は8ビットコードです。 
また、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによリアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字 
が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。 

漢字コードは、半角文字、 」IS 第1水準の漢字や記号など、および JIS 第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角 
文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります （JIS 1978年版準拠)。 


\ 文字種 

E 口刷モード \ 

ANK 

CG 

グラフィック 
已6種 

ANK 

漢字^^ 
7014種 

英数字-記号 
( SP を含む） 
96種 

カタカナ-記号 
63種 

ひ5びな 
已已種 

各国文字 

1已種 

214種 

270種 

28已種 

NHS パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

HD パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

コンデンスモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

エリートモード、 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

プ□ポーシヨナルモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

漢字モード 

— 

— 

— 

— 

— 

〇 


〇:印刷可能 


* 漢字の詳細： 」 IS 第1水準漢字 

2965種 - 


」IS 第2水準漢字 

3384種 


記号に P を含む） 

108種 


英数字 

62種 


ひらがな 

83種 

計7014種 

カタカナ 

86種 


ギリシャ文字 

48種 


□シアで字 

66種 


半角文字に P を含む） 

212種一 
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1 バイト巧コード表 


8ビットコード表 


8ビットコード表 ー カタカナモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



- ► 

- ► 

I - ► 

bs by be bs 

b4 

b 3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

ま 8 

P 


丄 


- 

夕 


= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

J 

1 

A 

Q 

过 

q 

mmm 

下 

O 

7 

チ 

ム 

1= 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



tt 

2 

B 

R 

b 

r 

mm 

H 

r 

イ 

V 

メ 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DCS 

ま 1 

3 

C 

S 

C 

s 

m 

卜 

J 

ヴ 

テ 

モ 

A 

巧 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


ま 2 

4 

D 

T 

d 

t 

■ 


、 

X 

卜 


A 

曰 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

— 

♦ 

才 

ナ 

2 

k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



8 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 

I 

ヲ 

力 

二 

3 

ス 

分 

0 

1 

1 

1 

7 



f 

7 

G 

W 

各 

w 

■ 

I 

ア 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

が ; 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

I 

广 

ィ 

ク 

ネ 

ソ 

♦ 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

1 

ヴ 

ク 

ノ 

ル 

♦ 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

こ 

J 

Z 

j 

z 

1 

L 

卫 

n 

A 

レ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

! 

K 

ミち 4 

k 

ま 9 

1 

J 

才 

サ 

ヒ 

D 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

9 

< 

L 

ミち 5 

1 

を 10 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

フ 

# 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

— 

三 

M 

ま 6 

m 

ま 11 

国 


ゴ 

ス 

へ 

、 f 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

♦ 

> 

N 

ま 7 

n 

ま 12 

■ 

、 

3 

た 

ホ 

A 

/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 


0 


0 


+ 

ソ 

ヴ 

ソ 

ヌ 

〇 

\ 



8ビットコード表 一 ひ6がなモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



W 

- ► 

- ► 

I - ► 

bs by be bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

ま 3 

P 

注 8 

P 


丄 


- 

た 

み 

= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

1 

1 

A 

Q 

a 

q 

Ml 

下 

〇 

あ 

ち 

む 

仁 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



tf 

2 

B 

R 

b 

r 

— 

H 

r 

し、 


め 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

ま 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

卜 

J 

ろ 

て 

を 

A 

巧 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


を 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 


N 

ま 

と 

や 

A 

曰 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

じ 

e 

u 

m 

一 

• 

お 

な 

ホ 


時 

0 

1 

1 

0 

6 




6 

F 

V 

f 

V 

m 

I 

を 

サ 

じ 

ぶ 

ス 

分 

0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

I 

ち 

ぎ 

め 

ろ 

r 

巧 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

I 

广 

い 

< 

わ 

*9 

♦ 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

麵 

つ 

ク 

け 

の 

る 

> 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


來 

♦ 

♦ 

J 

Z 

j 

z 

1 

し 

文 

夕 

は 

わ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

« 

K 

ま 4 

K 

を 9 

1 

J 

が 

さ 

ひ 

ろ 

♦ 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

♦ 

< 

L 

ま 5 

1 

ま 10 

1 

r 

ャ 

し 

ふ 

わ 

• 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

ま 6 

m 

ま 11 

1 

ス 

ホ 

す 

A 

ん 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

■ 

> 

N 

ま 7 

n 

ま 12 

■ 

、 

ぶ 

せ 

ほ 

乂 

/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

つ 

そ 

ま 

〇 

\ 
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7ビットコード表 












n ホ "f— H 




























— ► 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 









— ► 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 




I 





— ► 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

bs 

bi 

be 

bs 

b4 

b 3 

b 2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 




0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

ま 3 

P 

ま 8 

P 




0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

5 

1 

A 

Q 

a 

q 




0 

0 

1 

0 

2 


DC2 

ft 

2 

技 

R 

b 

r 




0 

0 

1 

1 

3 


DCS 

ま 1 

3 

C 

S 

c 

ち 




0 

1 

0 

0 

4 

EOT 

DC4 

ま 2 

4 

D 

T 

过 

t 




0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 




0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 




0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

备 

w 




1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

各 

H 

X 

h 

X 




1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 




1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

• 

♦ 

J 

Z 

j 

z 




1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

♦ 

9 

K 

ミち 4 

k 

ま 9 




1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

f 

< 

L 

ま 5 

1 

ま 10 




1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

— 

= 

M 

ま6 

m 

ま 11 




1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

♦ 

> 

N 

ま7 

n 

ま 12 




1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

ク 

0 


0 



ま存 


くま1〜をに> 各国特殊文字 

(メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます）。 


を No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

コード 

23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

アメリカ 

材 

$ 

贷 

C 

\ 

] 

A 

、 

{ 

1 

> 


イギリス 

£ 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

} 

〜 

ド ィ ッ 

材 

$ 

§ 

A 

0 

U 

A 

、 

a 

0 

u 

な 

スウェーデン 

# 

巧 

を 

X 

S 

A 

0 

6 

a 

0 

る 

な 

日 本 

# 

$ 

留 

C 

¥ 

] 

A 


{ 

! 

} 

〜 


くを13> 2〜5列はキャラクタモードによって J ：_ i 下のように切り替わりまず。 


\ 列 

CG グラフィックモード 

ひらがなモー 

ド' 

カタカナモー 

ド' 

\ 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

0 

一 

丄 

三 

X 


— 

を 

み 


— 

夕 


1 

誦 

下 

仁 

円 

〇 

お 

ち 

む 

〇 

7 

チ 

ム 

2 

mm 


キ 

巧 

P 

し、 

つ 

め 

r 

イ 

ジ 

メ 

3 

■ 

卜 

=1 

巧 

J 

ろ 

て 

を 

J 

ヴ 

テ 

モ 

4 

m 


J 

曰 

\ 

ろ 

と 

や 


X 

卜 

ャ 

5 

m 

— 


時 

♦ 

お 

な 

ホ 

• 

才 

チ 

2 

6 

■ 

1 

ス 

分 

を 

力、 

じ 

ぶ 

う 

力 

二 

3 

7 

■ 

1 

r 

巧 

お 

を 

め 

ろ 

ア 

キ 

ヌ 

ラ 

8 

I 

广 

♦ 


い 

< 

わ 

り 


ク 

ネ 

ソ 

9 

1 

1 

擎 


ろ 

け 

の 

る 

ヴ 

ケ 

ノ 

化 

A 

1 

し 

♦ 


义 

ス 

は 

わ 

X 

ご 

A 

レ 

B 

1 

J 

去 


が 

ま 

ひ 

ろ 

才 

サ 

ヒ 

□ 

C 

1 

广 

参 


や 

し 

ふ 

わ 

ヤ 

シ 

フ 

フ 

D 

国 

> 

〇 


ホ 

ず 

A 

ん 


ス 


シ 

E 

■ 

、 

/ 


ぶ 

せ 

ほ 

A 

3 

わ 

ホ 

A 

F 

+ 

ノ 

\ 


つ 

ネ 

ま 

〇 

ジ 

ソ 

ス 

〇 
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漢字コード表 （2 バイト巧コード表) 



本プ U ンタでは，従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、] 983年版、199日年版の漢字コード表にも対応していま 
す。それらをコンピュータから切り替えるとさは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは、 (「 FS 日己 F 漢字〕ード 
表の選択」 （174 ページ)） をご覧ください。 


次の漢字コード表（半角文字、全角文字一 JIS 第1水準一、全角で字一 JIS 第2水準一)は、 」 IS 1978 年版に準拠しています。 


漢字コード表一半角文字一 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0020 


1 

♦ 

巧 

» 

$ 

% 

& 

f 

( 

) 

東 

+ 

夕 

- 

♦ 

/ 

0030 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■ 

• 

• 

f 

< 

= 

> 

? 

0040 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

王 

J 

K 

L 

H 

N 

6 

0050 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

¥ 

] 

A 


0060 

、 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

S 

h 

i 

j 

k 

1 

曲 

n 

0 

0070 

p 

q 

r 

な 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 

1 

) 



0080 


な 

r 

J 

> 

♦ 


を 

か 

ろ 


を 

や 

ホ 

ホ 

ク 

0090 

一 

を 

わ 

ろ 

ま 

お 

か 

さ 

< 

け 

♦ 

し 

さ 

1 

ず 

そ 

そ 

OOAO 


e 

广 

J 

、 

■ 

す 

ブ 

イ 

ク 

X 

ホ 


ゴ 

3 

ヴ 

OOBO 

一 

7 


ク 

エ 

才 

力 

キ 

夕 

ク 

3 

サ 

シ 

义 

を 

ブ 

OOCO 

夕 

f 

、ブ 

テ 

卜 

ナ 

こ 

ヌ 

ネ 

/ 

A 

ヒ 

7 

\ 

ホ 


OODO 


ム 

夕 

モ 


ゴ 

3 

ラ 

ジ 

ル 

レ 

P 

7 

ン 

" 

み 

OOEO 

i 

ち 


て 

と 

な 

じ 

あ 

U 

0 

な 

ホ 

み 

A 

ほ 

ま 

OOFO 

み 

を 

め 

を 

や 

ホ 

1 

ら 

巧 

る 

れ 

ろ 

わ 

ん 


な 


<ま> 日列、0030行の「0」の書体はメモリスイッチ 3-7 により「グ」に変更できまず。 
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漢字コード表一全角文字 （ J に第1水準）一 


\ 第 2 

卜 

第 l\ 
バィ 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

3A 

犯 

3C 

3D 

3E 

3F 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

4A 

4B 

4C 

4D 

21 


、 

口 

， 

• 

■ 


f 

ク 

f 

ぐ 

° 



•• 

へ 



、 

ベ 

> 

y 

が 

全 

ク 


〇 

一 

— 

- 

/ 

\ 

〜 

II 

I 



( 

夕 


，, 

( 

) 

C 

3 

22 

♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 

X 

干 

一 

卜 

す 

i 

= 
































23 
















0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 








A 

B 

C 

D 

巨 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

24 

あ 

あ 

い 

い 

ろ 

ろ 

を 

免 

お 

お 

か 

が 

ぎ 

ぎ 

く 

ぐ 

け 

げ 

こ 

一 

さ 

ざ 

し 

じ 

す 

ず 

せ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

だ 

ち 

ぢ 

ク 

つ 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

じ 

め 

ね 

25 

プ 

T 

ィ 

イ 

ヴ 

ヴ 

X 

て 

ホ 

才 

力 

ガ 

キ 

ギ 

ク 

ダ 

ケ 

ゲ 

ご 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

ダ 

チ 

ず 

ヴ 

プ 

ブ 

テ 

デ 

卜 

ド、 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

26 

A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

© 

I 

K 

A 

M 

N 

ご 

0 

n 

P 

之 

T 

T 

〇 

X 

が 

Q 









化 

/3 

r 

5 

€ 


巧 

9 

t 

K 

义 


V 

27 

A 

B 

B 

r 

M 

E 

ち 

が 

3 

H 

巧 

K 

JI 

M 

H 

0 

n 

P 

C 

T 

y 

を 

父 

II 


m 

の 

ち 

hi 

L 

9 

の 

巧 













28 














































29 














































2A 














































2B 














































2C 














































2D 














































2E 














































2F 














































30 

巧 

唾 

姪 

阿 

哀 

愛 

挨 

お 

逢 

葵 

茜 

お 

悪 

握 

渥 

M 

ま 

芦 

錶 

巧 

圧 

幹 

扱 

宛 

姐 

耽: 

鈴 

絳 

綾 

% 

或 

粟 

給 

ま 

庵 

按 

暗 

案 

鹽 

鞍 

杏 

な 

伊 

位 

依 

31 

院 

陰 

隱 

韻 

が 

右 

宇 

烏 

m 

を 

南 

# 

籍 

窺 

4 

m 

な 

渦 

嘘 

m 

變 

蔚 

媛 

姥 

腐 

浦 

ぶ 

題 

m 

云 

運 

雲 

を 

が 

が 

営 

嬰 

影 

映 

を 

栄 

ホ 

み 

波 

m 

32 

押 

巧 

横 

欧 

段 

王 

翁 

m 

m 

m 

黄 

岡 

沖 

な 

億 

屋 

憶 

臆 

桶 

牡 

こ 

俺 

卸 

恩 

温 

穏 

音 

下 

化 

仮 

何 

伽 

価 

佳 

加 

可 

嘉 

妾 

嫁 

家 

寡 

科 

暇 

ま 

架 

33 

魅 

晦 

城 

m 

巧 

界 

皆 

絵 

巧 

蟹 

開 

階 

貝 

新 

劾 

外 

咳 

害 

崖 

慨 

概 

涯 

碍 

蓋 

街 

該 

媛 

お 

涅 

馨 

旌 

垣 

柿 

雜 

釣 

m 

嚇 

を 

廓 

お 

攪 

格 

核 

殻 

謹 

34 

m 

刈 

巧 

瓦 

乾 

侃 

冠 

寒 

刊 

勘 

勸 

卷 

喚 

堪 

寒 

完 

を 

ま 

干 

幹 

患 

感 

慣 

お 

換 

敢 

巧 

桓 

巧 

款 

歓 

巧 

漢 

澗 

灌 

環 

甘 

監 

看 

竿 

管 

簡 

緩 

巧 

翰 

35 

機 

帰 

毅 

気 

巧 

幾 

巧 

季 

稀 

紀 

敏 

規 

記 

ま 

起 

軌 

輝 

飢 

騎 

鬼 

を 

偽 

儀 

妓 

宜 

戲 

技 

擬 

欺 

擦 

疑 

お 

義 

驗 

詰 

議 

巧 

菊 

致 

A 

吃 

喫 

指 

橘 

詰 

36 

供 

佚 

橋 

ぶ 

競 

共 

凶 

協 

匡 

卿 

叫 

喬 

境 

m 

強 

遷 

怯 

巧 

m 

挟 

教 

橋 

況 

巧 

狭 

矯 

胸 

營 

巧 

蕃 

郷 

鏡 

響 

愛 

驚 

仰 

凝 

堯 

m 

m 

局 

曲 

極 

玉 

桐 

37 

m 

瘡 

を 

報 

m 

達 

熊 

撰 

染 

栗 

澡 

桑 

级 

殺 

君 

蕉 

訓 

群 

軍 

郡 

卦 

裝 

祁 

係 

傾 

刑 

巧 

を 

ま 

珪 

型 

契 


径 

恵 

慶 

慧 

憩 

揚 

携 

お 

景 

桂 

溪 

畦 

38 

検 

m 

を 

犬 

献 

研 

現 

絹 

県 

肩 

見 

謙 

資 

軒 

遣 

键 

换 

頭 

験 

驗 

元 

原 

厳 

巧 

茲 

減 

源 

玄 

を 

豁 

胳 

言 

m 

照 

乎 

個 

古 

呼 

固 

姑 

孤 

己 

庫 

强 

戸 

39 

后 

喉 

坑 

巧 

好 

孔 

孝 

を 

て 

巧 

巷 

幸 

ぶ 

庚 

康 

张 

恒 

慌 

お 

拘 

控 

攻 

轟 

晃 

更 

お 

校 

巧 

構 

な 

洪 

浩 

溝 

溝 

甲 

皇 

硬 

稱 

據 

紅 

綻 

絞 

m 

耕 

考 

3A 

此 

頃 

ム 

困 

坤 

莖 

婚 

お 

懇 

音 

爲 

お 

m 

混 


が 

を 

魂 

を 

佐 

叉 

唆 

嗟 

左 

差 

ま 

洩 

建 

砂 

郭 

鎖 

裝 

坐 

座 

挫 

僮 

催 

巧 

最 

哉 

塞 

ま 

宰 

彩 

才 

3B 

察 

搂 

i 

擦 

化 

殺 

薩 

雑 

韋 

餘 

挪 

錯 

絞 

皿 

晒 

二- 

傘 

参 

山 

惨 

撤 

散 

巧 

煤 

珊 

産 

算 

篆 

蚕 

讚 

賛 

酸 

餐 

斬 

暂 

残 

仕 

巧 

伺 

使 

m 

司 

史 

飼 

巧 

3C 

次 

滋 

治 

嶺 

窒 

m 

磋 

示 

而 

巧 

白 

蒋 

辞 

软 

鹿 

式 

謀 

鳴 

竺 

軸 

出 

零 

セ 

叱 

執 

失 

嫉 

窒 

悉 

湿 

漆 

疾 

質 

実 

都 

辕 

徳 

柴 

芝 

屢 

藥 

繞 

舍 

写 

射 

3D 

宗 

就 

が 

修 

愁 

拾 

洲 

秀 

秋 

終 

線 

畜 

臭 

が 

鬼 

衆 

襲 

誓 

i 

輯 

週 

營 

酬 

集 

雜 

什 

住 

巧 

十 

従 

ま 

柔 

汁 

渋 

獸 

縱 

重 

銃 

叔 

夙 

宿 

淑 

U 

縮 

肃 

3E 

朦 

匠 

升 

召 

哨 

商 

嘻 

嘗 

奨 

ま 

娼 

宵 

将 

ル 

少 

尚 

庄 

巧 

m 

彰 

承 

按 

招 

掌 

捷 

昇 

昌 

昭 

晶 

松 

梢 

棒 

樵 

沼 

消 

溃 

湘 

焼 

焦 

照 

症 

省 

巧 

礁 

禅 

3F 

巧 

植 

m 

爆 

綠 

m 

を 

触 

を 

蚀 

辱 

尻 

伸 

信 

侵 

唇 

娠 

寝 

審 

ふ、 

慎 

振 

新 

晋 

森 

棲 

浸 

深 

串 

矮 

真 

神 

秦 

が 

臣 

ぷ 

薪 

親 

診 

身 

辛 

進 

針 

震 

人 

40 

澄 

摺 

寸 

世 

瀬 

お 

是 

凄 

制 

勢 

姓 

征 

巧 

成 

を 

整 

星 

睛 

棲 

栖 

正 

清 

牲 

生 

盛 

境 

聖 

京 

製 

西 

誠 

誓 

請 

逝 

m 

青 

静 

を 

税 

脆 

隻 

席 

惜 

戚 

斥 

41 

繊 

羡 

腺 

が 

船 

藤 

静 

賤 

據 

選 

遷 

銭 

銳 

m 

鮮 

前 

善 

漸 

然 

全 

禅 

籍 

膳 

m 

增 

塑 

姐 

措 

曾 

曽 

楚 

U 

疏 

疎 

礎 

巧 

租 

粗 

素 

組 

蘇 

訴 

阻 

通 

鼠 

42 

購 

蔵 

贈 

造 

巧 

測 

則 

即 

息 

捉 

束 

測 

足 

速 

俗 

属 

m 

族 

続 

卒 

袖 

其 

揃 

存 

孫 

尊 

損 

が 

遜 

他 

多 

太 

な 

誰 

唾 

壁 

妥 

情 

巧 

巧 

巧 

惰 

巧 

就 

頭 

43 

叩 

但 

達 

辰 

奪 

脱 

巽 

壁 

辿 

細 

谷 

狸 

磨 

樓 

誰 

丹 

単 

嘆 

坦 

担 

探 

旦 

歎 

淡 

湛 

炭 

短 

端 

窜 

綻 

耽 

胆 

蛋 

誕 

鍛 

団 

壇 

雞 

m 

暧 

擅 

段 

男 

談 

値 

44 

が 

帳 

斤 

巧 

張 

m 

m 

懲 

m 

m 

親 

潮 

碟 

巧 

眺 

聴 

脹 

腸 

蝶 

調 

謀 

超 

跳 

緋 

長 

頂 

鳥 


搂 

直 

m 

な 

を 

貧 

鎮 

陳 

津 

墜 

推 

摇 

追 

鍵 

痛 

通 

塚 

45 

邸 

鄭 

が 

鼎 

m 

摘 

擢 

敵 

滴 

が 

笛 

道 

鑽 

顏 

哲 

徹 

撤 

織 

迭 

鉄 

典 

填 

天 

展 

巧 

添 

纏 

郁 

化 

転 

m 

点 

伝 

藤 

薇 

田 

電 

兎 

化 

を 

塗 

妬 

屠 

徒 

斗 

46 

董 

蕩 

藤 

討 

騰 

豆 

踏 

逃 

透 

緩 

m 

頭 

朦 

闇 

働 

動 

同 

堂 

導 

憧 

撞 

渦 

瞳 

童 

綱 

萄 

道 

m 

聘 

鶏 

匿 

得 

德 

漬 

特 

臂 

巧 

篤 

毒 

独 

読 

板 

橡 

凸 

突 

47 

か 

巧 

盡 

巧 

巧 

忍 

露 

藉 

規 

称 

寧 

葱 

猫 
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テスト巧刷ヴンプル 

(3096 縮ル) 


^ 2 バィト系明朝体全角文字 （ JIS 第 1 水準 ) 


^ 2 バィト系明朝体全角文字 （JS 第 2 水準 ) 


K け巧むお K 卜 g 臥がホ巧巧巧巧巧なちを扣 Aa 邮制がお视瞄巧を巧な巧搏巧け袖柏質を化十おおな街が馆巧お犀がお妍 W 巧息巧巧寒巧巧帕お抽む W ま担な咱二 sg お巧巧*が巧拍まれ陣巧ち有な巧寅お巧が爱蓝巧巧暦披巧 J 惜惜巧み糾巧巧が巧 W 巧巧巧ま奎規ず巧化巧巧巧がま巧 i£ 巧巧おな匿が巧ホな用«巧掩樓«巧巧を巧お巧な巧巧み巧贫前が面け W 庙宙巧筋巧巧な併 R 巧巧まち脚な种巧巧な涅な窜は锭巧巧 s 甜巧巧»巧 


巧拓哺併を巧閱抖巧給み W お測が巧巧吾巧祐巧视架某が曲測な巧がホ闻巧が巧巧抑湛操の阳が化がお巧ホ、むを瑞坂巧巧巧が中邮巧俩島班法曲を巧度ホ努当润ホホが巧 W 曲《«肘巧虜巧巧ホ准》凡万化木妍邑巧巧阵苗か巧夏 
おまあ证巧が巧寡ザを嚇没巧な巧巧が巧滿巧琴巧が巧巧険枯投に讲巧がをの化析氏化津村满伟魄ホ巧辟なホホ陆政巧な巧が巧刚巧谋達巧巧が巧壺拍巧《思泣酉《がが財れ巧巧お窝巧が巧抽.法ぶ括《巧が巧巧な*巧お規巧をホ巧か U 
巧お協巧祕炎お劳巧巧 w 巧刈巧さな据巧紀巧か巧抑巧が猛圾结をが巧が巧巧房斬巧時湿朽巧け巧お巧甚を巧巧巧が戚お滋組ち侧齒巧但化巧拥な巧程员巧げ«巧なホを伯 A 巧逆が巧埼 a が匯朋望ネ菌巧ち巧巧巧な妨巧蚕弄巧 
巧叫をがみ演*巧が巧お巧巧巧お巧がかお況は巧耶粧ホな.戸基おがを巧巧巧あな化持あ勺が醜巧か艰肖巧垢巧辅件巧牛践棄活化巧津印助れ巧ち巧な天な濤»ち補ザ麗巧宙巧化彥巧父巧柄《方»ホ宙巧持が巧羊が苗力看が直 
地化一卯永衍樓巧巧が好»营款轿がが化が巧片捕诉紀巧が视か巧紀巧巧巧刖げ巧巧がを惜巧お厮巧をお巧脅じかな巧化胳巧巧迪記ぶ只な巧 T 巧巧窃«が爱當廉巧熱»阁な化は R 巧巧苗巧組か房《ぶ籍 «* 巧巧乱な巧な《互 J 化巧8 
お化な雨ぶほ爾窺蚊棟神巧茅巧おかなみが巧がち刖系献 R 邮巧て聞幼坤巧巧巧：*曰寺娘耶寿册荷なおが巧得人谨巧舆邮餘描集硝ホ贷巧«巧巧运巧汀みぷ泪同届《巧破巧化が巧疋巧巧なザ括巧だ«ホホち的由用が巧唐抢巧 R サ 
邮化が吐ぉ巧で巧巧巧ち巧巧巧が巧巧 S 渠挟ル的*巧血班己巧乐な脚巧巧村刚お胞す央蛇吼苗巧巧ホち巧信爱赏巧陥稱巧巧皆が太巧巧お拍ま销拍梯巧曲を巧巧»お哲«»巧巧巧病がお»»松ち巧まがな没が巧巧あをぞな巧‘ 

ぁげ朽お峡巧がか巧な蛙巧视が齡をががを巧巧前お巧が巧疵おザが巧今おな邮お斯町執遮を遇巧あ化贵巧忡か沿制说巧お宿を阳そ巧貴巧话ず挑黑巧を巧棟®巧奶单ボ巧«化批巧巧巧柏巧#苗怕巧抹おち面な洛おお巧化祐离^ 

巧はがなあ巧欧巧巧巧》現《か现おおを化を抽能な漠巧肩姑巧托島高頃ががお》化持化お巧拥述を巧神进坑池が巧ぞ抱が课巧悄化陆活がか巧垣让括«を禱 H む巧巧が搭巧巧な巧が巧が巧か巧が巧又巧を尖巧ホな巧あ玲巧化 A 
が巧を卒巧巧械而貨巧巧巧巧め朋ホを脚が巧が胆巧巧满み岡巧げ巧を化あな耽貨すおと谢巧が術祐かなが辑ホ巧是節巧惦战お哨渴船巧*巧お*柏抵化度巧 M ホ««巧賠»巧が鼻巧巧則が巧お巧曲な巧妄み a 巧ま巧良おがが丈 
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姐易印 S 墓河賓 SS 拓2裴51夏を置璧香刻？巧抑賀護若州汁窗&晶關|畜正援善が皆斐装ホ夏 g 助夏 S 葛之夏夏基 S 尝畫夏味器？罢隻巧报巧 
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卜2バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 

卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 

卜1バイト系 
卜1バイト系 

卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 
卜1バイト系 
卜1バイト系 

卜2バイト系 


明朝体半角文字 
標準 HD パイカ文字 
標準 NHS パイカ文字 
標準コンデンス文字 
標準エリート文字 
標準プ□ポーシヨナル文字 

イタリック HD パイカ文字 
イタリック NHS パイカ文字 
イタリックコンデンス文字 
イタリックエリート文字 
イタリックプ□ポーシヨナル文字 

クーリエ HD パイカ文字 
クーリエ NHS パイカ文字 

クーリエコンデンス文字 
クーリエエリート文字 
クーリエプロポーシヨナル文字 

ゴシック HD パイカ文字 

ゴシック NHS パイカ文字 

ゴシックコンデンス文字 
ゴシックエリート文字 
ゴシックプロポーシヨナル文字 

ゴシック全角文字（第1水準） 
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制御コードー覧 

じ(下の制御コード表の詳細については、別売の「日本語シリアルプリンタ言語 201PLiJ ファレンスマニュアル」を参照 
してください。 


基本制御コード表 


〇 :有 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷 

CR 

OD 

印刷し復帰 

〇 

改行 

LF 

OA 

1行改行 

〇 

水平タブの実行 

HT 

09 

水平タブ位置へ移動 

〇 

垂直タブの実行 

VT 

OB 

垂直タブ位置へ移動 

〇 

改ぺージ 

FF 

OC 

改ぺージ 

〇 

倍角文字コード 
および 

キャラクタモード 

SO 

OE 

倍角文字モード設定 （8 ビットコード） 

〇 

カタカナモード設定 （7 ビットコード） 

〇 

SI 

OF 

倍角文字モード解除 （8 ビットコード） 

〇 

英数モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 2 

12 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 4 

14 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード解除 （7 ビットコード） 

〇 

キャンセル 

CAN 

18 

バッファの印刷データをキャンセル 

〇 

セレクト/デイセレクト 

DC 1 

11 

セレクト状態じする 

〇 

DC 3 

13 

ディセレクト状態にする 

〇 

VFU の設定 

GS 

1 D 

VFU の設定開始 

〇 

RS 

1 E 

VFU の設定終了 

〇 

n 行改行 

US 

1 F 

〇〜72行改行 

〇 

VFU の実行 

VFU の実行 

〇 

外字の登録終了 

EOT 

04 

外字の登録終了 

〇 

同期コード* 

EM 

19 

印刷動作が終了するまでデータを受け付けない 

〇 


* マークの付いているコードは新しく追力□されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」 （173 ページ） をご覧ください。 
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—ド表 


〇:有 、X :無 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

な]刷モード 

ESC N 

1 B 4 E 

HS パイカモード設定 

〇 

ESC H 

1 B 48 

HD パイカモード設定 

ESC Q 

1 B 51 

コンデンスモード設定 

ESC E 

1 B 45 

エリートモード設定 

ESC P 

1 B 50 

プ□ポーシヨナルモード設定 

ESC K 

1 B 4 B 

漢字（横印刷）モード設定 

ESCt 

1 B 74 

漢字（縦印刷）モード設定 

HS パイカモード 

ESC n 0 

1 B 6 E 30 

NHS パイカモード設定 

X 

ESC n 1 

1 B 6 E 31 

SHS パイカモード設定 

キャラクタモード 

ESC $ 

1 B 24 

カタカナモード設定 （8 ビットコード） 

〇 

英数モード設定 （7 ビットコード） 

ESC & 

1 B 26 

ひらがなモード設定 （8 ビットコード） 

ひらがなモード設定 （7 ビットコード） 

ESC # 

1 B 23 

無効 （8 ビットコード） 

CG グラフィックモード設定 （7 ビットコード） 

スクリプト文字モード 

ESC s 1 

1 B 73 31 

スーパスクリプト文字モード設定 

〇 

ESC s 2 

1 B 73 32 

サブスクリプト文字モード設定 

ESC s 0 

1 B 73 30 

スクリプト文字モード解除 

外字 

ESC + 

1 B 2 B 

外字に 4 x 24ドット）の登録 

〇 

ESC * 

1 B 2 A 

外字 （16 X 16ドット）の登録 

〇 

ダウン□-ド文字 

ESC H 

1 B 6 C 

ダウン□ード文字の登録 

〇 

ESC 11 + 

1 B 6 C 2 B 

ダウン□ード文字印刷 

〇 

ESC D - 

1 B 6 C 2 D 

プリンタ内蔵文字印刷 

〇 

ESC ぶ日 

1 B 6 C 30 

ダウン□ード文字クリア 

〇 

文字の拡大 

ESC e 

1 B 65 

縦横拡大率指定 

〇 

キャラクタリピート 

ESC R 

1 B 52 

キャラクタリピート 

〇 

強調印刷モード 

ESC ! 

1 B 21 

強調印刷モード設定 

〇 

ESC " 

1 B 22 

強調印刷モード解除 

アンダライン/オーバライン 

ESCX 

1 B 58 

ライン印刷モード設定 

〇 

ESC Y 

1 B 59 

ライン印刷モード解除 

〇 

ESC - 

1 B 5 F 

ラインの指定 

〇 

FS 0 4 L 

1 C 30 34 4 C 

ラインの太さの指定 

〇 

高速巧刷モード 

ESCd 0 

1 B 64 30 

高速印刷モード設定 

〇 

ESCd 1 

1 B 64 31 

高速印刷モード解除 

ド、ソトスペース 

ESC [00] H 

1 B 00 

0ド、ソトスペース 

〇 

ESC [01 ]H 

1 B 01 

1ド、ソトスぺース 

ESC [02] H 

1 己 02 

2ド、ソトスぺース 

ESC [03] H 

1 B 03 

3ド、ソトスペース 

ESC [04] H 

1 B 04 

4ド、ソトスペース 

ESC [05] H 

1 B 05 

5ド、ソトスペース 

ESC [06] H 

1 B 06 

6ド、ソトスペース 

ESC [07] H 

1 B 07 

7ド、ソトスペース 

ESC [08] H 

1 B 08 

8ド、ソトスペース 

FS w 

1 C 77 

固定ド、ソトスぺース 

ド、ソト列印!刷モード 

ESC S 

1 B 53 

8ビットド、ソト列対応グラフィ、ソク印刷モード 

〇 

ESC I 

1 B 49 

16ビットド、ソト列対応グラフィック印刷モード 

ESC 」 

1 B 4 A 

24ビットド、ソト列対応グラフィック印刷モード 
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分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

ド、ソト列印!刷モード 

ESC V 

1 B 56 

8 ビットド、ソト列リピートモード 

〇 

ESC W 

1 B 57 

16ビットド、ソト列リピートモード 

ESC U 

1 B 55 

24ビットド、ソト列リピートモード 

ESC F 

1 B 46 

ド、ソトアドレッシング 

ド、ソト対応グラフィックドット数 

ESC D 

1 B 44 

コピーモード設定 

〇 

ESC M 

1 B 4 D 

ネイティブモード設定 

印!刷方向 

ESC > 

1 B 3 E 

片方向印刷モード設定 

〇 

ESC ] 

1 B 5 D 

両方向巧刷モード設定 

水平タブ 

ESC ( 

1 B 28 

水平タブセット 

〇 

ESC ) 

1 B 29 

水平タブ部分クリア 

ESC 2 

1 B 32 

水平タブオールクリア 

簡易 VFU 

ESC V 

1 B 76 

VFU のセット 

〇 

マージン 

ESC L 

1 B 4 C 

レフトマージン設定 

〇 

ESC / 

1 B 2 F 

ライトマージン設定 

漢字半角文字の縦巧刷モード 

ESC h 1 

1 B 68 31 

漢字半角文字の縦巧刷モード設定 

〇 

ESC h 0 

1 B 68 30 

漢字半角文字の縦印刷モード解除 

ESC q 

1 B 71 

漢字半角の組文字縦印刷モード設定 

倍率設定と縮ノ」\文字の組文字印刷 
モード 

FS m 

1 C 6 D 

倍率設定 

〇 

FS P 

1 C 50 

縮ル文字の組文字印刷モード設定 

漢字文字幅と漢字文字サイズ 

FS A 

1 C 41 

漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ10.日ポイント 

〇 

FS B 

1 C 42 

漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

FS C 

1 C 43 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ 9. 日ポイント 

FS D 

1 C 44 

漢字文字幅2/15インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイントネ目当 

FS F 

1 C 46 

漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ポイントネ目当 

FS G 

1 C 47 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイント相当 

漢字文字幅 

FS p 

1 C 70 

漢字文字幅の切り替え 

〇 

漢字文字サイズ 

FS 0 4 S 

1 C 30 34 53 

漢字文字サイズの切り替え 

〇 

改行幅 

ESC A 

1 B 41 

1/6インチ改行モード設定 

〇 

ESC B 

1 B 42 

1/8インチ改行モード設定 

ESC T 

1 B 54 

n /1 20インチ改行モード設定 

改行方向 

ESC f 

1 B 66 

順方向改行モード設定 

〇 

ESC r 

1 B 72 

逆方向改行モード設定 

シートフィーダ制御 

ESC a 

1 B 61 

排出後吸入（シートフィーダ装着時） 

〇 

ESC b 

1 B 62 

排出（シートフィーダ装着時） 

〇 

FS f 

1 C 66 

ホ、ソパの切り替え（ダブルビンシートフィーダ装着時） 

X 

ANK 文字フォント 

ESC 0 

1 B 4 F 

ANK 文字フォントの切り替え 

〇 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

文字フォントの選択 

漢字フォント 

ESC 0 

1 B 4 F 

漢字フォントの切り替え 

〇 

カラー 

ESC C 

1 B 43 

カラーの切り替え 

X 

文字修飾 

FS c 

1 C 63 

文字修飾の設定または解除 

〇 

ソフトウェアリセット 

FSC c 1 

1 B 63 31 

初期状態にリセット 

〇 

縮ル設定"^ 1 

FS 0 5 f 

1 C 30 35 66 

縮ル印刷の設定 

〇 

書体選択* 1 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

書体の選択 

〇 

パラメータリセット *1 

ESC c 8 

1 B 63 38 

初期状態にリセット 

〇 

漢字コード表の選択 4 1 

FS 0 5 F 

1 C 30 35 46 

漢字コード表を選択する 

〇 

カット紙の排出方向モードの切り 
替ぇ* 1 

FS 0 2 ER 

FS 0 2 EF 

1 C 30 32 45 52 

1 C 30 32 45 46 

カット紙手前側排出モードの設定 
カット紙奥側排出モードの設定 

〇 

用紙の選択 4 1 

ESC m 1 

ESC m 2 

1 B 6 D 31 

1 B 6 D 32 

連続紙（前）用紙モードの設定 
カット紙用紙モードの設定 

〇 

ESC m 3 

1 B 6 D 33 

連続紙（後）用紙モードの設定* 2 

X 

バーコード印!刷 

FS 1 

1 C 60 

バーコードの印刷 

〇 


* 1新しく追力□されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド什様 I (173ページ) をご覧ください。 
*2 Multiimpa な700 LX 2 は、連続紙（徴用紙モードの設定ができません。 
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次の倍率に関する制御コードはプリンタに依をします。 


(1 )ESCe 
に ） FS m 

本プリンタの場合は、下のようになります。 


(1 )ESC e (縦横拡大率指定） 

コマンド仕様 

ESC e n 1 n 2 
n 1: 縦拡大率 - 1 

n 2: 横拡大率 _ I n 1 、 n 2 共じ1、2、3、4、6、8を設定巧能 


に ） FS m (倍率指定） 

コマンド仕様 

FS m n 1/ n 2、 n 3/ n 4、 P 1. 
n 1/ n 2: 縦倍率 


总 ss つ下表の設定となります。 



横倍率 n 3 / n 4 

1/2 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

己 /1 

6/1 

7/1 

8/1 

縦 

倍 

率 

nl 

/ 

n 2 

1/2 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1/1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

2/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

3/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

4/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

已 /I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

7/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 
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新制御コードのコマンド仕様 

201 PL リファレンス記載の制御コードに巧して、本プリンタに新しく加わる制御コードについて説明します。 


EM 同期コード 



EM 

16 進 

19 

10 進 

25 


同期動作を行います。 

. 同期コードは巧刷開始コードの直後に入れてください。 

. 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、巧刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを 
受け付けません。 

-同期データ受信後、すべての動作終了まで目 USY 信号を H に H に保ちます。すべての動作終了後、目 USY 信号を LOW 
にして ACK 信号を出力します。 


-動作例：巧刷+巧刷開始コード+同期コード 


DATA S 下 B LT U LJ 


BUSY _I 1__I 1__r 


ACK U U ^ 

EM コード 
受信 



動作終了 


FS 05 f 縮小設定 



FS 

0 

己 

f 

の 7 

口2 

口 3 

Pi 

16 進 

1C 

30 

35 

66 

口 1 


口3 

P1 

10 進 

28 

48 

53 

102 

口 1 

口 2 

口 3 

P1 


縮小印刷を設定します。 

り7と。2と^3は縮小率を表し、組み合わせは次の中から選択します。 

の回回 …縮ル率印刷解除 
回固回… 4/5縮小印刷 
回团回 …2/3縮ル巧刷 

P ブは縮ノ」\基準位置を表します。設定は次のとおりです。 

囚 …左端基準 

• すべての文字コードに巧して有効です。 

-行の先頭で指定してください。その行から縮ル印刷します。 

-縮小巧刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい憬作は 2宣の「メニューモードの詔をちミ去 I の5ページ) を参照 
してください。 

-縮ル巧刷は受信したデータを2/3または4/5に縮ルして印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用紙 
に、または目4サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷したいようなときに役立つ機能です 

-プリンタがサポートしていない縮ル率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

-八ガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイ、ソチの切り替えにより1行の文字数が80巧になっている 
ときは、縮ル印刷はできません。 

-縮ルを行うと、改行幅も縮小されます。また文字によっては見えにくくなるものがあります。 

-本プリンタは、中央基準をサポートしておりません。 
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FS 06F 書体選択 



FS 

0 

巨 

F 

の7 

- 

口 21 

口22 

口23 

16 進 

1 C 

30 

36 

46 

口1 

2 D 

口21 

りの 

りの 

10 進 

28 

48 

54 

70 

口1 

45 

口 21 

口22 

口23 


使用する漢字フォントを直接指定します。 

つブは "2" を指定します。 

口21と口のと 化3の組み合わせは次の中から選択します。 

回回回…明朝体 
回回回…ゴシック体 

团固口 •••詳細は 「カスタマバーコードを印刷する I (181 ページ) を参照してください。 
回囚回…詳細は 「カスタマバーコードを印刷する」（181ぺージ1 を参照してください。 


ESC c8 パラメータリセット 



ESC 

C 

8 

16進 

1 B 

63 

38 

10進 

27 

99 

56 


各種 パラメータをリセットします。 

リセットされる内容については、 r 巧期が熊 I (154ページ） をご覧ください。 


FS 05F 漢字コード表の選択 



FS 

0 

己 

F 

口 1 

国 

口 21 

口 22 

16進 

1 C 

30 

35 

46 

口1 

2 D 

口21 

口 22 

10進 

28 

48 

53 

70 

口1 

45 

口21 

りの 


漢字コード表を選択します。 
n ブは "2" を指定します。 

1121と n のの組み合わせは次の中から選択します。 

回回… JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

回の -JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 

回回 -JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 

-本プリンタでは、従来の1978年版の」 IS 漢字〕ード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表に対応してい 
ます。漢字コード表をコンピュータから切り替えるときは、この制御コードを使用してください。 

-本プリンタで印刷される文字は、基本的に上記」 IS じ準拠していますが、デザイン処理などの都合により、多少字形 
の異なるものがあります。 

-コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと印刷結果ので字とが異 
なる場合があります。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


853-810826-703-A 第 2 版 
















































付録技術情報 


175 


FS 02 ER カツト紙手前側排出モードの設定 



FS 

0 

2 

E 

R 

16 進 

1C 

30 

32 

45 

52 

10 進 

28 

48 

50 

69 

82 


カット紙を手前側（シートガイド）へ排出します。 


FS 02 EF カツト紙奥側排出モードの設定 



FS 

0 

2 

E 

F 

16 進 

1C 

30 

32 

45 

46 

10 進 

28 

48 

50 

69 

70 


カット紙を奥側（スタツカ）へ排出します。 


ESC m 1 連続紙（前）用紙モードの設定 



ESC 

m 

1 

16 進 

1B 

6D 

31 

10 進 

27 

109 

49 


印刷する用紙を連続紙（前）にします。 

• 連続紙ランプが点なします。 

• カツト紙用紙モードになっているときは用紙の排出を行います。 


ESC m2 カツト紙用紙モードの設定 



ESC 

m 

2 

16 進 

1B 

6D 

32 

10 進 

27 

109 

50 


0] 刷する用紙をカット紙にします。 

• シートフィーダが装着されているときは、シートフィーダランプが点火:[します。 

• シートフィーダが装着されていないときは、シートフィーダランプが点灯します。 
-連続紙モードになっているときは用紙を退避します。 
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特巧文字の EP 刷 

本プリンタでは、「バーコード」と rocR-B ネ目当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを 
送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。 


バーコードを 0] 刷ずる 


• 巧刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを巧刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行に 
またがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。 

• 本プリンタで巧刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。した 
がってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってから使用してください。 

-インクが薄くなったインクリボンで巧刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷 
するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。 

-バーコードと文字を同一行に巧刷する場合、文字を基準に巧刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御 
コードを分解し、改行幅の指定が必要じなります。 

-バーコードの縦の長さより縦拡大文字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に巧刷される文字が離 
れることがあります ( 180 ぺージ 参照)。 

- 」 AN は JIS 目9日日0に準拠していますが、レフト/ライトガイドバ ー 、センタバーは下方へ拡大できません。 

-印刷するバーコードの左ちには、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ（因司）などを使用してく 
ださい。 

• バーコード/カスタマバーコードを印刷するときは、坪量81.4〜 104.7 g / m 2 (連量70〜 90 kg ) の用紙を使用してく 
ださい。それじ(外の用紙は推奨していないので事前じご確認ください。また、複写用紙には絶対に巧刷しないでくだ 
さい。 




FS * パ'-コード印刷 



FS 

' 

n り 

口に 

■ 

口2 

■ 

口 3 

■ 

口 41 

口42 

■ 

16 進 

1C 

60 

口 11 

口に 

2C 


2C 

口3 

2C 

口 41 

口42 

2C 

10 進 

28 

96 

口11 

口 12 

44 

化 

44 

口3 

44 

口 41 

口 42 

44 


の5 7 

口52 

の53 

■ 

口61 

口蛇 


口51 

口 52 

りが 

2C 

口61 

口が 

2E 

口51 

りが 

りが 

44 

口61 

りが 

46 


バーコードを巧刷します。 

n 11、 n 12は2巧の10進数を指定します。 

回の… NW -7 (スタート/ストップキャラクタ指定) 
回回 … NW -7 
回回 … JAN 標準 
••• JAN 短縮 
回因 -"CODE 39 
回固… INDUSTRIAL 2 OF 日 
回回… INTERLEAVED 2 OF 5 
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n 2 は1巧の10進数で、0、1、2のいずれかを指定します。 

回 …ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし 

の… ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に巧刷する 

回… ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの上部に巧刷する 

n 3 は2、3、4のいずれかのモジュール幅を1巧の10進数で指定します。 

n 41、 n 42 は2巧の10進数で30を指定します。 

团回… 3:1(ワイド：ナ□— =3:1) 

n 51、 n 52、 n 53 は〇〜9までの数字で、バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）を3巧の10進数で指定します。 
n 61、 n 62 は〇〜9までの数字で、バー〕ードの巧数を2巧の10進数で指定します。 

. バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、 n 61、 n 62 で指定した巧数分のバーコードデータを送ります。 

• n 11、 n 12 が01であるときは、 NW -7 のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、 n 2 〜 n 5 は省略 
し、 n 6 には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。 

• スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに" a " とします。 

. JAN 標準 （13 巧）と短縮 （8 巧）の区別は、 n 61、 n 62 に指定されたデータの巧数によって行います。 

-ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR - 目で字にて指定されたデータキャラクタを 
巧刷します。 

-モジュール幅とは、バー1本の印刷ドット数を意□末します。 

• INTERLEAVED 2 OF 5のデータ巧数は、偶数で指定してください。 

-バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）の n の範囲は、1^0^999です。ただし n =0 が指定された場合は、現在設定 
されている改行幅がバーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることに 
よって、最小0.212 mm (1/120 インチ）単位での設定が巧能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行う 
ため、0.159 mm (1/160 インチ）単位で変換されます。 
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パーコードの概要 


バーコードに関する概要を説明します。 


バーコードの種類 


名称 

機能概要 

巧数 

NW -7 (コーダバー） 

データ 数字〇〜 9(10 備#1 

記号 一 $ : /. 十 （6 個） 

可変 （34) 

スタート、ストップ abcdetn*ABCDETN (15 個） 

JAN 標準 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

12+ CD *2 (13) 

レフトガードバー、センタバー、ライトガードノ、'一 

JAN 短縮 

同上 

7 +CD (8)) 

Code 39 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

英字 A 〜 Z に6個） 

記号 一 $/. 十％ SP (7 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ * 

Industrial 2 OF 5 

データ 数字日〜9 (10 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ 

Interleaved 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 
(ただし偶数のみ） 

スタート、ストップ 


* 1巧数の （） 内は最大が数を表します。 

ネ2 CD とは、「チェックデイジ、ソト」のことでず。 


バーコード指令の概要 

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが印刷できます。 


パラメータ 

概要 

P 1 

バーコードの種類を指定する。 

P 2 

ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。 

P 3 

バーコードのモジュール幅をド、ソト数で指定する。 

P 4 

バーコードのワイドバーとナ□ーバーの横の長さの比を指定する。 

P 5 

バーコードの縦の長さをドット数 （ n /160 インチ）で指定する。 

P 6 

バーコードデータの巧数を指定する。チェックディジ、ソトは本プリンタでは自動付加しないた 
めコンピュータから出力する。 
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バーコードの横の長さ 

各バーコード種別によるバーコードの横の長さの算出は次のとおりです。 


単位：ドット 


種別 

スター ト バー 

ストップパ‘一 

センタ バー 

データバー 

備考 

NW -7 

14 

13 

— 

14/12 

〇〜9-$は12ドット 
: /. 十は14ドット 

JAN 標準 

3 

3 

5 

7 

合計95ドット 

JAN 短縮 

3 

3 

5 

7 

合計67ドット 

Code 39 

16 

15 

— 

16 

— 

Industrial 2 OF 日 

10 

9 

— 

14 

— 

Interleaved 2 OF 5 

4 

5 

— 

18 

データキャラクタ 2巧で1個の データ 
バーと する 


ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は rn 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ 
て求めることができます。 」 AN の場合は、合計ドット数に rn 3 J で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることがで 
きます。 

例： NW -7 (モジュール幅： 3、巧数： 6) 


モジユール幅スタート 

i i 

データ 

i 

ストップ 

i 

インチ-ミリ概算（固定） 
i 

印刷ド、ソト密度個定) 

i 

3 X (14 4 

- (12 x 6) 

+ 13) =297 

一 297 X 25.4 - 

^ 160= 47 mm 


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないようにを意してください。 


バーコード印刷時の印刷へッドの位置に関するミち意 

-印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。 


A 

B 

C 

SP 


SP 


SP 

SP 

D 

E 


• バ ー]- ド印刷は、巧刷へ、ソドの24ピンに4/160インチ）を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギヤ、ソ 
プがあるので、印刷終了時の印刷へ、ソドの位置にを意してください。 


縦長さ48/160インチ 


バーコード 


123456789 


24/160インチ 


24/160インチ 
24/160インチ 


^下脈字なしのとき 
^下部文字ありのとき 


縦長さ53/160インチ 


バーコート 


I 5/160インチ 


24/160インチ 


24/160インチ 


123456789 


24/160インチ 


-下部文字なしのとき 
イー 下部文字ありのとき 
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. バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマ 
ンドを分解し、 n /120インチ改行命令により改行する必要があります。 


( SP )( SP ) 


「印刷へット- 

使用するピン 
使用しないピン 


縦長さ54/160インチ 文字改行ピッチ1/6インチ印刷ヘッド動作 


百 


バーコード 

fSP )( SP )10 a 

二 

I ① 重③ 

fSPVSP ) 10円 

I 1 

n 1® 

123456789 


SP 

SP 

パ-〕-ド.〕マンド（縦長さ： n1/160 インチ下部文きなし） 

SP 

SP 

1 

0 

g 


八 I 


'① 



腑幅指を （ n 2/120 インチ) 

励/四 

改指を imm 

SP 

SP 

パ-〕-ド.]7ンド(縦長さ： n 3/160 インチ下き校きあり） 






'③- -③ 


SP 

1 

0 

円 

励/四 


①文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。 
バーコードの縦の長さ=改行ピッチ 
=1/6インチ 


= 27/160インチ*] 


n 1=27 

( D ①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。 

改行幅=印刷ヘッドの高さ 
= 24/160インチ 
=18/120インチ 

n 2=18 

④残りのバーコードを印刷します。 

残りのバー コー ドの縦の長さ=バ ーコー ドの縦の長さ一①のコマンドの縦の長さ 

= 54/1 60-27/1 60インチ 
= 27/160インチ 

n 3=27 


. バーコードの縦の長さより縦拡大文字の長さのちが大きい場合、バーコードの下端とその下部の文字が離れる場合が 
あります。 


12 3 4 5 6 


〇 

て 



3 

Z7 


*1 バーコードの縱の長さを1/160インチに換算したときの端数は保持されます。この端数の累積による目 P 刷位置ずれを防ぐためには、改ページコード 
( FF ) で改ページずるか、1/160インチ換算で端数のないバーコードの縱の長さを設定してお使いください。 
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カスタマバーコードを®刷する 


本プリンタでは、カスタマバーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、 201 PL で定 
義された文字制御（文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など）の影響を受けます。しかし、カスタマバー 
コードの仕様か6逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮小、アンダーライン、文字修飾などが行 
われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますのでを意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ 9. 日ポイ 
ント、文字幅 3.39 mm に/1日インチ）の設定で印刷してください。 

カスタマバーコードじ盛り込む情報は、文字、-(八イフン）、およびアルファベットから構成される新郵便番号および住 
所表示番号*です。ただし住所のち書き部分にビル、マンション等の棟•室番号などがを在する場合には、これを含めます。 
(* 住所番号とは住所の文字部分を八イフンで結んだものであり、住所表示実施地域については了目一番一号まで、住居 
表示ホ実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします）。 

-住所表示実施地域の例 

〒1日3 世田谷区若林 3 T 目16番4号 

i 

154-0023 3-16-4 

新郵便番号 住所表示番号 

-住所表示実施地域の例 


〒213 川崎市高津区溝 □ 1207-4 

i 

213-0001 1207-4 

新郵便番号 住所表示番号 


カスタマバーコードフオントを指定ずる制御コード 

<2バイト文字書体の選択> 

[ FS ] [0] [6] [ F ] に] [-][ n 1] [ n 2] [ n 3] 

[ n 1] [ n 2] [ n 3] は 3 巧ので字表現の 10 進数であり、書体番号を示します。 
851カスタマバーコード書体（回転なし） 

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。 


カスタマバーコードのフオーマット 

L ソ下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3巧目と4巧目の間の八イフンおよび新郵 
便番号と住所表示番号をつなぐ八イフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わ 
せにより実現し、バーコード2巧分として扱います。 

フォーマット：スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジ、ソト十スト、ソプコード 
バーコード巧数： （1) (7) (13) (1) (1) 

<住所表示番号が規定の巧数13巧に巧して過不足のある場合> 

-13巧を超える場合 13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それじ(上の情報は含めません。ただ 

し、制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13巧目にあたる場合、こ 
の制御コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。 

—13巧に満たない場合 13巧になるまで制御コード CC 4 に該当するバーコードで埋めるものとする。 

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換 
え、その合計が19の倍数になるようじ生成する。 

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。 


キャラクタ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

CC 4 

CC 5 

CC 6 

CC 7 

CC 8 

チェック用 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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<住所表示番号を抜き出すルール> 


-巧域をじ(降の住所から、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。 

①アルファべ、ソトのルで字は大文字に置き換える。 

(D "&"、 V "、は取り除き、後ろのデータをつめる。 

④①、 ® で整理されたデータから算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 
抜き出す。 

④抜き出されたで字の前にある「漢字」、「かなで字」、「カタカナで字」、「漢数字」、「2で;字じ(上連続したアルファべ、ソ 
卜で字」、「ブランク」は八イフン1文字に置き換える。 

感④の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。 

⑥先頭がハイフンの場合は取り除く。 


-さ6に次のような補足ルールがあります。 

①漢数字が下記の特定で字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。 

特定文字： 「 T 目」、 「 T 」、 「番地」、「番丄「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」 

( D 連続していないアルファベット1交;字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1で字‘ F ’ に限っ 
ては抜き出し対象としない。 

④ ® に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ は抜き出し対象とな6ないが、さらに、‘ F ’ L ソ 
降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、 F ’ は八イフン1文字に置き換える。 

④抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除く。 

感④の処理でアルファべ、ソト文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字じ(上の連続したアルファベットで 
字が残った場合、取り除かないでそのままにする。 

例）住所表示番号抜き出し例 

東3了目一 20-日郵便 • A & b ]- ポ B 603 号 
i (基本ルール①） 

東3了目一 20- 5郵便 • A & B ]- ポ B 603 号 
i (基本ルール®) 

東3了目一 20— 5郵便 A 目コーポ B 603 号 
i (基本ルール④、④） 

—ご 20— 5— B 603 

i (基本ルール感、⑥） 

3- 20- 5-目603 

i (補足ルール④） 

3— 20— 5 B 603 

例）カスタマバーコードの生成例 
—住所 

千葉県鎌ケ谷市も京塚東3了目一 20— 5郵便 • A & b コーポ B 603 号 
-新郵便番号に73— 010 2) +住所表示番号 （3 — 20 — 5 B 603) 

273-01023- 20-5 B 603 
-郵便番号の3〜4巧目間の八イフンを省く 
27301023- 20-5 B 603 
-英字は制御コード+数字に置き換える 
27301023 -20-5 CC 1 1603 

—住所表示部分が13巧になるまで制御コード CC 4 を付加する 
27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 
-チェックディジ、ソト （ CD ) を計算する 

2+7+3+0+1+0+2+3+10+2+0+10+5+11+1 +6+0+3+14+1 4+ CD =94+ CD =1 9の倍数 
CD =(19 x 日)一 94=1 

— CD 、 スタートコード、スト、ソプコードを付加する 

STC 27301023 -20-5 CC 1 1603 CC 4 CC 4 1 SPC 
-それぞれのコードを読み取る 

<27301023- 20- 5 a 1603 dd 1> 

-プリンタの印刷モードを漢字（横印刷）モード設定にするため 、 ESC K コマンドをプリンタに送信する。 

-読み替えたコードを2バイト文字でプリンタに送信する。 
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カスタマバーコードのコード体系 

-数字の〜 9) 

• 八イフンおよびスタート-ストップコード 
. 制御コード（英語用制御コード3種-予備用制御コード5種） 

• 英字 （ A 〜 Z ) 

W 下ので字コード W 外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。 

数字 


キャラクタ 


コード割付 


2330 h 
数字「0」 


233 Ih 
数字「1」 


2332 h 

数字に」 


2333 h 
数字「3」 


2334 h 
数字「4」 


カスタマ 
バーコード 


1 


¥ 


111 




コード組合せ 


バー種類 


144 


132 


312 


123 


キャラクタ 


コード割付 


233已 h 
数字「引 


233已 h 
数字「6」 


2337 h 
数字「7」 


233加 
数字 r 引 


2339 h 
数字「9」 


カスタマ 
バーコード 


M 


1 


1 


III 


■II 


コード組合せ 


バー種類 


141 


321 


213 


231 


八イフンおよびスタート•ストップコード 


キャラクタ 


スタート ( STC ) 


ストップ （ STP ) 


コード割付 


21己 Dh 
マイナス「一」 


21巨 3 h 
不等号「く」 


2164 h 
不等号「>」 


カスタマ 
バーコード 


か 


1 


コード組合せ 


バー種類 


414 


13 


31 
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制御コード惧字用制御コード、予備用制御コード) 

英字用制御コード 


キャラクタ 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

コード割付 

236 Ih 
英数字 「 a 」 

23巨 2 h 
英数字化」 

23巨 3 h 
英数字 「 c 」 

カスタマ 
バーコード 


I 

|| 



■ ■■ 



I 

V 













コード組合せ 

- 

- 

- 

バー種類 

324 

342 

234 


予備用制御コード 


キャラクタ 


CC 4 


CCS 


CCS 


CC 7 


CCS 


コード割付 


23巨 4 h 
英数字 rd 」 


23巨已 h 
英数字「6」 


23巨巨 h 
英数字け」 


23巨 7 h 
英数字 r 邑」 


23巨加 
英数字 「 h 」 


カスタマ 
バーコード 


■|1 




■■I 


111 


コード組合せ 


バー種類 


432 


243 


423 


441 
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英字 


キャラクタ 

A 

已 

C 

D 

E 

コー ド割付 

23 已 lh + 

2330 h 

23巨 lh + 

233 Ih 

23 巨 lh + 
2332 h 

23 巨 lh + 
2333 h 

23 巨 lh + 
2334 h 

カスタマ 
バーコード 

I り " 

|li"i 

111111 

111111 

|li| 

Pi 

コー ド組合せ 

CCl +0 

CCl + 1 

CCl +2 

CCl +3 

CCl +4 

バー種類 

324144 

324114 

324132 

324312 

324123 

キャラクタ 

F 

G 

H 

1 

J 

コー ド割付 

23 已 lh + 

233 已 h 

236 lh + 

233 加 

23 巨 lh + 
2337 h 

23 巨 lh + 
2338 h 

23 巨 lh + 
2339 h 

カスタマ 
バーコード 

|1 小 1 

11111 1 

111111 

11111 1 

■III 

■II 

コー ド組合せ 

CC 1+ 已 

CC 1+ 巨 

CCl +7 

CCl +8 

CCl +9 

バー種類 

324141 

324321 

324213 

324231 

32441 1 

キャラクタ 

K 

L 

M 

N 

0 

コー ド割付 

23巨 2 h + 

2330 h 

23 巨 2 h + 

233 Ih 

23 巨 2 h + 
2332 h 

23 巨 2 h + 
2333 h 

2362 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

川 " 

it 

111111 

111111 

I'll 

Pi 

コー ド組合せ 

CC 2+0 

CC 2+1 

CC 2+2 

CC 2+3 

CC 2+4 

バー種類 

342144 

342114 

342132 

342312 

342123 

キャラクタ 

P 

Q 

R 

S 

T 

コー ド割付 

23 巨 2 h + 

233 加 

23 巨 2 h + 

233 加 

23 巨 2 h + 
2337 h 

2362 h + 

2338 h 

2362 h + 

2339 h 

カスタマ 
バーコード 

川 || 

11111 1 

III 

III 

1,11 

'll 

|ili 

■II 

コー ド組合せ 

CC 2+ 已 

CC 2+ 已 

CC 2+7 

CC 2+8 

CC 2+9 

バー種類 

342141 

342321 

342213 

342231 

34241 1 


キャラクタ 

U 

V 

W 

X 

Y 

コー ド割付 

23巨 3 h + 

2330 h 

23巨 3 h + 

233 Ih 

2363 h + 

2332 h 

23 巨 3 h + 
2333 h 

2363 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

l| 小 1 

Ml' 

111111 

111111 

111111 

コー ド組合せ 

CC 3+0 

CC 3+1 

CC 3+2 

CC 3+3 

CC 3+4 

バー種類 

234144 

234114 

234132 

234312 

234123 


キャラクタ 

Z 

コー ド割付 

23巨 3 h + 

233 加 

カスタマ 
バーコード 

1| 小 1 

コー ド組合せ 

CC 3+ 已 

バー種類 

234141 
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カスタマバーコードの印刷位置 


カスタマバーコードの上下左ちには 2 mm じ(上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左ちとカスタマ 
バーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにかかわらず、常に 2 mm じ(上必要です。 

宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。 

宛をを縦書きする場合じは、左ちまたは下部に単独で印刷します。 

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から 10 mm および消巧領域である 70 mm X 35 mm を除いた範囲内で印刷すること 
ができます。 

ただし、 * 部分はできるだけ 15 mm じ(上空けてください。 

巧刷ち向は「 • 」を先頭とし、-►の方向です。 


1 日 mm I 70mm 


10mm 个 

o 

- ► 


1 



35mm 



カスタマバーコードが印刷される下地 

カスタマバーコードが巧刷されるバーコードの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。 

カスタマバーコードの傾き 

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度じ(内となるようじしてください。 



使用ずるインクリボン 

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリ 
ボンで巧刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。 

印刷品質 

カスタマバーコード巧刷面には反射率 50% L ソ上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率 PCS 
は 0.6 じ(上必要です。また、カスタマバーコードにはインクのじじみやかすれなどがないようにしてください。 
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OCR-Bffi 当フォントを®刷する 


OCR - 目ネ目当フオントとは次のようなフオントです。 

!*#$%&' ()* + /-./ 0123456789: ；< = >?aABCDEFGHIJICLMNOI 

じ(下の制御コードで ANK 文字の書体を OCR - B 相当に指定することにより、 ANK 文字を巧刷する際の書体が OCR - B 相当 
になります。 


FS 0 6 F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 

口 1 

- 

口 21 

口 22 

口 23 

16 進 

1 C 

30 

36 

46 

口1 

2 D 

口21 

口 22 

りの 

10 進 

28 

48 

54 

70 

口1 

45 

口21 

りの 

りの 


ANK 文字フォントのうちどれを使うかを直接指定します。 


ni は" 1" じします。 

n 21、 n 22、 n 23 の組み合わせは次の中から選択します。 

回回回 …標準フォント 
回回の …イタリック 
回回回 …クーリエ 
回回团 …ゴシック 
回回因 … OCR - B 相当 
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メ モ 
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索弓 


記号 

1バイト系コード表 . 160 

2バイト系コード表 . 162 

7ビットコード表 . 161 

8ビットコード表 . 160 


N 

NEC Print Server Port のインストール方ま . 86 

0 

OCR- 目ネ目当フォント 

〜を目 P 刷する . 187 


P 

PrinterSignalStation 

アイコンー覧 . 150 

〜が正しく動作しないときは . 147 

環境設定 . 141 

臟 . 140 

ステータス . 146 

ステータスー覧 . 152 

ソフトウエアの起動 . 13己 

タスクトレイアイコン . 13己 

トレイアイコン . 146 

〜(こ関する注意事項 . 134 

〜の使用できる環境 . 133 

バルーンポップアップ . 13己 

バルーンポップアップー覧 . 151 

プリンター覧 . 140 

ヘルプを見る . 14己 

メニューの起動 . 137 

リモートパネルの起動 . 14己 


W 

Windows Me/98 日本語版 

NEC Print Server Port.86 

印刷先の変更 . 89 

印刷の詳細設定 . 93 

印刷の手順 . 85 

給紙方まについて . 99 

[共有]シート . 96 

共有プリンタに設定する . 91 

[グラフイツクス]シート . 99 

[詳細]シート . 95 


[全般]シート . 95 

[デバイスオプション]シート . 100 

プリンタドライバの選択 . 88 

用紙サイズについて . 98 

[用紙]シート . 97 

Windows NT 4.0 日本語版 

目口刷先の変更 . 103 

目口刷の詳細設定 . 106 

目口刷の手順 . 101 

[既定のド丰ュメントのプ□パティ]ダイア□グボックス..106 

給紙方まと用紙の割り当てについて . 122 

給紙方まについて . 112 

[共有]シート . 119 

共有プリンタに設定する . 10己 

[詳細]シート . 113 

[スケジュール]シート . 119 

[セキュリティ]シート . 119 

[全般]シート . 118 

[デバイスの設定]シート . 120 

プリンタドライバの選択 . 102 

[プ□パティ]ダイア□グボックス . 106 

[ページ設定]シート . 110 

[ポート]シート . 118 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 123 

用紙サイズについて . 111 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 

目口刷先の変更 . 66 

に口刷設定]ダイア□グボックス . 69 

巧刷の詳細設定 . 69 

巧刷の手順 . 64 

給紙方まと用紙の割り当てについて . 82 

給紙方法について . 75 

[共有]シート . 79 

共有プリンタに設定する . 68 

[詳細設定]シート . 80 

[セキュリティ]シート . 80 

[全般]シート . 79 

[デバイスの設定]シート . 81 

プリンタドライバの選択 . 65 

[プ□パティ]ダイア□グボックス . 69 

[ポート]シート . 80 

ユーザー定義用紙サイズの登録 . 83 

用紙サイズについて . 78 

[用紙/品質]シート . 74 

[レイアウト]シート . 73 

ア 

安全上のご注意 . 2 

安全(こお使いいただ<ためじ . 1 

安全にかかわる表示 .ii 



印刷開始位置の微調整 . 17 

インタフ： L- ス . 156 


印刷開始位置の微調整 . 17 

インタフ： L- ス . 156 
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才 

往復はがき 

印刷モードの選択 . 7 

使用できる〜の確認 . 6 

〜(こ目 P 刷するときのを意 . 6 

〜のカール (こついて . 7 

〜のセットと吸入 . 7 

オプション . 45 

オンラインマニュアルの使い方 . Vi 


力 

海外でのご使用について . 192 

拡張制御コード表 . 170 

カスタマバーコード 

〜の印刷位置 . 186 

〜のコード体系 . 183 

〜のフォーマット . 181 

フォントを指定する制御コード . 181 

〜を目 P 刷する . 181 

紙づまりのときは（シートフィーダ） . 62 

漢字コード表 . 162 


用紙を追加または変更するときは . 52 

初期状態 . 154 

新制御コードのコマンド仕様 . 173 


セ 

制御コードー覧 . 169 

接続ケーブル . 46 


夕 

タイムチャート . 157 


テスト巧刷サンプル . 167 

電気的特性 . 158 


特殊文字の印刷 . 176 


キ 

技術情報 . 153 

基本制御コード表 . 169 


ケ 

警告ラベル . 1 


□ 

コネクタピン配置 . 157 


シ 


シートフイーダ 

巧刷開始位置の確認 . 61 

各部のを称 . 46 

カット紙-複写ま力、ソト紙のセットと吸入 . 50 

紙づまりのときは . 62 

使用時の注意 . 49 

〜での用紙吸入位置の微調整 . 60 

〜と連続紙の切り替え目口刷 . 57 

〜の取り付け . 47 

〜の取り外し . 58 

はがき-往復はがきのセットと吸入 . 53 

封筒のセットと吸入 . 己己 

〜への用紙のセットと吸入 . 49 

用紙の排出 . 56 


ハ 

パ'-コード 

〜巧刷時の印刷へ、ソドの位置(こ関するま意 . 179 

カスタマバーコード . 181 

指令の概要 . 178 

制御コード . 176 

〜の種類 . 178 

〜の横の長さ . 179 

〜を印刷する . 176 

はがき 

使用できる〜の確認 . 6 

目口刷モードの選択 . 7 

吸入位置の微調整 . 8 

〜(こ印刷するときのま意 . 6 

〜のカール(こついて . 7 

〜のセ、ソトと吸入 . 7 

八ガキ印刷モードの選択 . 7 

はがき吸入位置の微調整 . 8 


フ 

封筒 

使用できる〜の確認 . 9 

〜に巧刷するときのミ主意 . 10 

〜に関するを意 . 9 

〜のセツトと吸入 . 10 

プリンタドライバ 

Windows Me/98 日本語版 . 85 

Windows NT 4.0 曰本語版 . 101 

Windows XP/ 2000 /Server 2003日本語版 . 64 
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ペーパガイド . 46 


ホ 

ホ、ソパ . 46 


マ 

マニュアルの構成 . V 


レ 

連続紙のカット 

カット機能を使う . 11 

自動カット位置送り機能を使う . 13 

プラテンノブを使う . 14 


□ 

□ックボタン . 46 


メ 

メニューモード 

機能選択 . 29 

基線ぞろえ確認モード . 38 

〜時のスイッチ機能 . 25 

受信データを HEX ダンプする . 42 

設定の状態目 P 刷 . 29 

設定の手順 . 26 

〜で変更できる設定項目 . 21 

〜の終了 . 41 

〜の設定一覧を目 P 刷する . 23 

〜の入り方 . 25 

パラメータ設定機能 . 32 

複写力の選択 . 43 

メモリスイッチ設定機能 . 34 

メモリスイ、ソチの ON / OFF の内容一覧 . 34 


モ 

文字コード表 . 159 


3 

用紙吸入位置の微調整 . 15 

用紙の取り扱い . 己 


■J 

リモートパネル 

システムメニュー . 127 

設定変更手順 . 132 

ツールバー . 130 

〜の起動 . 126 

〜の使しホ . 127 

プ□パティシート . 131 

メニューバー . 128 
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高調波電流規格 J 旧 C 61 000-3-2 適合品 

この装置は、高調波電流規格 」 IS C 61000 -3-2 適合品です。 

JISC 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性- 
第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値（け目当たりの入力 
電流が 20 AL ソ下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波 
環境目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 


電波障害自主規制について 

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

本書(こ従って正しい取り扱いをしてくださしん 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格 
の基準を上回る瞬時電圧低下(こ対しては、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、を流無停電電源装置等を使 
用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策(こ基づ < 表示） 

漏巧電流自主規制について 

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) (こ適合しています。 

海外でのご使用について 

本装置は、日本国内仕様のためミ毎かでご使用(こなる場合、 NEC の海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提と 
しているため、ミ毎外を国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合(こ当該国での輸入通関、お 
よび使用(こ対し罰金、事故(こよる補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接•間接を間わず一切の責任を免除させていただきま 
す。 




